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Udvozli a HP LaserJet 9055mfp/9065mfp! A kovetkezokben ismertetjuk a termek fobb jellemzoit, es tippeket 
adunk az utmutato hasznalatahoz. 



Fo kezeloi funkciok 

A keszulek beallitasait a fo kezelo es a keszulekert felelos mas szemely is modosithatja. A fo kezeloi mod 
eleresehez szukseg lehet a fo kezeloi jelszora. Tovabbi tudnivalok: „F6 kezeloi mod", 163. oldal. 

Szerviz, javi'tas es kellekanyagok 

A keszulek szervizeleset es javitasat csak hivatalos HP szerviz vegezheti el. Testi epsegenek megovasa es a 
kesziilek karosodasanak elkerulese erdekeben soha ne szerelje szet a keszuleket. Az optimalis masolasi 
minoseg erdekeben kizarolag a HP altal ajanlott kellekanyagokat hasznaljon. A szervizeleshez, a javitashoz es a 
kellekanyagokhoz kapcsolodo elerhetosegi adatok megtalalhatok a kovetkezo temakorben: „Szerviz, javitas es 
kellekek", 197. oldal. 

Sugo mod 

A kezelopanelen levo SUGO gomb megnyomasaval barmely funkcio vagy uzemmod ismertetoje elohi'vhato. 

A termek attekintese 

A tobbfunkcios keszulek hasznalhato onallo digitalis masolokent, vagy ha a kulon megvasarolhato HP 
nyomtatasvezerlohoz csatlakoztatjak, akkor nagysebessegu halozati nyomtatokent is. 

A HP digitalis technologia felhasznalasaval elvegezhetok a kovetkezo feladatok: 

• az eredetik egyszeri betoltesevel tobb masolat keszi'theto 

• a kepek eltarolhatok a memoriaban 

• fejezetek es brosurak keszithetok 

• beszurhatok boritok es kepek 

• finomi'thatok a fenykepek es a kepek, es javithato a szoveg kepe is 

• a beolvasott eredetikre belyeg, vizjel vagy beolvasott kep helyezheto 

• csokkentheto a tonerfelhasznalas es tisztabb masolatok allithatok elo 

• a kepek brosura formatumba szervezhetok 

• az uveglaprol beolvasott kepek beilleszthetok az automatikus lapadagolobol beolvasott kepek koze 

• ellenorizhetok a masolasi korulmenyek es nagy mennyisegu masolas elott tesztmasolat keszitheto 

• ellenorizheto a keszulek aktualis allapota 

• a kulon megvasarolhato tuzo-/kotegel6egyseg es tobbfunkcios befejezoegyseg (Q3633A/Q3634A) 
segitsegevel tobbfele rendezesi, csoportositasi, tuzesi es hajtasi mod koziil lehet valasztani 

• tartalek feladatok bealh'tasaval kulonfele tipusu masolatok keszithetok egymas utan 

• a kepek adatai merevlemezen tarolhatok (opcionalis) 

Funkciok 

A tobbfunkcios keszulek f unkcioi 

Alapkeszulek 

• tobbfunkcios keszulek 4 papirtalcaval (100/500/500/1500 lap) 

• Automatikus lapadagolo (ADF) 

• Automatikus duplexegyseg (ADU) 



2 Bevezetes 



HUWW 



Opcionalis egysegek 

• Tuz6-/k6tegel6egyseg (Q3633A) 2 kimeneti talcaval 

• Masodlagos talca: a Befej ezoegyseg modjanak kivalasztasa menuben 4-fele kimeneti 
tipus kozul lehet valasztani 

• nyomtatott oldallal lefele, rendezes nelkuli kiadas 

• nyomtatott oldallal felfele, rendezes nelkuli kiadas 

• nyomtatott oldallal lefele, csoportositott kiadas 

• nyomtatott oldallal felfele, csoportositott kiadas 

• az elsodleges talca 4 kimeneti tipust tamogat 

• rendezett kiadas 

• tuzott, rendezett kiadas 

• nem rendezett kiadas 

• csoportositott kiadas 

• Tobbfunkcios befejezoegyseg (Q3634A) 3 kimeneti talcaval 

• a masodlagos talca 4 kimeneti tipust tamogat 

• nyomtatott oldallal lefele, rendezes nelkuli kiadas 

• nyomtatott oldallal felfele, rendezes nelkuli kiadas 

• nyomtatott oldallal lefele, csoportositott kiadas 

• nyomtatott oldallal felfele, csoportositott kiadas 

• az elsodleges talca 4 kimeneti tipust tamogat 

• rendezett kiadas 

• tuzott, rendezett kiadas 

• nem rendezett kiadas 
csoportositott kiadas 

• Brosuratalca: a tuzott es hajtott, valamint az egyszeruen csak hajtott brosurak erre a talcara erkeznek 

• A lyukasztoegyseg 2 lyukas (Q3689A), 4 lyukas „sved rendszeru" (Q3691 A), 3 lyukas (Q3635A) vagy 4 
lyukas (Q3690A) lyukasztast vegez a kimeno peldanyokon 

• Boritekbahelyezo egyseg (Q3636A) 

• Nagy kapacitasu adagolotalca (Q3637A) (4000 letter/ A4 meretu lap) 

• Nagy kapacitasu adagolotalca (Q3638A) (4000 ledger/ A3 meretu lap) 

• Print Kit (Q3639A) 

• Masolasvezerlo merevlemez (Q3642A) 
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Hasznalati utasi'tasok 



A kovetkezo oldalakon a biztonsaggal kapcsolatos fontos tudnivalok talalhatok, amelyeket a tobbfunkcios 
keszulek hasznalatba vetele elott feltetlenul el kell olvasni. Ha barmilyen ketelye merul fel a biztonsaggal 
kapcsolatban, forduljon a szervizhez. 



A kesziileken talalhato biztonsagi ci'mkek 



A biztonsagi ci'mkek a keszulek belsejeben talalhatok. A biztonsagi ci'mkek celja, hogy felhivjak a felhasznalo 
figyelmet a potencialis veszelyforrasokra. Feltetlenul olvassa el az osszes biztonsagi cimket! Ha valamelyik 
biztonsagi cimke elpiszkolodik, es emiatt olvashatatlanna valik, forduljon a szervizhez, es kerje annak cserejet. 

A serules elkerulese erdekeben ne erjen hozza a keszulek semelyik olyan reszehez sem, amelyen figyelmezteto 
cimke talalhato! 

Ne tavolftsa el a WARNING es a CAUTION feliratu cfmkeket! Ha valamelyik cimket eltavoh'tottak, forduljon a 
szervizhez, es kerje annak cserejet. 

Ha az olvashatosag miatt szukseges, tisztitsa meg a cimkeket! Ha egy cimke tiszti'tas utan sem olvashato, 
forduljon a szervizhez, es kerje annak cserejet. 

Az alabbi biztonsagi kategoriak gyakran szerepelnek a termekeken levo cimkeken. 



FIGYELEM! 



A ..Warning" (Figyelem!) felirat veszelyes korulmenyre hivja fel a figyelmet, amely halalhoz vagy komoly seruleshez 
vezethet. 



^ VIGYAZAT! 



A ..Caution" (Vigyazat!) felirat veszelyes korulmenyre hivja fel a figyelmet, amelynek figyelmen ki'viil hagyasa kicsi 
vagy mersekelt testi seruleshez vezethet. 

Az utmutatoban sok helyen megtalalhatok az alabbi jelolesek. 

FIGYELEM! A „Figyelem!" jelolesu uzenetek olyan eljarasra vagy modszerre hi'vjak fel az olvaso figyelmet, amelyek nem 
megfelelo kovetese szemelyi seruleshez vagy az adatokat vagy a berendezest erinto katasztrofalis 
veszteseghez vezethet. 

VIGYAZAT! A „Vigyazat!" feliratu uzenetek olyan eljarasok elott jelennek meg, amelyek be nem tartasa adatveszteshez vagy a 

berendezes serulesehez vezethet. 



Megjegyzes 



A „Megjegyzes" feliratu uzenetek fontos tudnivalokat tartalmaznak. 
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A fixalo egyseg nagyon 
forro. Egesi seriiles 
elkerulese erdekeben 
NE NYULJON HOZZA! 



NE DUGJA az ujjat a keszulek 
haza es az elohivo egyseg 
koze, kulonben megserulhet. 
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A keszuleken talalhato biztonsagi cimkek 7 





A CAUTION 


&. CAUTION 
& ATTENTION 




A ATTENTION 


AVORSICHT 


APRECflUCIOH 


APRECAUCION 




. 1 ATTENZIONE 


ACUIDADO 







^ VIGYAZAT! 



NE DUGJA az ujjat a lapadagolo felso reszenek 
aljaba, amikorvisszatolja azt eredeti helyzetebe, 
kulonben megserulhet. 




A papirkimeneti talca kihiizasa utan 
korultekintoen jarjon el. NE DUGJA 
bele az ujjat, kulonben megserulhet. 



VIGYAZAT! 



NE DUGJA az ujjat a keszulek 
haza es a talca koze, kulonben 
megserulhet. 



VIGYAZAT! 



Az also papirkimeneti talcaban 
talalhato a gorgos hajtoszerkezet. 
NE DUGJA bele az ujjat, kulonben 
megserulhet. 
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Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 



Kornyezetvedelem 

A Hewlett-Packard Company elkotelezettje annak, hogy kornyezetbarat modon kivalo minosegu termekeket 
szolgaltasson. A keszuleket tobb szempontbol is ugy terveztek, hogy a leheto legkisebb hatassal legyen a 
kornyezetre. 

Ozonkibocsatas 

A belteri levego minosegenek megorzese erdekeben a keszulek ozonszurot tartalmaz. Az ozonszurot 250 000 
oldalankent kell kicserelni. 

Energiafogyasztas 

Az energiafogyasztas energiatakarekos (Sleep) uzemmodban jelentosen csokken. Ezzel nemcsak a termeszetes 
eroforrasok kimelhetok, hanem penz is megtakarithato a kesziilek kivalo teljesitmenyenek megorzese mellett. 
A termek megfelel az energiatakarekos irodatermekek fejleszteset osztonzo onkentes ENERGY STAR® 
(1.0-s verzio) program kovetelmenyeinek. 



Az ENERGY STAR® egy Egyesult Allamokban bejegyzett vedjegy. A Hewlett-Packard Company az 
ENERGY STAR® partnerekent megallapitotta, hogy ez a termek megfelel az ENERGY STAR® (1.0-s verzio) 
energiahatekonysagi eloirasainak. Tovabbi tudnivalok: http://www.energystar.gov/. 

Papirfelhasznalas 

A termek opcionalis automatikus duplex funkciojaval csokkentheto a papirfogyasztas, s ezaltal a termeszeti 
eroforrasok hasznalata is. 

Muanyagok 

A 25 grammot meghalado tomegu muanyag alkatreszek a nemzetkozi eloirasoknak megfelelo anyagjelekkel 
vannak ellatva. Ez noveli az eselyet annak, hogy a keszulek hasznos elettartamanak vegen a muanyagok 
ujrafelhasznalas celjabol azonosithatoak lesznek. 



A keszulek alkalmas a Print Guide (Nyomtatasi utmutato) cimu kiadvanyban megadott iranyelveknek megfelelo 
ujrahasznositott papi'rok hasznalatara. A termek az EN 12281 :2000 szabvanynak megfeleloen alkalmas az 
ujrahasznositott papir hasznalatara. 

Anyagkorlatozasok 

Ez a HP termek a kezelopanel folyadekkristalyos kijelzojeben higanyt tartalmaz, amely elettartama vegen 
specialis kezelest igenyelhet. 

Ez a HP termek a forrasztoanyagban olmot tartalmaz, mely a termek elettartamanak vegen kulonleges kezelest 
igenyelhet. 

Ez a HP termek a memoriamodulon litiumion akkumulatort tartalmaz, mely a termek elettartamanak vegen 
kulonleges kezelest igenyelhet. 



Ha erdeklodik az ujrahasznositas irant, latogasson el a http://www.hp.com/go/recycle cimre, forduljon helyi 
hivatalos kepviselonkhoz, vagy latogasson el az Elektronikus Iparagak Szovetsegenek honlapjara, a 

http://www.eiae.org/ cimre. 




Papir 




Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 
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Anyagbiztonsagi adatlap 

Anyagbiztonsagi adatlapoka HP LaserJet kellekek webhelyerol, a http://www.hp.com/go/msds cimrol 
szerezhetok be. 

Tovabbi informaciok 

Tovabbi tudnivalok a kornyezetvedelemrol: 

• a termek kornyezetvedelmi profillapja ehhez es sok rokon HP termekhez 

• a HP kornyezetvedelmi kotelezettsegvallalasa 

• a HP kornyezetbarat kezelesi rendszere 

• a HP programja a lejart elettartamu termekek visszajuttatasara es ujrahasznositasara 

• MSDS 

Keresse fel a http://www.hp.com/go/environmentvagy a http://www.hp.com/hpinfo/community/environment 
webhelyet. 
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Megfelelosegi nyilatkozat 



A gyarto neve: 
A gyarto cime: 



Megfelelosegi nyilatkozat 

az ISO/IEC 22 utmutato es az EN 45014 alapjan 
Hewlett-Packard Company 



11311 Chinden Boulevard 
Boise, ID, 83714-1021, USA 



kijelenti, hogy az alabbi termek: 
Termek neve: 
Termekszamok: 
Termekopciok: 
megfelel a kovetkezo termekspecifikacioknak: 
Biztonsag: 



HP LaserJet 9055mfp / 9065mfp 
Q3631A, Q3632A 
MINDEN 



EMC: 



IEC 60950:1999 / EN60950:2000 
IEC 60825-1 : 1 993 +A1 / EN 60825-1 +A1 1 
(1-es osztalyu lezeres/LED-es termek) 
GB4943-1995 

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998- „A" osztaly 
EN 61000-3-2:1995 /A14 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55024:1998 



FCC 47 CFR, 15. resz, „A" osztaly / ICES-003, 3. kiadas / 
GB9254-1998 

AS / NZS 3548:1995+A1 +A2 

Kiegeszito informacio: 

A termek eleget tesz az EMC 89/336/EEC iranyelv es az alacsony feszultsegre vonatkozo 73/23/EEC iranyelv 
kovetelmenyeinek, s ennek megfeleloen CE jelzest visel: 

1 A termek tesztelese egytipikus konfiguracioban tortent, a Hewlett-Packard szemelyi szami'togepeinek 
segi'tsegevel. 

2 E keszulek megfelel az FCC-rendelkezesek 15. resze altal tamasztott kovetelmenyeknek. Mukodese 
kielegi'ti a kovetkezo ket feltetelt: (1 ) a keszulek nem okozhat zavaro interferenciat, es (2) a 
keszuleknek el kell viselnie minden interferenciat, az olyan interferenciat is beleertve, amely 
nemki'vanatos mukodest okozhat. 



Boise, Idaho USA 
2003. Junius 12. 

Csak a szabalvozassal kapcsolatos taiekoztatas : 

Ausztralia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australia. 

Europa: A Hewlett-Packard helyi ertekesitesi es szolgaltatasi irodaja vagy Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 
Standards Europe, Herrenberger Straae 130, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

Egyesult Allamok: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 
83707-0015, Phone: 208-396-6000) 
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Elektromos adatok 



FIGYELEM! A halozati feszultsegkovetelmenyek annak az orszagnak/tersegnek felelnek meg, ahol a keszulek 
forgalomba kerul. Ne valtoztassa meg az uzemi feszultseget, mert a keszulek megserulhet. 





110 voltos modellek 


220 voltos modellek 


Feszultsegkovetelmenyek 


1 00-1 27V (+/-10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240V(+/-10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


Javasolt minimalis halozati kapacitas tipikus termekhez 


20A 


10A 





Felvett teljesi'tmeny (atlagos, wattban megadva) 


Termek neve 


Nyomtatas 


Masolas 


Uresjarat/ 
kesz 


Energiatakarekos 
mod (1. keszenleti 
mod) 


Automatikus 
kikapcsolas 
(2. keszenleti 
mod) 


Kikapcsolva 


hp LaserJet 9055mf p 


1035 W 
(55 PPM) 


1155 W 
(55 PPM) 


280 W 


240 W 


18 W 


< 1 W 


hp LaserJet 9065mf p 


1225 W 
(65 PPM) 


1265 W 
(65 PPM) 


280 W 


240 W 


18 W 


< 1 W 



• Automatikus kikapcsolas (2. keszenleti) modban hasznalhato a masolo, es a paratlanito futok ki vannak 
kapcsolva. 

• Az automatikus kikapcsolas (2. keszenleti) mod alapertelmezett aktivalasi ideje 90 perc. A kis 
teljesi'tmenyfelvetelu (1. keszenleti) mod alapertelmezett aktivalasi ideje 15 perc. 

• A nyomtatasi teljesitmenyfelvetel a HP Print Kit opcioval vegzett folyamatos egyoldalas nyomtatasra 
vonatkozik. Masolaskor a keszulek annyi teljesi'tmenyt vesz fel, mint automatikus lapadagolobol torteno 
folyamatos egyoldalas nyomtataskor. 

• A feltuntetett ertekek valtozhatnak. A legfrissebb informaciok a http://www.hp.com/support/lj9055mfp 
vagy a http://www.hp.com/support/lj9065mfp cimen erhetok el. 

Zajkibocsatas 



Hangnyomasszint 


Az ISO 9296 es az ISO 7779 szerint 


hp LaserJet 9055mfp 

Masolas/ nyomtatas (55 PPM) 
Uresjarat 


LWAd = 7,6 bel (A) 
LWAd = 5,7 bel (A) 


hp LaserJet 9065mfp 

Masolas/nyomtatas (65 PPM) 
Uresjarat 


LWAd = 7,7 bel (A) 
LWAd = 5,8 bel (A) 


Hangnyomasszint a felhasznalo helyetol 
fuggden 


Az ISO 9296 es az ISO 7779 szerint 


hp LaserJet 9055mfp 

Masolas/nyomtatas (55 PPM) 
Uresjarat 


LpAm = 59 dB (A) 
LpAm = 39 dB (A) 


hp LaserJet 9065mfp 

Masolas/nyomtatas (65 PPM) 
Uresjarat 


LpAm = 60 dB (A) 
LpAm = 39 dB (A) 



• Tesztelt konfiguraciok: alapkiepitesu keszulek, normal 3. talca, Letter papir, egyoldalas nyomtatas ADF 
masolasi/nyomtatasi modban, eredetinkent 1 masolata passzi'v kimeneti talcara. 

• A feltuntetett ertekek valtozhatnak. A legfrissebb informaciok a http://www.hp.com/support/lj9055mfp 
vagy a http://www.hp.com/support/lj9065mfp cimen erhetok el. 
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Megjegyzes az FCC A osztalyu besorolasaval kapcsolatban 



Ez a keszulek az A osztalyu digitalis adatfeldolgozasi eszkozokre vonatkozo radiofrekvencias hatarertekek tesztje 
soran teljesitette az FCC-eloirasok 15. cikkelye szerinti felteteleket. Ezeket a hatarertekeket a celbol allapitottak 
meg, hogy azok kereskedelmi ovezetben megfelelo vedelmet nyujtsanak a karos interferenciak ellen. Ez a 
berendezes radiofrekvencias energiat hoz letre, hasznal es sugarozhat, es amennyiben nem az eloi'rasoknak 
megfeleloen telepitik, karos interferenciat okozhat a radioadasokban. Ezen berendezes lakott teruleten torteno 
hasznalata interferenciat okozhat, amit a felhasznalonak sajat koltsegere kell kikiiszobolnie. A termek 
vegfelhasznalojanak tudnia kell, hogy a keszuleken a Hewlett-Packard jovahagyasa nelkul vegzett barmilyen 
modositas azt eredmenyezheti, hogy a keszulek nem fog megfelelni az A osztalybeli hatarertekeknek. Ebben az 
esetben az FCC ervenyteleni'theti a felhasznalo jogat a keszulek hasznalatara. 

Kanadai DOC-szabalyozas 

A termek megfelel az elektromagneses zavarvedelem Kanadaban ervenyes A osztalyu kovetelmenyeinek. 
"Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques "CEM"." 

FDA-el oirasok 

A keszulek az Egyesult Allamok Egeszsegugyi Miniszteriuma sugarzasi teljesitmenyre vonatkozo normaja szerint, 
az 1968-as egeszsegugyi es biztonsagi sugarzasszabalyozasi torvenynek megfeleloen az ,,1-es osztalyu" lezeres 
termek besorolast kapta. Mivel a keszulek belsejeben kibocsatott sugarzast teljesen elnyeli a kesziilekhaz es a 
kulso takaroelemek, a lezersugar rendeltetesszeru uzemelteteskor nem juthat ki a keszulekbol. 

Lezerbiztonsagi nyilatkozat 

Az Egyesult Allamok Elelmezesugyi es Gyogyaszati Hivatalanak Sugarzas-egeszsegugyi Kozpontja 1976. 
augusztus1-jen kotelezo ervenyu szabalyozast vezetett be az Egyesult Allamokban gyartott lezeres termekekre 
vonatkozoan. A keszulek az Egyesult Allamok Egeszsegugyi Miniszteriuma sugarzasi teljesitmenyre vonatkozo 
normaja szerint, az 1968-as egeszsegugyi es biztonsagi sugarzasszabalyozasi torvenynek megfeleloen az 
,,1-es osztalyu" lezeres termek besorolast kapta. Mivel a keszulek belsejeben kibocsatott sugarzast teljesen 
elnyeli a keszulekhaz es a kulso takaroelemek, a lezersugar rendeltetesszeru uzemelteteskor nem juthat ki a 
keszulekbol. 

Az ebben a kezikonyvben nem ismertetett vezerlo- es szabalyozoelemek beallitasanak, illetve eljarasok 
elvegzesenek veszelyes sugarzas kibocsatasa lehet a kovetkezmenye. 

Lezerbiztonsagi nyilatkozat Finnorszag szamara 
Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9055 mfp/9065 mfp laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa 
kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on 
maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan turvallisuusluokan 
1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pi annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas for osynlig 
laserstrilning, som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP LaserJet 9055mfp, 9065mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa 
avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota 
variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi 
tarkoitettuja yllapitotoimia, jotkavoidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
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VARO! 



Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen ollessatoiminnassa. 
Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas di apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for osynlig laserstrllning. 
Betrakta ej strilen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm 

Teho 5 m W 

Luokan 3B laser 

EMI-nyilatkozat (Korea) 



:A ll y\y\ 



Tajvani eloirasok az A osztalyu eszkozokre vonatkozoan 



Telepitesi es tapellatasi kovetelmenyek 



FIGYELEM! Az alabbi utasi'tasok be nem tartasa testi serulest okozhat, vagy kar keletkezhet a keszulekben. 
Homerseklet es paratartalom 

Helyezze a keszuleket tavol kozvetlen napfenytol, hoforrasoktol (kalyhatol, futotesttol) es alacsony homersekletu 
eszkozoktol (peldaul legkondicionaloktol). Csak 10° es 30° C (50° - 86° F) kozotti, 10 - 80 szazalek 
paratartalmu kornyezetben hasznalja a keszuleket. 

Legaramlas 

Ugyeljen ra, hogy a keszuleket ne erje por, ammonia, gaz vagy lang (peldaul nyomtato vagy tiszti'to eszkozokbol). 
Tegye a keszuleket jol szellozo helyre. 

Vibracio 

Ha a keszulek folyamatos vibarcionak vagy razkodasnak van kiteve, hibasan mukodhet. Tegye a keszuleket sima, 
vizszintes talapzatra, amely nines kiveve rezgesnek. 

Hely 

Ugy helyezze el a keszuleket, hogy legyen korulotte elegendo hely a hasznalathoz, a kellekanyagok 
kicserelesehez es a karbantartashoz. Lasd „A telepites helyevel kapcsolatos kovetelmenyek", 28. oldal. 
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Athelyezes es szallitas 

Ha a keszuleket el szeretne szallitani, feltetlenul forduljon a szervizhez! 



Az alabbi utasi'tasok be nem tartasa testi serulest vagy aramutest okozhat, kar keletkezhet a keszulekben, 
vagy a keszulek tulmelegedhet. 

Elektromos konnektor 

A tapcsatlakozo korlatozott kapacitasu. A tulmelegedes es a fustolges elkerulese erdekeben hasznaljon dedikalt 
aramkort a keszulek szamara. A keszulek es a periferiak osszes aramfelvetele nem haladhatja meg a fo 
tapcsatlakozo kapacitasat. 

Olyan konnektort hasznaljon, amely kozel van a keszulekhez, es konnyen elerheto. 

Dugasz es kabel 

Ha a tapdugasz nines megfeleloen bedugva a konnektorba, a keszulek tulmelegedhet es elkezdhet fustolni. 
A keszulek bekapcsolasa elott gyozodjon meg rola, hogy a tapdugasz megfeleloen be van dugva a konnektorba. 
Ha a dugasz nem szorul a konnektorban, huzza ki, es javittassa meg egy villanyszerelovel. Ilyen esetben ne 
kapcsolja be a keszuleket. 

Olyan konnektort hasznaljon, amely kozel van a keszulekhez, es konnyen elerheto. 

Haatapkabel serult, a keszulek tulmelegedhet, rovidzarvagy tuz keletkezhet. Semmilyen modon ne probalja meg 
a kabelt meghajlitani, feltekerni, megrugni vagy odautni. Ne tekerje fel a kabelt. Ha a keszulek tapkabele megtort 
vagy megserult, azonnal forduljon a szervizhez. Ne probalja meg onmaga megjavitani. Ilyen esetben ne hasznalja 
tovabb a keszuleket. 

Adapterek es tobb terheles 

Ne hasznaljon adaptert, es sohase csatlakoztasson tobb terhelest ugyanahhoz a konnektorhoz; ellenkezo 
esetben a keszulek tulmelegedhet vagy tuz keletkezhet. 

Hosszabbi'tokabel 

A hosszabbitokabelek kapacitasa korlatozott. Ha a kabel kapacitasa nem megfelelo, a keszulek tulmelegedhet es 
elkezdhet fustolni. Ha a keszulek tulmelegedett vagy elkezdett fustolni, azonnal kapcsolja ki, es forduljon egy 
villanyszerelohoz. Ha a tapellatasi kovetelmenyekkel, a hosszabbitokabelekkel, az adapterekkel es a 
csatlakozokkal kapcsolatban tovabbi kerdese van, forduljon egy villanyszerelohoz. 

Kezeles 

Az alabbi figyelmeztetesek be nem tartasa halalt vagy siilyos serulest okozhat, vagy kar keletkezhet a 
keszulekben. 

A keszulek megerintese 

• Ne erjen hozza a keszulek belsejeben ..WARNING" felirattal jelolt nagyfesziiltsegu helyekhez. 

• Ne erjen hozza a dob feluletehez. 

• Begyurodott papir eltavolitasakor ne tegye bele a kezet az elohivo egysegbe. 
Tovabbi tudnivalok: „A keszuleken talalhato biztonsagi ci'mkek", 6. oldal. 

Az alabbi utasitasok be nem tartasa testi serulest okozhat, kar keletkezhet a keszulekben, vagy a keszulek 
tulmelegedhet. 
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A keszulek megerintese 

• Ne erjen hozza a keszulek belsejeben „CAUTION" felirattal jelolt magas homersekletu vagy magneses 
helyekhez. 

• Ne nyuljon a keszulek belsejebe, kiveve, ha begyurodott papi'rt tavolit el, vagy ha festeket tesz be. 

• Az ADU kihuzasakor ovatosan jarjon el. 

Tovabbi tudnivalok: „A keszuleken talalhato biztonsagi ci'mkek", 6. oldal. 

A keszulek kezelese 

Ugyeljen ra, hogy ne ejtsen a keszulekbe gemkapcsot, kapcsot vagy mas kismeretu fern targyat, es ne ontson 
bele folyadekot. 

Ne tegyen a keszulekre vazat, konyvet stb. Ezek a dolgok kart tehetnek a keszulekben vagy az eredeti 
dokumentumokban. 

Abnormalis helyzetek 

Ha a kesziilekbol szokatlan hang, szag vagy fust jon, azonnal allitsa le, kapcsolja ki a fo tapkapcsolot, huzza ki a 
tapkabelt a konnektorbol, es forduljon a szervizhez. 

Ha az arammegszaki'to kiold, vagy a biztositek kiolvad, hagyja abban a keszulek hasznalatat, es forduljon 
villanyszerelohoz. Ha a tapforrassal vagy a keszulek energiafelvetelevel kapcsolatban tovabbi informaciora van 
szuksege, forduljon a szervizhez. 

Modositasok 

Semmilyen modon ne modositsa a keszuleket, es ne tavolitsa el es ne csavarozza le semelyik reszet. 
Ne probaljon meg olyan karbantartasi feladatot elvegezni, amely nines ismertetve ebben az utmutatoban. 
A keszulekhez ne csatlakoztasson olyan kiegeszitot, amely nem szerepel a specifikacioban. 

Rutinszeru biztonsag 



FIGYELEM! Az alabbi utasitasok be nem tartasa testi serulest okozhat, kar keletkezhet a keszulekben, vagy a keszulek 
tulmelegedhet. 

Rendszeres ellenorzes 

Ellenorizze, hogy nem lazultak-e meg a csatlakozasok, a tapdugasz nem melegszik-e, es meghajto, serult-e meg 
a tapkabel vagy a dugsz (nem gyurodott meg, nem kopott meg a boritasa, nem left megvagva stb.). Gyozodjon 
meg rola, hogy a dugasz teljesen be van dugva es a foldelovezetek is megfeleloen van csatlakoztatva. Ha 
barmilyen rendellenesseget eszlel, hasznalja tovabb a keszuleket. 

Szervizuzenetek 

Ha megjelenik egy szervizuzenet, jelentse a szerviznek. 

Toner 

A tonert ne tartsa gyermekek altal elerheto helyen. Ha a helytelen kezeles kovetkezteben toneranyag kerul a 
levegobe, legyen elovigyazatos, ne lelegezze be, illetve ne engedje a szembe vagy a borre kerulni. A tonerrel 
kapcsolatban tovabbi biztonsagi tajekoztatast az anyag biztonsagi adatlapjan talal. Az anyag biztonsagi adatlapja 
szakmai celu alkalmazasra a kovetkezo helyen talalhato: http://www.hp.com/go/msds. 

Papi'r 

Gyozodjon meg rola, hogy a papir megfelelo a kovetkezo reszben talalhato specif ikacionak: „ Papi'r", 35. oldal. 

Tiszti'toanyagok 

Csak olyan tisztitoanyagot hasznaljon a keszulek tiszti'tasahoz, amelyet a HP ajanl. Ha szukseges, kerjen tanacsot 
a szerviztol. Tisztitoanyagot csak tisztitas celjara hasznaljon, es ugyeljen ra, hogy a tisztitoanyagokhoz ne ferjenek 
hozza gyerekek vagy mas szemelyek, akik nem tudjak azokat biztonsaggal hasznalni. 
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Keszenleti mod 

A keszenleti mod akkor hasznalatos, ha a keszulek rovid ideig nem mukodik. Ha a keszuleket hosszii ideig nem 
hasznalja, kapcsolja ki a fo tapkapcsoloval (kiveve, ha be van kapcsolva a heti idozito). 

A keszulek kidobasa 

Egyes teruleteken a Hewlett-Packard programokat biztosit a kidobando HP termekek elhelyezesere. A kozeleben 
elerheto ilyen programokrol a http://www.hp.com/go/recycle webhelyen tajekozodhat, vagy forduljon a 
legkozelebbi HP kepviselethez. 

Gorgos hajtoszerkezet 

A gorgos hajtoszerkezet a brosura mod kimeneti egysegeben talalhato. Ne tegye bele a kezet az osszehajtott 
vagy tuzott es osszehajtott lapok eltavolitasakor, kulonben megserulhet. 

A nagymeretu lapok tuzesekor elofordulo serulesek megakadalyozasa erdekeben ne tegye a kezet a nyitott 
papirkimeneti talcaba. 



HUWW 
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A keszulek kiilso reszei 




A keszulek kiilso reszeinek magyarazata 

1 Automatikus lapadagolo (ADF) - az eredetiket automatikusan adagolja egyesevel az ADF-egyseg uvegere 
a masolashoz. 

2 Tonercserelo ajto - a toner feltoltese celjabol nyithato. 

3 Pole - hasznos helyet biztosit a dokumentumok masolas elotti es utani tarolasahoz. 

4 Kiilso egysegek csatlakozoja (FIH - Foreign Interface Harness) - mas gyartotol szarmazo eszkozok 
csatlakoztatasara szolgalo toldalek. 

5 1. talca - kis mennyisegu, egyszeru vagy kulonleges papi'rra torteno masolashoz hasznalhato. 

6 Nagy kapacitasu (HCI) talca Q3637A/Q3638A - (opcionalis), 4000 lap tarolasara. 
Q3637A Nagy kapacitasu talca (opcionalis) (Letter/ A4) (a felso kepen), vagy 
Q3638A Nagy kapacitasu talca (opcionalis) (Ledger/ A3) (az also kepen) 

7 Jobb oldalajto - az elakadt papir eltavolitasara hasznalhato. 
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8 4. talca (univerzalis talca) - a felhasznalo altal alh'thato, 1500 lap tarolasara. 

9 3. talca (univerzalis talca) - a felhasznalo altal alh'thato, 500 lap tarolasara. 

10 2. talca (univerzalis talca) - a felhasznalo altal alh'thato, 500 lap tarolasara. 

A 2., 3., 4. es 5. talca a fent megadott standard meretek mellett szeles papirok betoltesere is hasznalhato. 

11 Elso ajto - a keszulek belsejet teszi hozzaferhetove az elakadt papir eltavolitasa celjabol. 

12 Befejezoegyseg (opcionalis) - rendezi, tuzi es csoportositja a kesz anyagokat. 

Ha tartalmaz lyukasztoegyseget is (opcionalis), a kesz lapokra 2, 3 vagy 4 lyukat lehet lyukasztani. 

A Q3634A egyseg a lapokat brosura jellegu anyagga hajtogatja vagy tuzi, kepes haromret hajtogatasra is. 

13 Boritekbahelyezo egyseg (opcionalis) - boritolap behelyezesere hasznalhato, lehetove teszi a kezi 
kikeszitest. 

14 Fokapcsolo - megnyomasa ki- es bekapcsolja a keszuleket. 

15 Masodlagos kapcsolo - megnyomasa ki- es bekapcsolja a keszulek masolo, lapolvaso, kiszolgaloi vagy 
nyomtato modban torteno mukodeset. 

16 Erintokepenyo - interaktiv uzemeltetesi kepernyok megjelenitesere. 

17 Vezerlopanel - a keszulek mukodesenek vezerlesere. 
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A keszulek belso reszei 
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A keszulek belso reszeinek magyarazata 

1 Tonerpalack - a toneranyagot tartalmazza. 

2 Tonerfiok fogoja - a fogonal fogva lehet kihuzni a tonerpalack tartofiokjat a palack cserejehez. 

3 Automatikus duplexegyseg - a nyomtatodobon keresztul tovabbi'tja a papi'rt, es arra raegeti a tonert. 
Az elakadt papir eltavolitasahoz kiveheto. 

4 Az automatikus duplexegyseg „A" karja hasznalataval az egyseg kiveheto az elakadt papir eltavolitasa 
celjabol. 

5 Dob - a kepalkotast vegzo egyseg. 

6 Beegetoegyseg - raegeti a tonert a papirra. 

7 Szamlalo - a keszitett masolatok es nyomatok teljes szamat mutatja. 
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Opcionalis egysegek 



Lyukasztoegysegek: 

Q3689A 2 lyukas 

Q3691A 4 lyukas „sved rendszeru" 

Q3635A 3 lyukas 

Q3690A 4 lyukas 



Q3639A Nyomtatasvezerlo 




Q3636A boritekbahelyezo 
egyseg 




w 




D 



to 



Q3634A tobbfunkcios befejezoegyseg 



Q3638A nagy kapacitasu talca 
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Az opcionalis egysegek ismertetese 




befejezoegyseg 



1 Befejezoegyseg ajtaja - a belso befejezoegyseg kinyithato az elakadt papir kivetelehez, a kapcsok 
betoltesehez es a lyukasztoegyseg hulladektarolojanak kiuritesehez. 

2 Brosura mod kimeneti egysege (csak a Q3634A tobbfunkcios befejezoegysegnel) - a kesz masolt 
anyagokat adja ki a valogato/hajtogato, atuzo/hajtogato es a haromret hajtogato uzemmodokban. 

3 Brosura talca (csak a Q3634A tobbfunkcios befejezoegysegnel) - a kesz masolt anyagokat tarolja a 
hajtogato, atuzo/hajtogato es a haromret hajtogato uzemmodokban. 

4 Elsodleges talca - a nem rendezeses, illetve a rendezeses modban, tuzeses/rendezeses, illetve 
csoportosi'tasi (eltolasos) modban kiadott anyagokat tartja. 

5 Masodlagos talca - a nem rendezeses, illetve a szinnel lefele/felfele csoportositasi modban kiadott 
anyagokat tartja. 
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1 Nyitokar - lefele nyilik az elakadt papir eltavolitasa erdekeben. 

2 Lyukasztoegyseg (opcionalis) - 2 lyukas, 4 lyukas „sved rendszeru", 3 lyukas vagy 4 lyukas lyukasztast 
vegez a kimeno peldanyokon. 

3 Boritekbahelyezo egyseg nyitokarja - az elakadt papir eltavolitasa celjabol kinyithato. 

4 Papirkimeneti talca nyitokarja - az elakadt papir eltavolitasa celjabol kinyithato. 

5 Kotegeloegyseg nyitokarja - az elakadt papir eltavolitasa celjabol kinyithato. 

6 Also kar - az elakadt papir eltavolitasa celjabol kinyithato. 

7 Kotegeloegyseg gombja (csaktobbfunkcios befejezoegysegnel) - elforditasaval konnyebben lehet 
eltavolitani az elakadt papirt a kotegeloegysegbol. 

8 Kotegeloegyseg - a feladatokat kotegeli es tuzi. A Q3634A tobbfunkcios befejezoegysegben hajtogatasra 
is hasznalhato. 

9 Lyukasztoegyseg hulladektaroloja - a lyukasztas papirhulladekat tarolja. 

10 Kazettatok - a kapocskazettat tartja, a kapcsok feltoltesekor cserelendo. 

11 Kotegeloegyseg fogantyuja - a kotegelo kihiizhato az elakadt papir eltavolitasahoz es a kapocskazettak 
cserejehez. 
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1 Vezerlopanel a boritekoloegyseg mukodesenek vezerlesehez. 

2 Nyitokar - oldalra mozditasaval a kotegeloegyseg felcsusztathato az elakadt papir eltavolitasa celjabol. 

3 Felso talca vezetoi - a lapokat megfelelo pozicioba igazitjak. 

4 Felso talca - a lapokat tartja boritolapos befejezo modban valo hasznalatnal. 

5 Also talca - a lapokat tartja boritolapos befejezo modban vagy manualis tuzesi/lyukasztasi/haromret hajtasi 
modban valo hasznalatnal. 

6 Also talca vezetoi - a lapokat megfelelo pozicioba igazitjak. 



26 A kesziilek konfiguracioja 



HUWW 





Q3637A nagy kapacitasu 
adagolotalca 




Q3638A nagy kapacitasu 
adagolotalca 



1 A nagy kapacitasu adagolotalca teteje - nyithato a papir betoltesehez. 

2 Nagy kapacitasu adagolo ajtaja - nyithato az elakadt papir eltavolitasara. 

3 Nagy kapacitasu adagolotalca nyitokarja - lehajthato az elakadt papir eltavolitasanak megkonnyitesere. 

4 Nagy kapacitasu adagolotalca papi'rvezetoi - a papirt a megfelelo pozicioba igazitjak. 

5 Papirbetolto gomb - megnyomasara leereszkedik a talca alja, es betoltheto a papir. 

6 A nagy kapacitasu adagolotalca also lemeze - a papir fogyasaval automatikusan felemelkedik, a 
papirbetolto gomb megnyomasara leereszkedik. 

7 Hatso utkozo - a papir veget rogziti. 
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A telepi'tes helyevel kapcsolatos kovetelmenyek 




_ 37.4 _ 
(950) 



63.8 
(1620) 



T° B ir^ 



30.2 ggL gj 
-(766)^ 



\3 



at 



_ 72.3 _ 
(1836) 



/HI 



□ 



zee: 



hp 9055mfp/9065mfp + 100 lapos kimeneti talca 





hp 9055mfp/9065mfp + Q3634A befejezoegyseg + Q3636A boritekbahelyezo egyseg + Q3638A HCI adagoloegyseg 



Megjegyzes Apaplrszi'nevel lefele tavozik a Q3633Atuz6-/k6tegel6egysegb6l, a Q3634At6bbfunkci6s befejezoegyseg pedig 

fokozatosan lefele halad a feladatok vegzese soran. Figyeljen arra, hogy semmilyen targy ne akadalyozhassa a talca 
mozgasat a befejezoegyseg bal oldalan, kulonben megserulhet a befejezoegyseg. 
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A keszulek sulya 



418.5 font (190 kg) 

+29 font (13 kg) ADF-egyseggel 

+ 121 font (55 kg) a Q3633A tuz6-/k6tegeloegyseggel 

+ 143 font (65 kg) a Q3634At6bbfunkci6s befejezoegyseggel 

+23 font (10,5 kg) a Q3636A boritekoloegyseggel 

+4.4 font (2 kg) a Q3635A lyukasztoegyseggel 

+66 font (30 kg) HCI-egyseggel (Q3637A) 

+93 font (42 kg) HCI-egyseggel (Q3638A) 



HUWW 



Opcionalis egysegek 29 



A vezerlopanel elrendezese 




0^ 

Ellen<5rzes Sugo 
Feladat memdriaigeny 



Alaphelyzetbe allltci: 



000 
000 
00® 
00© 



Id6z itett 
be-/kikc pcsolas 




(16) (15) (14) 



® 



® 



1 Fokapcsolo - megnyomasa ki- es bekapcsolja a keszuleket. 

2 Erintokepernyo - allapot- es sugoinformaciokat, a funkciok kivalasztasahoz interaktiv kepernyoket es 
nyomogombokat jelenit meg. 

3 Ellenorzes: ezzel a gombbal az aktualis feladat minden megadott beallitasat osszegzo kepernyo jeleni'theto 
meg. 

4 Modvalaszto gomb: ezzel a gombbal a keszulek mukodesmodja (fenymasolas, kuldes/tarolas, nyomtatas) 
alh'thato at. 

5 Sugo: ezzel a gombbal az eppen kivalasztott funkciohoz segltseget nyujto kepernyo jeleni'theto meg, illetve 
megnyithato a to kezeloi modhoz tartozo kepernyo. 

6 Szambillentyuzet: szamszeru ertekek megadasahoz. 

7 Probamasolat: egy peldanyban kinyomtatja az anyagot, igy meggyozodhet a beallitasok helyessegerol. 

8 Megszakitas: ezzel a gombbal az eppen folyamatban levo feladatot meg lehet szakitani a lapolvaso uvegerol 
valo masolashoz. 

9 Stop: ezzel a gombbal lealllthato az aktualis folyamat, illetve torlodik a tarolt memoria. 

10 Idozi'to: vilagit, ha az idozito funkcio be van kapcsolva. 

11 Idozi'tett be-/kikapcsolas: ezzel a gombbal a keszulek tetlensegenek idejere aktivalhato az 
energiatakarekos uzemmod. Ha aktiv a heti idozito uzemmod, az idozitot megszakito modot aktivalja. 

12 Inditas: aktivalja a masolasi vagy a lapolvasasi funkciot. 

13 Menny. Tori.: a peldanyszam nullazasara ad modot. 

14 P: megjeleniti a szamlalokepernyot, illetve megnyithatok vele a specialis funkciok beallitasara hasznalhato 
programozasi modok. 

15 Feladat memoriaigeny: a feladatok tarolasara/beolvasasara szolgalo funkciok kepernyoit jeleniti meg. 

16 Alaphelyzetbe allitas: visszaallitja a kesziileken az automatikus uzemmod beallitasait vagy a fo kezeloi mod 
bealh'tasait. 
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Erintokepernyo 



Az erintokepernyo egy olyan LCD-kijelzo, amelyen interakti'v modon, nyomogombokkal adhatok meg a masolasi 
feladatok beallitasai. Erintesre a kijelolt elemek maskeppen, kiemelve jelennek meg. A kepernyok a vezerlopanel 
hagyomanyos gombjaival is kezelhetok. 

Az erintokepernyot uveg boritja. Vigyazzon, hogy ne ejtsen nehez targyat az uvegre, ne helyezzen ra nagyobb sulyt vagy 
nyomast, kulonben az uveg betorhet vagy osszekarcolodhat. 

A masodlagos kapcsolo bekapcsolasa utan korulbelul 10 masodpercig a HP emblema lathato, mikozben a 
kesziilek elvegzi a kiindulo beallitasokat. Ezt kovetoen 5-6 percig a bemelegedesi kepernyo lathato, amig a 
beegetoegyseg eleri az uzemi homersekletet. 

Az erintokepernyo a fokepernyo megjelenesekor valik interakti'v modon hasznalhatova. Az interaktiv hasznalat 
reven a kepernyon megjeleno gombok megerintesevel lehet kommunikalni a keszulekkel. A kepernyo 
automatikusan megjeleniti a keszulek allapotat. Tovabbi segitseget is lehet kerni barmely ponton. A Siigo gombot 
barmelyik kepernyon meg lehet nyomni, kiveve a Feladatmemoria es a Fo operator mod kepernyoit. 
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Fokepernyo 



A fokepernyo azt kovetoen jelenik meg, hogy bemelegedett a keszulek, es betoltodtek az indulo beallitasok. 
Az indulo beallitasokat a peldanyszam kivetelevel csak a fo kezelo tudja modosi'tani. 

Akovetkezo modokat a fokepernyorol lehetelerni: BEFEJEZO, DUPLEX, KONTRASZT, MERETEZES, PAPIR 
es SPECIALIS. 




1 


Mappagombok 


2 


Ertesito ikonok 


3 


Uzenetterulet 


4 


EREDETI SZAML. 


5 


F6-/masodlagos-/lemez/elforgatott eredeti irany ikonja 


6 


PAPIRTIPUS/-MERET gomb 


7 


SZAML. BEALL jelzo 


8 


Memoriakijelzo 


9 


ALI-APOT gomb 


10 


EREDETIK 


11 


KIMENETgomb 


12 


FORGATAS Kl gomb 


13 


TAROLj4S gomb 


14 


Papirmeret-terulet 


15 


Lencsemod-terulet 


16 


Masolat surusege terulet 


17 


Masolasimod-terulet 


18 


Kimeneti mod gombjai 


19 


Kimeneti ikon terulete 
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Kezdo beallitasok 

A kezdo beallitasok azt a kezdeti allapotot tukrozik, amikor bekapcsolodik a keszulek, beallitottak a 
masolasmonitor jelszavat, vagy amikor a visszaallitasi mod kezzel vagy automatikusan be lett allitva. 

• peldanyszam: 1 

• befejezoegyseg rendezes nelkul az elsodleges kimeno talcara 

• ketoldalas: 1 ► 1 

• kontraszt: automatikus 

• meretarany: 1 : 1 

• automatikus papirkivalasztas: automatikus 

Visszaallitasi mod 

A visszaallitasi funkciot a to kezelo kikapcsolhatja, vagy beallithatja 30 masodperc es 5 perc kozotti, 
30 masodperces idoszakokkal valo mukodesre. Kezdeti beallitas szerint ez a mod a keszulek 1 percnyi 
tetlensegenel lep mukodesbe. Az Alaphelyzetbe allitas gomb iijra megjeleniti a fokepernyot is, kiveve abban az 
esetben, ha a fo kezelo modositotta ezt a beallitast. Lasd: „1. kezdeti rendszerbeallitas", 168. oldal. 

Automatikus papirkivalasztas 

Amikor az erintokepernyon a PAPIR oszlopban ki van emelve az AUTO elem, a keszulek automatikusan 
kivalasztja a megfelelo papirmeretet. A masolouvegrol vagy az automatikus lapadagolobol torteno masolas eseten 
az automatikus papi'rvalasztas erzekeli a szabvanyos mereteket. Az automatikus papirvalasztas to kezeloi 
beallitasait lasd: „11 Automatikus talcakivalasztas beallitasa", 180. oldal. 

Automatikus meretezes 

A papirmeret es a kivalasztott eredeti meret viszonyanak megfeleloen automatikusan kivalasztja a keszulek a 
megfelelo meretaranyt. 

Automatikus kontrasztbeallitas 

Amikor az erintokepernyon a KONTRASZT oszlopban ki van emelve az AUTO elem, a keszulek az eredeti 
kontrasztjanak megfeleloen automatikusan kivalasztja a megfelelo kontrasztbeallitast. A kezi kontrasztbeallitas 
elsobbseget elvez az automatikus kontrasztbealh'tassal szemben. 

Automatikus talcavaltas 

Ha a nyomtatas kozben kiurul a kijelolt papirtalca, az automatikus talcavaltas erzekeli, hogy ha egy masik talcaba 
ugyanolyan meretu papir van betoltve, es megszakitas nelkul folytatja a nyomtatast (amennyiben a fo kezelo ezt 
allitotta be). Az 1. talca nem vesz reszt az automatikus talcavaltasban. 

Belepoel torlese 

Az automatikus lapadagolo hasznalatanal a kep belepo elen nehany millimetert torol a keszulek a masolas 
minosegenek szabalyozasa es a masolas megbizhatosaga miatt. Ezt a funkciot a fo kezelo tudja kikapcsolni. 
Lasd: „6. papirtipus/kulonleges meret beallitasa", 175. oldal. 

Szervizbeallitasok: 

A hivatalos HP szervizkepviselo modositani tudja a kovetkezo beallitasokat. 
Befejezoegyseg papirtarolo kapacitasa 

Alapertelmezett allapotaban ez az egyseg korlatlan szamii kesz anyagot tud tarolni. Ha szukseges, a szerviz 
szakembere be tudja allitani ugy a keszuleket, hogy az egy bizonyos peldanyszam elerese utan ne fogadjon el 
tovabbi kimeno anyagot. 

Tuzottlap-kapacitas 

A tuzesi kapacitas modosi'thato, a szerviz szakember 50, 45, 40 vagy 35 lapos ertekre tudja beallitani. 
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Papirmeret-atszami'tasi tablazat 

A kovetkezo tablazat a kezikonyvben hasznalt papirmereteket ismerteti. 



Me ret 


Angolszasz (huvelyk) 


Metrikus (millimeter) 


A3 


11,69 x 16,54 


297 x 420 


A4 


8,27 x 11,70 


210 x 297 


A4-R 


11,70 x 8,27 


297 x 210 


A5 


5,83 x 8,27 


148 x 210 


A5-R 


8,27 x 5,83 


210 x 148 


A6-R 


148,5 x 105 


5,85 x 4,14 


B4 * 


10,12 x 14,33 


257 x 364 


B4-R * 


14,33 x 10,12 


364 x 257 


B5 * 


7,17 x 10,12 


182 x 257 


B5-R * 


10,12 x 7,17 


257 x 182 


B6-R * 


5,02 x 7,17 


128 x 182 


Exec (JIS) 


8,5 x 13 


215,9 x 330 


Executive 


7,25 x 10,50 


184,2 x 266,7 


5,5 x 8,5 (lasd a megjegyzest) 


5,5x8,5 


140 X 21 b 


5,5 x 8,5R+ (lasd a megjegyzest) 


5,5x8,5 


216x 140 


Letter 


8,5x11 


215,9x279,4 


Letter-R 


11,0x8,5 


279,4x215,9 


Legal 


8,5x 14 


215,9x355,6 


Ledger/Tabloid 


11, Ox 17,0 


279,4x431,8 



* A B meretek JlS-szabvanyuak 



Megjegyzes Honosi'tasi szempontok miatt az 5,5 x 8,5 huvelykes meret az illesztoprogramokban „kivonat" neven is szerepel. 

Az eredetik elhelyezese az uveglapon 

Az uveglapot akkor celszeru hasznalni, amikor az eredetik nem alkalmasak a lapadagoloval valo hasznalatra. Ilyen 
helyzet lehet akkor, ha a meret nem megfelelo, vagy ha az eredeti ossze volt hajtva, tuzve, vagy altalaban rossz 
allapotban van. 

1 Nyissa fel a dokumentumfedelet. 

2 Helyezze az eredetit szinevel lefele a bal also sarokba, a szelet igazitsa a bal es a hatso papi'rvezetokhoz. 
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3 Ovatosan csukja le a dokumentumfedelet. Ezzel megakadalyozhatja, hogy a dokumentum elcsusszon az 
uveglapon. 




Megjegyzes Ha a megadott mennyiseg meghaladja a maximalis kapacitast, az elakadasok elkerulese erdekeben vegye ki a 

tavozo nyomtatott lapokat, nehogy elakadjon a papi'r. 

Ha nem akarja, hogy konyvbol masolas soran a konyvmasolasi mod beallitasa nelkiil a szeleken fekete masolasi 
nyomok jelenjenek meg, nyomja meg a Keret/haj tas torlese vagy a Nem kepi teriilet torlese 
gombot a kimeneti modban. 



Specifikaciok 

• eredeti maximalis merete: Ledger/ A3 (lap vagy konyv) 

• konyv maximalis sulya/vastagsaga: 6,8 kg (15 font)/30 mm (1,2 huvelyk) 

• eredeti elhelyezese: szi'nevel lefele a bal also sarokban 

Az automatikus lapadagolo (ADF) egyseg hasznalata 

Specifikaciok az 1^1, 1^2, 2>2, 2>'\ ti'pusu masolashoz 

• eredeti merete: a szabvanyos meretek automatikus felismerese 

• eredeti siilya: 1 3 lb - 34 lb 

• adagolo maximalis kapacitasa: 100 eredeti (20 lb bankposta papir) 

• eredeti kimenotalca maximalis kapacitasa: 100 eredeti (20 lb bankposta papir) 

• eredeti elhelyezese: szinevel felfele; tajolasa a talcaban levo papireval megegyezo 

• gyurodesi tolerancia: 10 mm vagy kevesebb 



A vegyes eredeti mod hasznalata* 

• eredeti merete: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8.5-R+ vegyes 
(5,5 x 8,5 meretu eredeti csak alio tajolasu betoltes eseten lehetseges) 

• adagolo maximalis vegyes kapacitasa: 100 eredeti (20 lb bankposta papir) 
*A vegyes eredeti mod reszletes ismerteteset lasd: „vegyes eredetik", 94. oldal. 
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Az ADF-egyseggel nem hasznalhato eredetik 



"1 


2 


3 
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/ 1 — 
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1 Gyurott, hajlott vagy osszehajtott eredetik 

2 Ragasztva van vagy ki van belole vagva valami 

3 Konyv 

4 Fenyes papi'r vagy folia, muveszpapir, celofan 

5 Felbehajtott, kilyukasztott vagy tuzott eredetik 

6 Vekony vagy vastag eredetik 

Az eredetik elhelyezese 

Az ADF-egyseg automatikusan maximalisan 100 eredetit tud az uveglapra tovabbitani, a legfelso laptol kezdve. 
Az automatikus lapadagoloval csak olyan eredetik olvashatok be, amelyek nincsenek tuzve, osszehajtva, illetve 
amelyek nincsenek osszegyiirve vagy meghajolva. 

• Ahhoz, hogy az eredeti meret felismerese mukodjon, pontosan be kell allitani a papirvezetoket. 

• Az automatikus papirvalasztas a szabvanyos mereteket erzekeli. 

• A kovetkezo lapokon meg van adva az osszes masolasi modhoz a meret, a silly es kapacitas. 
Mielott eredetiket helyez el a talcaban, ellenorizze, hogy a lapadagolo teljesen be van-e csukva. 

1 Tegye bele az eredetiket szinukkel felfele a lapadagoloba. 

A ketoldalas eredetiket az elso oldalukkal felfele helyezze be. 

2 Allitsa be a papirvezetoket. 

Vegyes eredetik elhelyezese 

A vegyes meretu eredetiket egyutt lehet masolni az ADF-egysegbol akar automatikus papirvalasztasi, akar 
automatikus meretezesi modban. Automatikus papirvalasztasi modban a masolatok az eredetivel megegyezo, 
eltero meretu papirokra keszulnek. Az automatikus meretezesi modban a masolatok egy elore kivalasztott, kozos 
papirmeretre keszulnek, ebben az esetben automatikusan kivalasztja a keszulek a megfelelo meretaranyt. 
A vegyes eredetik mod hasznalatanak leirasat lasd: „vegyes eredetik", 94. oldal. 

• vegyes meretu eredetik: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5R+, es 5,5 x 8,5 vegyes 
(az 5,5 x 8,5 eredeti meret csak alio tajolasii betoltes eseten hasznalhato) (13 lb - 34 lb) 

• automatikus lapadagolo kapacitasa: maximalisan 100 lap (20 lb bankposta papi'r) 

• masolasi peldanyszam: maximalisan 9999 lap 

• ossze nem egyeztetheto alapvetd masolasi feltetelek: elforgatott kimenet, tuzes rendezese 
automatikus papi'rvalasztassal, hajtogatas, tuzes es hajtogatas automatikus papi'rvalasztassal, haromret 
hajtogatas 

• Ossze nem egyeztetheto kuldnleges eredetik: egyedi meret, z-hajtott eredeti, tepofules papi'r 

• ossze nem egyeztetheto kimenet: lap/bon'to beillesztese, fejezet, kombinacio, brosura, folia betetlap, 
kepbeillesztes, konyvmasolas, programozott feladat, a nem kepi terulet torlese, ismetles, automatikus 
elrendezes, atfedes, valamint a kep atfedesi memoriaban valo tarolasa 
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A vegyes eredeti mod hasznalata elott gyozodjon meg arrol, hogy be van-e csukva teljesen a lapadagolo. 

1 Tegye sorba az eredetiket, majd helyezze el oket az alabbi modon: 

a Helyezze be a lapadagoloba a ledger/legal meretu eredetiket szinukkel, illetve elso oldalukkal felfele, 
fekvo tajolassal (azaz a rovid oldala kerul a nyilas tele). 

b A letter meretu eredetiket alio vagy fekvo tajolassal egyarant elhelyezheti. 

c Az 5,5 x 8,5 meretu eredetiket csak alio tajolassal helyezze el. 

2 A vegyes eredetiket szinukkel felfele helyezze be, az ADF-egyseg talcajanak bal hatso szelehez igazitva. 

3 Allitsa hozza a papirvezetoket az eredeti peldany legnagyobb lapjahoz. 

Papi'r a tobbfunkcios kesziilek talcaiban 



Papirmeret 


Szabvanyos papirmeretek 


Ledger, Exec (JIS), Legal, Letter, Letter-R, 5.5 x 8.5, A3, 

R4 Ad. A4-R R5 R5-R 




A 1 ot+or-R morot hol\/o++ Ad R morotot aHir-in mQn' a7 

5,5 x 8,5 meret helyett A5 meretet 


cyycui imbicl 


AH ip mon p na nir morotot A morotnok 0 1 C\ mm v 1 AC\ mm 
rwjja. i ritry & iiicicLcL. / \ 1 1 ici cli icrx dL iu iiiiii a ih-u iiiiii 

es 314 mm x 459 mm kozott kell lennie 


Szeles papir 


Ledger+, Letter+, Letter-R+, 5,5 x 8,5+, A3+, B4+, A4+, 
A4-R+ ASh- 


Papirok meretei 


Exec (JIS) 


203 mm x 330 mm (8,5" x 13") 


A3 


297 mm x 420 mm (11,7" x 16,5") 


B4 


257 mm x 364 mm (10,1 " x 14,3") 


A4 


210 mm x 297 mm (8,3" x 11,7") 


B5 


182 mm x 257 mm (7,2" x 10,1 ") 


A5 


148 mm x 210 mm (5,9" x 8,3") 


A papirok sulya 


Altalanos talca 


16-24 lb 


Vastag papirhoz megadott talca 


200 g/m 2 vastag papir (25 lb - 110 lb) 


Vekony papirhoz megadott talca 


13 lb- 15 lb(csak 1M vagy 2M mod eseten) 


Tepoftiles papirhoz megadott 
talca 


25 lb - 45 lb (csak 1 ► 1 vagy 2> 1 mod eseten) 


Papirkapacitas 


2. es 3. talca 


500 lap 20 Ib/felhasznalo altal beallithato minden 
szabvanyos/szele meretre a Ledger+, 5,5 x 8,5-R 
merettol kezdve 


4. talca 


1 500 lap 20 Ib/felhasznalo altal beallithato minden 
szabvanyos/szele meretre a Ledger+, 5,5 x 8,5-R 
merettol kezdve 


Teljes kapacitas 


2 600 lap, beleszamitva a 100 lapos 1 . talcat is 



Megjegyzes Az A5 meretu papirt csak alio tajolassal lehet hasznalni. 

Legal-W meretu papir nem hasznalhato. 

A szabvanyos meret (spec.)/egyedi meret/ szeles papir beallitast az egyes talcakhoz a to kezeloi modban lehet 
megadni. Lasd: „6. papirtipus/kulonleges meret beallitasa", 175. oldal. 

Az egyes talcakhoz papirtipusok beallitasait a fo kezeloi modban lehet megadni. Lasd: „6. papirtipus/kulonleges 
meret beallitasa", 175. oldal. 

A megbizhato mukodes es a masolas minosege nem garantalt minden kulonleges papirnal. Csak a HP altal ajanlott 
papirt hasznaljon. 
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A teruleti kapcsolo beallitasai 



A nyomtatomu teruleti kapcsolojanak beallitasaitol fijggoen hasznalhatoak vagy az Executive es Executive-R, vagy 
a 8K, 16Kes 16K-R papirmeretek. Az Executive es Executive-R meretek az USA piacara kesziilt modellekben 
hasznalhatoak, mig a 8K, 16K es 16K-R papirmeretek a tajvani modellekben. 

Papi'r a Q3637A nagy kapacitasu talcaban (opcionalis egyseg) 



Papirmeret 


Szabvanyos meret 


Letter, A4 (szervizben beallithato), B5, 

16K (TW) es Executive (USA.) (lasd: „A teruleti kapcsolo 

beallitasai", 40. oldal 


Szabvanyos meret (spec.) 


Nem lehet megadni 


Egyedi meret 


Adja meg a papir meretet. A meretnek 257 mm x 182 mm es 
314 mm x 223 mm kozott kell lennie 


Szeles papir 


Letter, A4+ (szervizben beallithato), B5+ 


A papirok sulya 


Szabvanyos suly 


16 lb -24 lb 


Vastag papirhoz megadott 
HCI egyseg 


200 g/m 2 vastag papir (25 lb - 110 lb) 


Vekony papirhoz megadott 
HCI egyseg 


13 lb - 15 lb (csak 1 M vagy 2M mod eseten) 


Tepofules papirhoz 
megadott HCI egyseg 


25 lb - 45 lb (csak 1 M vagy 2M mod eseten) 


Papirkapacitas 


4000 lap 


20 Ib/szabvanyos/szeles LETTER+ vagy A4+ meretre 
rogzitetten 


6600 lap 


beleszamitva a tobbfunkcios egyseg 3 talcajat es a 100 lapos 
1 . talcat is 



Megjegyzes A HCI egyseghez a papirtipusok beallitasait a fo kezeloi modban lehet megadni. Lasd: „6. papirtipus/kulonleges 

meret beallitasa", 175. oldal. 



Papir a Q3638A nagy kapacitasu talcaban (opcionalis egyseg) 



Papirmeret 


Szabvanyos meret 


Ledger, Exec (JIS), Legal, Letter, Letter-R+, A3, B4, A4, A4-R 
(szervizben beallithato), 

8K es 16K(TW) (lasd: „A teruleti kapcsolo beallitasai", 
40. oldal) 


Szabvanyos meret (spec.) 


Nem lehet megadni 


Egyedi meret 


Adja meg a papir meretet. A meretnek 210 mm x 195 mm es 
314 mm x 459 mm kozott kell lennie 


Szeles papir 


Szeles papir: Ledger, Letter+, Letter-R+, A3+, B4+, A4+, 
A4-R+ (szervizben beallithato) 


A papirok sulya 


Szabvanyos suly 


16 lb -24 lb 


Vastag papirhoz megadott 
HCI egyseg 


200 g/m 2 vastag papir (25 lb - 110 lb) 


Vekony papirhoz megadott 
HCI egyseg 


13 lb - 15 lb (csak 1 M vagy 2M mod eseten) 


Tepofules papirhoz 
megadott HCI egyseg 


25 lb - 45 lb (csak 1 M vagy 2M mod eseten) 


Papirkapacitas 


4000 lap 


20 Ib/szabvanyos/szeles meretre rogzitetten 


6600 lap 


beleszamitva a tobbfunkcios egyseg 3 talcajat es a 100 lapos 
1 . talcat is 



Megjegyzes A HCI egyseghez a papirtipusok beallitasait a fo kezeloi modban lehet megadni. Lasd: „6. papirtipus/kulonleges 

meret beallitasa", 175. oldal. 

A megbizhato mukodes es a masolas minosege nem garantalt minden kulonleges papirnal. Csak a HP altal ajanlott 
papirt hasznaljon. 
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Papi'r az automatikus duplexegysegben 



Papirrneret 


Szabvanyos rneret 


AO D/1 A/1 A/1 D OR DR D AC^ 1 orlnor 1 onol 1 o+t^r 

Mo, csm-, m^, rt^--r\, do, Do-n, mo, Leuger, Legal, Leuer, 
Letter-R, 5,5 x 8,5, Exec (JIS), 

8K, 16K, 16K-R (Tajvan) es Executive, Executive-R (USA) 
(lasd: „A teruleti kapcsolo beallitasai", 40. oldal 


Szabvanyos meret (spec.) 


N.A. 


Szeles papir 


Ledger+, Letter+, Letter-R+, A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, 
B5-R+, A5+, 5,5x8,5+ 


A papirok sulya 


Szabvanyos suly 


200 g/m 2 vastag papir (16 lb - 110 lb) 



Papi'r az 1. talcaban 



Papirmeret 


Szabvanyos meret 


Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R, A3, 
B4, A4, B5, B5-R, A6-R 

8K, 16K, 16K-R (Tajvan), illetve Executive, Executive-R (USA) 
(lasd: „A teruleti kapcsolo beallitasai", 40. oldal) 




Szabvanyos meret (spec.) 


Exec (JIS), A4-R, A5, A5-R, B6-R 




Egyedi meret 


Adja meg a papir mereteit. A meretnek 100 mm x 148 mm es 
314 mm x 459 mm kozott kell lennie 




Szeles papir 


Ledger+, Letter+, 8,5 x 11 R+, 5,5x8,5+, 

5,5 x 8.5-R+, A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, 

A5+R 


A papirok sulya 


Altalanos mod 


16 lb -24 lb 




Vastag mod 


25 lb - 110 lb (200 g/m 2 vastag papir) 




Vastag mod 


13 lb- 15 lb 




Tepofiiles papir mod 


25 lb -45 lb 




Egyeb 


irasvetitofolia, ruhaanyag betoltheto 


Papirkapacitas 


100 lap 


20 lb kotegben: laponkent adagolt kulonleges karton 



Megjegyzes A megbizhato mukodes es a masolas minosege nem garantalt minden kulonleges papi'rnal. Csak a HP altal ajanlott 

papirt hasznaljon. 



Papi'r a Q3633A tuzoVkotegeloegysegben es a Q3634A tobbfunkcios 
befejezoegysegben (opcionalis egysegek) 

Az opcionalis befejezoegyseg-tartozekok elfogadjak a Ledger, Legal, es 8,5 x 11 R+ szabvanyos/szeles 
papirmereteket (5,5 x 8,5-R/W nem rendezeses, rendezeses, vagy csoportosi'tasi modban). 
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A Q3633A tuz6-/kdtegel6egyseg es a Q3634A tobbfunkcios 
befejezoegyseg elsodleges (fo) talcaja 



A Q3633A tuzo-/k6tegeloegyseg es a Q3634A tobbfunkcios befejezoegyseg (a kapacitas 20 lb vastagsagu 
papirral van szamolva, kiveve, ahol kulon jelezve van) 



Nem 

rendezeses/rendezeses 
/csoportositasi 


500 lap 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, A5-R, B6-R, A6-R, PC, 
Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5x8,5, 5,5x8,5-R, Exec 
(J IS) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, A5-R+, Ledger+, 
Letter+, Letter-R+, 5,5x8,5+, 5,5x8,5-R+, egyedi 
8K, 16K, 16K-R (Tajvan), Executive es Executive-R (USA) 
(lasd: „A teruleti kapcsolo beallitasai", 40. oldal) 




2500 lapos, 
3000 lapos talca 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, A5-R, B6-R, A6-R, PC, 
Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5x8,5, 5,5x8,5-R, Exec 
(J IS) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, A5-R+, Ledger+, 
Letter+, Letter-R+, 5,5x8,5+, 5,5x8,5-R+, 8K, 16K, 16K-R 
(Tajvan), Executive es ExecutiveR (USA) (lasd: „A teruleti 
kapcsolo beallitasai", 40. oldal) 


Tuzeses/rendezeses 
mod 


1000 lap 


Ledger/Ledger-W, Legal, Letter/Letter-W, 

Letter-R/ Letter-WR, atuzendo lapok szamatol fuggoen 

valtozik. Lasd a kovetkezo tablazatot. 





Ledger/Ledger-W (A3/A3+) 


Legal, Letter/Letter+, 8,5 x 11R+/8,5 x 11R+ 
(B4/B4R, A4/A4+, A4R/A4-R+, B5/B5+, A5/A5+) 


Masolatok 
peldanyszama 


2 kapocs 


1 kapocs 


2 kapocs 


1 kapocs 


2-9 


50 sorozat 


50 sorozat 


1 00 sorozat 


100 sorozat 


10-20 


50 


50 


50 


50 


21 -30 


30 


30 


30 


30 


31 -40 


25 


25 


25 


25 


41 -50 


20 


20 


20 


20 



A szerviz szakember be tudja allitani ugy a tobbfunkcios keszuleket, hogy az leallitsa a masolast, amikor a keszletek szama 
eleri a fenti kapacitast. 



A Q3633A tuz6-/kotegeloegyseg es a Q3634A tobbfunkcios 
befejezoegyseg masodlagos talcaja 

Q3633Atuz6-/kotegel6egyseg es Q3634A tobbfunkcios befejezoegyseg (a kapacitas 75 g/m vastagsagu papirral 
van szamolva, kiveve, ahol kulon jelezve van) 

200 lap; legnagyobb meret 314 mm x 459 mm (12,36" x 18,08"), legkisebb meret 100 mm x 148 mm 
(3,94" x 5,83"). 



Ha a megadott mennyiseg meghaladja a befejezoegyseg kapacitasat, a papi'relakadasok elkerulese erdekeben vegye 
ki a befejezett keszleteket a papi'r kiadasakor. 
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A Q3634A tobbf unkcios befejezoegyseg brosuratalcaja 



Hajtasi mod 


Szabvanyos papirmeretek 


Ledger, Legal, Letter-R, A3, B4, A4R, 

8K (Tajvan) (lasd: „Ateruleti kapcsolo beallitasai", 40. oldal) 




Szeles papirmeretek 


Ledger+, Letter-R+, A3+, B4+, A4-R+ 




A papirok sulya 


16 lb - 110 lb (200 g/m 2 vastag papir) 




Hajtott lapok szama 


legfeljebb 3 lap 




Brosuratalca kapacitasa 


Legfeljebb korulbelul 100 lap 
(Ledger, Legal, A3, B4) 

legfeljebb 33 sorozat 3 lapos, hajtogatott brosura 
(33 x 3 = 99 lap) 

legfeljebb 50 sorozat 2 lapos, hajtogatott brosura 
(50 x 2 = 100 lap) 

Legfeljebb korulbelul 75 lap (Letter-R, A4R) 
legfeljebb 25 sorozat 3 lapos, hajtogatott brosura 

(95 v 9 = 75 lant 

\C-\J AO 1 \J Ici^J/ 

legfeljebb 37 sorozat 2 lapos, hajtogatott brosura 
(37 x 2 = 74 lap) 


tiizo es hajtasi mod 


Szabvanyos papirmeretek 


Ledger, Legal, Letter-R, A3, B4, A4R, 

8K (Tajvan) (lasd: „Ateruleti kapcsolo beallitasai", 40. oldal) 




Szeles papirmeretek 


Ledger+, Letter-R+, A3+, B4+, A4-R+ 




A papirok sulya 


200 g/m 2 vastag papir (16 lb - 110 lb) 




Hajtott lapok szama 


maximalisan 20 lap (75 g/nm papir) 
maximalisan 19 lap (vastag boritolappal egyutt) 




Brosuratalca kapacitasa 


Legfeljebb korulbelul 100 lap (Ledger, Legal, A3, B4) 
legfeljebb 20 sorozat 5 lapos, hajtogatott brosura 
(20x5 = 100 lap) 

legfeljebb 10 sorozat 10 lapos, hajtogatott brosura 
(10 x 10 = 100 lap) 

legfeljebb 5 sorozat 20 lapos, hajtogatott brosura 
(5x20= 100 lap) 

Legfeljebb korulbelul 75 lap (Letter-R, A4R) 
legfeljebb 1 5 sorozat 5 lapos, hajtogatott brosura 
(15x5 = 75 lap) 

Ifcjy IfcJIJcUU 1 bUlUZcU 1 U ld.p(Jb, 1 IdJLUydLULL UlUbUld 

(7x10 = 70 lap) 

legfeljebb 3 sorozat 20 lapos, hajtogatott brosura 
(3x20 = 60 lap) 


Haromszoros hajtasi 
mod 


Papirmeret 


Letter-R, A4-R 


A papir sulya 


20 lb 




Hajtott lapok szama 


legfeljebb 3 lap 




Brosuratalca kapacitasa 


Legfeljebb korulbelul 50 lap (haromszoros hajtas eseten) 



A brosura mod kimeneti egysegeben talalhato a gorgos hajtoszerkezet. NE tegye bele a kezet a gorgos 
hajtoszerkezetbe az osszehajtott vagy tuzott es osszehajtott lapok eltavolitasakor, kulonben megserulhet. 



Papir a Q3633A tuz6-/k6tegeloegysegben es a Q3634A tobbfunkcios befejezoegysegben (opcionalis egysegek) 43 



Papi'r a Q3636A bon'tekbahelyezo egysegben (opcionalis egyseg) 

Megjegyzes 5,5 x 8.5R+ es A5+ meretu papir hasznalata csak alio tajolasu betoltes eseten lehetseges. 



Papirmeret 


Felso talca 


A4, A4-R, Letter, Letter-R, B5, B5-R, A5, 5,5 x 8,5, 

16K, 16K-R (Tajvan), illetve Executive, Executive-R (USA) 

(lasd: „A teruleti kapcsolo beallitasai", 40. oldal) 

A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, Letter+, Letter-R+, 5,5 x 8,5+ 




Also talca 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, Letter, Letter-R, A5, 5,5 x 8,5, 
Ledcjer, LeQal, Exec (JIS), 

8K, 16K, 16K-R (Tajvan) (lasd: „A teruleti kapcsolo beallitasai", 
40. oldal) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, Ledger+, Letter+, 
Letter-R+, 5,5x8,5+ 


A papir sulya 


Szabvanyos 


200 g/m 2 vastag papir (13 - 110 lb) 




Kezi tiizes 


200 g/m 2 vastag papir (13 lb - 110 lb) 




Kezi lyukasztas 


13 lb -45 lb 




Kezi tiizes es hajtas 


200 g/m 2 vastag papir (16 lb - 110 lb) 




Kezi haromszoros hajtas 


200 g/m 2 vastag papir (16 lb - 110 lb) 



Megjegyzes Egyes 45 lb vastagsagu papi'rokat nem lehet konnyen lyukasztani 

Kiilonleges papirok (ontapado lapok stb.) lyukasztasa problemat okoz a tobbfunkcios egyseg szamara. 

Papir a lyukasztoegysegekben 

Papi'r a Q3689A lyukasztoegysegben (opcionalis egyseg) 



Papirmeret 


Lasd: „Lyukasztasi lehetosegek", 45. oldal. 


A papir sulya 


13-45 lb 


A lyukak szama 


2 


Lyuk atmeroje 


8,0 mm ± 0,5 mm (0,315" ± 0,020") 


Lyuk helyzete 


108 mm ± 0,5 mm (4,253" ± 0,020") 



Megjegyzes Egyes 45lb vastagsagu papirokat nem lehet konnyen lyukasztani. 

A kiilonleges papi'rokat (irasveti'to-folia, ci'mke, tepofiiles papi'r) nem lehet lyukasztani. A kiilonleges papir hasznalata 
a lyukasztoegyseg karosodasat okozza. 
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Papi'r a Q3635A lyukasztoegysegben (opcionalis egyseg) 



Papirmeret 


Lasd: „Lyukasztasi lehetosegek", 45. oldal. 


A papir sulya 


13-45 lb 


A lyukak szama 


3 


Lyuk atmeroje 


8,0 mm ± 0,5 mm (0,315" ± 0,020") 


Lyuk helyzete 


108 mm ± 0,5 mm (4,253" ± 0,020") 



Egyes 45lb vastagsagu papirokat nem lehet konnyen lyukasztani. 

A kulonleges papirokat (irasvetito-folia, cimke, tepofules papi'r) nem lehet lyukasztani. A kulonleges papir hasznalata 
a lyukasztoegyseg karosodasat okozza. 



Papi'r a Q3690A lyukasztoegysegben (opcionalis egyseg) 



Papirmeret 


Lasd: „Lyukasztasi lehetosegek", 45. oldal. 


A papi'r sulya 


13-45 lb 


A lyukak szama 


4 


Lyuk atmeroje 


8,0 mm ± 0,5 mm (0,315" ± 0,020") 


Lyuk helyzete 


108 mm ± 0,5 mm (4,253" ± 0,020") 



Egyes 45lb vastagsagu papirokat nem lehet konnyen lyukasztani. 

A kulonleges papirokat (irasvetito-folia, cimke, tepofules papir) nem lehet lyukasztani. A kulonleges papir hasznalata 
a lyukasztoegyseg karosodasat okozza. 



Papir a Q3691 A lyukasztoegysegben (opcionalis egyseg) 



Papirmeret 


Lasd: „Lyukasztasi lehetosegek", 45. oldal. 


A papir sulya 


13-45 lb 


A lyukak szama 


4 (sved rendszeru) 


Lyuk atmeroje 


8,0 mm ± 0,5 mm (0,315" ± 0,020") 


Lyuk helyzete 


108 mm ± 0,5 mm (4,253" ± 0,020") 



Egyes 45lb vastagsagu papirokat nem lehet konnyen lyukasztani. 

A kulonleges papirokat (irasvetito-folia, cimke, tepofules papir) nem lehet lyukasztani. A kulonleges papir hasznalata 
a lyukasztoegyseg karosodasat okozza. 

Lyukasztasi lehetosegek 



Papir 


2 lyuk 


3 lyuk 


4 lyuk 


4 lyuk 


Me ret 








(sved rendszeru) 


A6-R 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


B6-R 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 



Papir a lyukasztoegysegekben 45 



Papir 
Meret 


2 lyuk 


3 lyuk 


4 lyuk 


4 lyuk 

(sved rendszeru) 


A5-R 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel : NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


A5 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


B5-R 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


B5 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


A4-R 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


A4 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


B4-R 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


A3-R 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


5,5x8,5-R 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


5,5x8,5 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Letter-R 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Executive 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Executive-R 


Lyukasztas: YES 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Letter 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Legal-R 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Exec (JIS) -R 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Ledger-R 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


8K-R 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


16K 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


16K-R 


Lyukasztas: IGEN 
Lyukasztas tuzessel: IGEN 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


A5-R+ 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel : NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


A5+ 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


B5-R+ 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel : NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


B5+ 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


A4-R+ 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


A4+ 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


B4-R+ 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel : NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


A3-R+ 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel : NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


5,5 x 8,5-R+ 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


5,5x8,5+ 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel : NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Letter-R + 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel : NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 
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Papir 
Meret 


2 lyuk 


3 lyuk 


4 lyuk 


4 lyuk 

(sved rendszeru) 


Letter+ 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Ledger+ 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Egyedi meret 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 


Lyukasztas: NEM 
Lyukasztas tuzessel: NEM 



Pa p i r s u ly-ko m pat i b i I i tas i ta b I az at 



Automatikus lapadagolo 


13-34 lb 


tobbfunkcios egyseg talcai 


Minden talca: 16 - 24 lb 

Vastag mod: 200 g/m 2 vastag papir (25-110 lb) 
Vekony mod: 13 - 15 lb 

Tepofules papir mod: 25 - 45 lb (csak 1 M or 2M mod eseten) 


Nagy kapacitasu adagolotalca 


1 6 - 24 lb 

Vastag mod: 200 g/m 2 vastag papir (25 - 110 lb) 
Vekony mod: 13 - 15 lb 

Tepofules papir mod: 25 - 45 lb (csak 1 M vagy 2M mod eseten) 


Automatikus duplexegyseg 


200 g/m 2 vastag papir (16 - 110 lb) 


1. talca 


200 g/m 2 vastag papir (13 - 110 lb) 


A Q3633A tuz6-/kotegeloegyseg es a 
Q3634A tobbfunkcios befejezoegyseg 


200 g/m 2 vastag papir (13 - 110 lb) 


Q3636A bon'tekbahelyezo egyseg 


200 g/m 2 vastag papir (13 - 110 lb) 


Q3635A lyukasztoegyseg 


13 - 45 lb* 



*Egyes 45lb vastagsagu papirokat nem lehet konnyen lyukasztani. 



Megjegyzes A megbizhato mukodes es a masolas minosege nem garantalt minden kulonleges papirnal. Csak a HP altal ajanlott 

papirt hasznaljon. 
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Energiagazdalkodas 



Keszenleti mod : 

A ket keszenleti mod ismertetese: 

• Az energiatakarekos modban a beegetoegysegen alacsonyabb homersekletet tart tent a tobbfunkcios 
keszulek az allasidoben, igy energiat takarit meg. 

• A kikapcsolasi mod meg tobb energiat takarit meg a tapellatas reszleges kikapcsolasaval. 

Automatikus energiatakarekossag (1. keszenleti mod) 

Ez a funkcio a tobbfunkcios keszulek megadott ideju allasa eseten automatikusan csokkenti az 
energiafogyasztast. Az automatikus energiatakarekossagi funkciot be lehet allitani 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 
vagy 240 perces varakozasra. Kezdeti beallitas szerint ez a mod a keszulek 15 percnyi tetlensegenel lep 
mukodesbe. A to kezeloi beallitast lasd: „12 Keszenlet beallitasa", 180. oldal. 

Automatikus energiatakarekossag feloldasa 

Nyomja meg barmelyik gombot a vezerlopulton. Az automatikus energiatakarekossag kikapcsol, es az 
erintokepernyo visszaall rendes fenyerejere. 

Automatikus kikapcsolas (2. keszenleti mod) 

Ez a funkcio a tobbfunkcios keszulek megadott ideju allasa eseten automatikusan kikapcsolja a tapellatast. 
Az automatikus kikapcsolast 30, 60, 90, 120 vagy 240 percre lehet bealh'tani. Kezdeti beallitas szerint az 
automatikus kikapcsolasi mod a keszulek 90 percnyi tetlensegenel lep mukodesbe. A fo kezeloi beallitast lasd: 
„12 Keszenlet beallitasa", 180. oldal. 

Az automatikus kikapcsolas feloldasa 

Nyomja meg az IDOZITETT BE-/KIKAPCSOLAS gombot. A keszulek korulbelul 5 perces bemelegedes utan 
valik hasznalhatova. 

Kezi kikapcsolas 

Nyomja meg 1 masodpercig vagy annal tovabb az IDOZITETT BE-/KIKAPCSOLAS gombot, majd engedje el. 
A kikapcsolasi mod uzembe lep. 

Megjegyzes A kezi kikapcsolasi beallitast a fo kezelo adhatja meg. A fo kezeloi beallitast lasd: „12 Keszenlet beallitasa", 

180. oldal. A kezi kikapcsolas hasznalata eseten feloldodik a kezi energiatakarekossagi beallitas. 

Kigyullad az IDOZITETT BE-/KIKAPCSOLAS LED, az osszes tobbi LED es az erintokepernyo kikapcsolodik. 

Megjegyzes Figyeljen arra, hogy legalabb 1 masodpercre nyomja meg az IDOZITETT BE-/KIKAPCSOLAS gombot, kulonben 

nem kapcsolodik ki a keszulek, es a kovetkezo uzenetet fogja kapni. 

IDOZITETT BE -/KIKAPCSOLAS gomb 1 mp-nel tovabb nyomva, es 
f elengedve : kikapcsolt mod. 

Kezi kikapcsolas feloldasa 

Nyomja meg az IDOZITETT BE-/KIKAPCSOLAS gombot. A kezi kikapcsolas korulbelul 5 perces bemelegedesi 
ido utan megszunik, az IDOZITETT BE-/KIKAPCSOLAS LED kialszik, es megjelenik a kep az erintokepernyon. 
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Hozzaferes-kezeles 



Masolasmonitor jelszavanak megadasa 

Masolasmonitor jelszora csak akkor van szukseg, ha be van kapcsolva a masolasmonitor funkcio, ilyenkor 
felhasznaloi jelszo van kiadva, es az erintokepernyon megjelenik az Ad j a meg a masolasi monitor 
jelszavat kiiras. 

1 irja be a szambillentyuzet hasznalataval a 8 jegyu masolasmonitor-jelszot. Ha a masolasmonitor-jelszo nem 
ervenyes, a tobbfunkcios keszulek visszaall a kezdeti uzemmodba. Ebben az esetben irja be a helyes 
jelszot, vagy keresse meg a fo kezelot. 

Megjegyzes Egyes orszagokban/teruleteken elofordulhat 8 jegynel rovidebb masolasmonitor-jelszo hasznalata is. 

2 Az aktualis masolatszamlalo es masolasi hatar 3 masodpercig valo megjelenitesehez nyomja meg egyszer az 
INDITAS gombot. 

Jelenlegi szamlalo / hatar 018888/025000 
Masolasra kesz 

Amikora masolatszamlalo eleri a masolasi hatart, a kovetkezo uzenet jelenik meg: 

Masolasi hatar elerve / 025001/025000 

Ebben az esetben a masolasi hatar nullazasa erdekeben forduljon a to kezelohoz. 

3 Adja meg a masolas beallitasait es a peldanyszamot sziikseg szerint. 

4 Ha minden beallitas megfelelo, nyomja meg az INDITAS gombot. 

Heti idozi'to funkcio 

Amikor a tobbfunkcios keszulek a heti idozi'to funkciot hasznalja, a vezerlopanel jobb oldalan vilagi't az idozito 
jelzofenye. 

Megjegyzes Az idozito jelzofenyenek kigyulladasakor a tobbfunkcios keszulek automatikusan kapcsol ki. Ne kapcsolja ki a 

fokapcsolo megnyomasaval. 

Idozitomegszakitas 

Amikor vilagit az idozito jelzofenye, a tobbi jelzofeny viszont nem vilagit, a tobbfunkcios keszulek a heti idozito 
funkcio miatt nem hasznalhato. A kovetkezo lepesek vegrehajtasaval azonban hasznalhatova lehet tenni a 
tobbfunkcios keszuleket. 

1 Nyomja meg az IDOZITETT BE-/KIKAPCSOLAS gombot. Megjelenik a fokepernyo az alabbi uzenetekkel. 

Kerem, varjon 
Az MFP melegszik 
Idozitomegszakitasi mod 
Adja meg a jelszot 

Megjegyzes Az idozitomegszakitasi jelszo nincsen gyarilag beallitva, azt a fo kezelonek kell megadnia. A jelszo beallitasanak 

folyamatat lasd: „5. Idozites megszakitasi jelszavanak beallitasa", 179. oldal. 

Amennyiben afo kezelo nem adott meg idozitomegszakitasi jelszot, ehelyett a 3. lepesben megadott uzenet jelenik 
meg. 

2 irja be a vezerlopult szambillentyuzeten a negyjegyu idozitesmegszakitasi jelszot. 
Ervenytelen jelszo beirasa eseten adjon meg ervenyes negyjegyu jelszot. 

Idozitomegszakitasi mod 
Adja meg a jelszot ******** 

3 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

Masolasi ido megadasa 
0 6ra 05 perc 

4 A vezerlopult szambillentyuzetenek hasznalataval adja meg az ora erteket egy szamjeggyel (pi. 3 = 3 ora) (0-9). 
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5 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

Masolasi ido megadasa 
3 6ra 05 perc 

6 A vezerlopult szambillentyuzetenek hasznalataval adja meg a percek erteket ket szamjeggyel 
(pi. 7 perc = 07). (05-60). 

Masolasi ido megadasa 
3 6ra 07 perc 

7 Nyomja meg az INDITAS gombot. A masolas a megadott idotartamon beliil hasznalhato. 

8 Amikor befejezte a masolast, nyomja meg 1 masodpercig vagy annal tovabb az IDOZITETT 
BE-/KIKAPCSOLAS gombot, majd engedje el. Az MFP visszater kikapcsolt allapotba, a masolas nem 
hasznalhato. 

Hasznalatkezeles 

Szamlalolista 

Ezzel a funkcioval megtekintheti az erintokepernyon a kovetkezo elemek aktualis allapotanak listajat: Ossz . 

szamlalo, Masolo szamlalo j a, Nyomtato szamlaloja, Kezdo datum. Nezze meg a listat, es ha 
szukseges, nyomtassa ki a szamlalolista-kepernyorol. 

A szamlalolista megjelenitese 

1 A szamlalolistakat tartalmazo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a P SZAMLALO gombot. 

2 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. 
A szamlalolista nyomtatasa 

1 A szamlalolistakat tartalmazo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a P SZAMLALO gombot. 

2 Erintse meg a Szamlalo menu feliratot. Megjelenik a fokepernyo. 

3 Nyomja meg az INDITAS gombot. A szamlalok listaja kinyomtatodik, es a kezelesi lista nyomtatasi modja 
kikapcsolodik. 
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A fokepernyo 



A fokepernyo megjelenitese az erintokepernyo alapertelmezett allapota, bekapcsolaskor, illetve keszenleti 
uzemmodbol valo visszaallaskor jelenik meg. A legtobb feladatbealh'tast a fokepernyo nyomogombjaival meg lehet 
adni. A feladatok egyeb bealh'tasait, peldaul a FELADATMEMORIAT a kezelopanel hagyomanyos gombjaival lehet 
megadni. 

Ha a masolasellenorzes engedelyezve van, a masolas elott egy ervenyes, nyolcjegyu masolasellenorzesi jelszot 
kell megadni. A jelszot a fo kezelo allitja be. Lasd: „1 . Masolasmonitor adatok szerkesztese", 172. oldal. 

A mennyiseg kivetelevel a fokepernyon talalhato osszes indulo beallltast meg tudja adni a fo kezelo a Kezdeti 
masolobealh'tas kepernyon. 



Eredeti igazftas a dokunentumdagoloban 

I'-' WI.'IIImM 



EREDETI SzMtIL 



SZAML. BEALL 



IMEMORIA 100 X 




Megjegyzes Az iizenetterulet kozepen megjeleno eredeti szamlalo a lapadagoloba behelyezett eredeti lapokat szamolja azok 

beolvasasakor. A ketoldalas eredeti es az egyoldalas eredeti egyarant egynek szamit. A lapolvaso uvegerol torteno 
beolvasasnal a szamlalo minden beolvasott kepnel eggyel no. Az alapveto masolasi feltetelek kijelolesehez 
megjelenik a fokepernyon a helyi menu. 

Az egymas utani masolasi feladatok soran a fokepernyo uzenetteruleten megjelenhet a Melegsz ik uzenet, 
mikozben a masolat kepminosegenek fenntartasa erdekeben modositasokat vegez a rendszer. 

1 Tegye bele az eredeti dokumentumot a lapadagoloba, vagy tegye ra az iiveglapra. 

2 Nyomja meg az INDITAS gombot, ha az indulo beallitasokkal kivanja megkezdeni a masolast, vagy adjon 
meg mas bealh'tasokat, majd ezt kovetoen nyomja meg az INDITAS gombot. 

Alapveto masolasi beallitasok 

Ketoldalas mod : lasd 56. oldal. 

Az 1. talca hasznalata : lasd 57. oldal. 

Kontraszt : lasd 57. oldal. 

Meretarany : lasd 58. oldal. 

Papirmeret : lasd 62. oldal. 

Kotesi mod : lasd 64. oldal. 

Tartalek feladat beallitasa : lasd 65. oldal. 
Mas alapveto masolasi muveletek 

Tarolas mod : lasd 67. oldal. 

Uveges tarolas mod : lasd 67. oldal. 

Automatikus lapadagolos tarolas mod : lasd 68. oldal. 

Megszaki'tasi mod : lasd 68. oldal. 

Elforgatas : lasd 69. oldal. 

Ellenorzo es probanyomat : lasd 70. oldal. 

A sugo mod : lasd 71 . oldal. 
Befejezo mod : Lasd: „Befejez6 modok", 73. oldal. 
Eredeti : Lasd: „Eredetik", 91. oldal. 
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Kimenet : Lasd: „Kimeneti funkcio", 97. oldal. 

Tandem mod : lasd „Mukodes tandem modban", 148. oldal. 



Megjegyzes Ha a fokepernyo uzenetteruleten a Beallitasi mod szoveg jelenik meg, a tobbfunkcios keszuleket egy 

technikus szervizbeallitasi modban hagyta. Ha ez elofordul, forduljon a technikushoz, es kerje ennek az 
uzemmodnak a kikapcsolasat, kulonben a beallitas a masolas minoseget hatranyosan erintheti. 

Feladat beallitasa a bemelegedes alatt 

A tobbfunkcios kesziilek bemelegedese alatt a felhasznalo megadhatja a masolas bealh'tasait, es megkezdheti a 
beolvasast, hogy a feladat azonnal elindulhasson, amikor a tobbfunkcios kesziilek elkesziil. 

1 Kapcsolja be a tobbfunkcios kesziilek fokapcsolojat es masodlagos kapcsolojat. 

Par masodperccel az utan, hogy az erintokepernyon megjelenik a bemelegedesi kepernyo, egymas utan 
5,5-6 percig hetfele bemelegedesi kepernyo lathato. 

2 A bemelegedesi kepernyorol a fokepernyore valo visszavaltashoz erintse meg az LCD-panelt. Ellenorizze, 
hogy megjelent-e mara fokepernyon a Tartalek masolasara kesz iizenet. 

3 Adja meg a kivant masolasi beallitasokat es mennyiseget. 

4 Az eredetiket szi'niikkel felfele helyezze az automatikus lapadagoloba, illetve sziniikkel lefele az iiveglapra. 

5 Nyomja meg az INDITAS gombot. A kesziilek beolvassa az eredetit. A beolvasas elkesziiltekor a kiemelt 
Szabad feladat mappagomb a Tartalek feladat allapotra valt, es a kovetkezo szabad feladat 
valik akti'wa. 

6 Ha egynel tobb tartalek feladatot allit be, erintse meg a kovetkezo szabad feladatot annak kijelolesehez. 

Ismetelje meg a 3-5. lepest. Legfeljebb 5 tartalek feladatot keszithet elo. A tartalek feladatok masolasa azonnal 
megkezdodik, amint befejezodik a tobbfunkcios kesziilek bemelegedese. 

Megjegyzes A nyomtatas leallitasahoz nyomja meg a STOP gombot. 

A Feladatallapot kijelzo kepernyo segi'tsegevel modosithatjaatartalekfeladatokelkeszitesisorrendjet, illetve torolhet 
tartalek feladatokat. Lasd: „Feladatallapot-jelz6 kepernyo", 65. oldal. 

A beolvasas vagy nyomtatas lealh'tasa 

A beolvasas vagy nyomtatas leallitasahoz kovesse az alabbi lepeseket. 

1 A felfiiggeszteshez erintse meg a BEOLVASAS I FELADAT, illetve NYOMTATAS I FELADAT gombot. 

2 Nyomja meg a STOP gombot. Az eppen kijelolt feladat felfiiggesztodik, a fokepernyon pedig megjelenik egy 
helyi menii, amely rakerdez a feladat folytatasara, illetve torlesere. 

3 A feladat es az adatoktorlesehez erintse meg a KILEPES gombot, illetve a feladat folytatasahoz erintse meg 
a FOLYTAT gombot. 

Az elozo feladat bealh'tasainak elohi'vasa 

A masolast az elozo feladat bealh'tasainak hasznalataval vegezheti az alabbi lepeseket kovetve. 

Megjegyzes Csak a legutobb befejezett feladat beallitasait lehet ujra elohivni elozo beallitaskent. Nem befejezett vagy tartalek 

feladatok bealh'tasait nem lehet visszahi'vni akkor sem, ha ez a beallitasi muvelet volt a legutolso. 

Az elozo feladat bealh'tasait akkor is ujra elo lehet hivni, ha kozben a tobbfunkcios kesziilek ki left kapcsolva, majd 
ujra bekapcsolva. 

1 A Feladatmemoria mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a vezerlopanel FELADAT 
MEMORIAIGENY gombjat. 

2 Nyomja meg a VISSZAHIV FDT ELOTT I gombot, majd a fokepernyore valo visszatereshez az OK 
gombot. A kepernyore behivott beallitasokat szukseg szerint modosi'tsa. 

3 Ha minden beallitas megfelelo, helyezze el az eredetiket a lapadagoloban vagy az iiveglapon, majd nyomja 
meg az INDITAS gombot. 
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Ketoldalas mod 



Ketoldalas mod az automatikus lapadagolo hasznalataval 

A ketoldalas mod beallitasa elott olvassa el az elozo lapon talalhato specifikaciot, valamint tanulmanyozza az 
eredetik elhelyezesevel kapcsolatban a kovetkezo temakort: „Az eredetik elhelyezese az uveglapon", 36. oldal. 

1 Nyomja meg a kivant mod erintogombjat a fokepernyon: 1 ► 1, ]>2, 21 1, vagy 2 >2 . A ketoldalas mod 
gombja kiszurkitve jelenik meg, ha atobbi megadott beallitassal nem egyeztetheto ossze. 

Megjegyzes Az 1>2 vagy 2^2 beallitas megadasakor adja meg az eredeti iranytes a kotes modjat az Eredetik beolvasasi 

feltetelenek kivalasztasa menuben, illetve a Bef ej ezoegyseg modjanak kivalasztasa 
menuben. A reszletes leirast az 1 . es a 2. lepesnel talalja meg. 

2 Tegye bele az eredeti dokumentumot szi'nevel felfele a lapadagoloba. 

3 Ha minden beallitas megfelelo, nyomja meg az INDITAS gombot. A mod torlesehez nyomja meg a kivant 
ketoldalas mod gombjat a fokepernyon. 



Megjegyzes Ha a megadott mennyiseg meghaladja a befejezoegyseg maximalis kapacitasat, az elakadasok elkerulese 

erdekeben vegye ki a befejezett feladatok tavozo papi'rjat. 

M2 ketoldalas mod az uveglap hasznalataval 

Hasznalja a tarolasi modot, amikor 1 >2 modban masol az uveglaprol. Az eredetik elhelyezesenek reszletes 
ismerteteset lasd: „Az eredetik elhelyezese az uveglapon", 36. oldal. 

1 A fokepernyon talalhato EREDETIK gomb megnyomasaval jeleni'tse meg az Eredetik beolvasasi 
feltetelenek kivalasztasa menut, majd az eredeti ki'vant iranyanak kijelolesehez nyomja meg a 
megfelelo gombot. 

A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

2 A fokepernyon talalhato OPCIOK gomb megnyomasaval jelenitse meg a Bef ej ezoegyseg modj anak 
kivalasztasa menut, majd a kivant kotesi mod kijelolesehez nyomja meg a megfelelo gombot. 

A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 



Megjegyzes A FELSO KOTES beallitas megadasaval a masolatok a hatoldalon fejjel lefele kesziilnek, mig a J/B KOTES 

beallitassal normal masolast vegezhet. 

3 Nyissa ki a lapadagolot. Helyezze az eredeti dokumentumot szinevel lefele az uveglapra, majd csukja be a 
lapadagolot. 



Megjegyzes Az eredeti dokumentumokat az oldalszamozas sorrendjeben helyezze es olvassa be. 

4 Nyomja meg az 1^2 gombot. A TAROLAS gomb automatikusan kijelolodik a kepernyon. 

5 Adja meg a kivant masolasi beallitasokat. 

6 Az eredeti beolvasasahoz nyomja meg az INDITAS gombot. Addig ismetelje a 3-6. lepeseket, amig az 
osszes eredetit be nem olvasta. 

7 A tarolasi modbol valo kilepeshez nyomja meg a TAROLAS gombot. A TAROLAS gomb visszater a normal 
kepernyore. 

8 Adja meg a billentyuzet hasznalataval a masolatok kivant szamat. A megadott mennyiseg megjelenik a 
fokepernyo jobb felso sarkaban, az uzenetteriileten. 

A nyomtatas peldanyszamanak modositasahoz nyomja meg a C MENNY. TORL. gombot, majd adja meg a 
megfelelo erteket. 

A beolvasott adatok nyomtatas nelkuli torlesehez nyomja meg a STOP gombot, majd a megjeleno helyi 
menuben az adatok biztos torlesehez nyomja meg az KILE PES gombot. 

9 A nyomtatashoz nyomja meg az INDITAS gombot. 



Megjegyzes Ha a megadott mennyiseg meghaladja a befejezoegyseg maximalis kapacitasat, az elakadasok elkerulese 

erdekeben vegye ki a befejezett feladatok tavozo papi'rjat. 
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Az 1. talca hasznalata 

1 A nyitott 1 . talca a tobbfunkcios keszulek jobb oldalan talalhato. Ledger vagy legal meretu papir betoltesekor 
csukja be az 1 . talca bovitoelemet. 









A 



































2 Toltse be a papirt, es igazitsa hozza a szelvezetoket a papir meretehez. 

Toltson be irasvetito foliat (egyszerre egyet) vagy legfeljebb 100 normal papirlapot (75 g/nm). 

Toltse be az egymashoz kepest eltolt fuleket tartalmazo lapokat ugy, hogy a fulek jobb oldalt, a talca hatso 
reszehez keruljenek (ne az elejere). A felso lap az elkesziilt keszletben szinevel felfele az elso lap lesz. 
Ezutan sorban kovetkeznek az egymashoz kepest eltolt fules lapok. A ful szelessege legfeljebb 12,5 mm 
(0,5 huvelyk) lehet. 

Amikor egymashoz kepest eltolt fuleket tartalmazo lapokat tolt az 1 . talcaba, feltetlenul adja meg a Ful 
bealh'tast a papir tipusakent a PAPIR TIPUS/MERET kepernyon. Lasd: „Papirtipusanak/meretenek 
kivalasztasa az 1 . talcahoz", 62. oldal. 



Fuleket tartalmazo lapok egy teljes sorozathoz betoltve. 




Tepofules lapok harom teljes sorozathoz betoltve. 




Jelmagyarazat 


1 Hatso oldal 


4 


1. 


ful(ek) 


2 Elulso oldal 


5 


2 


ful(ek) 


3 Nyomtatott oldal 


6 


3 


ful(ek) 



Kontraszt 

Automatikus megvilagrtas 

Amikor ki van jelolve az AUTO beallitas a KONTRASZT oszlopban, a keszulek megvizsgalja az eredeti kep 
kontrasztjat, es a masolathoz automatikusan beallitja a megfelelo megvilagitast. 
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Kezi beallitas (vilagos, normal, sotet) 

Afelfele nyil, a VISZAL vagy a lefele nyil gomb megnyomasaval 9 szinten lehet megadni a megvilagitas kezi 
bealli'tasat. 

Surusegvaltas 

A surusegvaltas a 9 surusegi szint mindegyiket 3 vilagosabb es 3 sotetebb szintre osztja tovabb. A suriisegvaltas 
4 modban hasznalhato: Auto (Szoveg/Kep) , Szoveg, Kep es Kontraszt novelese. 





Suriisegvaltas 0 








1 

Surusegvaltas 1 










I 

Surusegvaltas 2 




I 




■ ■■ 

1 


■ ■■■■■■ 


I 

■ I 

I 


■ 


■ 


L_ 


<^ 1 Surusegvaltas 3 










1 Surusegvaltas 4 

I 










: Surusegvaltas 5 









1 Nyomja meg az EREDETIK gombot az Eredetik beolvasasi feltetelenek kivalasztasa 
menu megjelenitesehez. 

2 Valassza ki a kivant javitasi modot. 

Az Auto (Szoveg/Kep) mod kivalasztasahoz nyomja meg a Vegyes gombot, ezzel kijeloli, majd nyomja meg 

a P SZAMLALO gombot. 

A kovetkezo uzenet jelenik meg: 

Siirusegv. (Auto <Szoveg/Kep>) 

2 (0 - 5) 

Az Auto (Szoveg/Kep) mod kivalasztasahoz nyomja meg a Vegyes gombot, ezzel kijeloli, majd nyomja meg 

a P SZAMLALO gombot. 

A kovetkezo uzenet jelenik meg: 

Surusegvaltas (kontraszt novelese) 
# (0-5) 

A Kep mod kivalasztasahoz nyomja meg a Kep gombot, ezzel kijeloli, majd nyomja meg a P SZAMLALO 
gombot. 

A kovetkezo uzenet jelenik meg: 

Surusegvaltas (kep) 
2 (0-5) 

A Szoveg mod kivalasztasahoz nyomja meg a Szoveg gombot, ezzel kijeloli, majd nyomja meg a 

P SZAMLALO gombot. 

A kovetkezo uzenet jelenik meg: 

Surusegvaltas (szoveg) 
2 (0-5) 

A billentyuzeten nyomja meg barmelyik gombot (0 es 5 kozott) a surusegvaltas megadasahoz. 

3 Nyomja meg az OK gombot az Eredetik beolvasasi feltetelenek kivalasztasa menu 
megjelenitesehez. Ezzel megadta a surusegvaltast. 

Lencsemod 

Automatikus papirkivalasztas 

A kesziilek felismeri az automatikus lapadagoloba vagy az iiveglapra helyezett eredetik meretet, es ugyanolyan 
meretu papirt tolt be, illetve a kijelolt meretaranynak megfelelo meretet valaszt ki. 

Ha egyik talcaba sincsen megfelelo meretu papir betoltve, a keszulek nem vegez masolast, es egy uzenet keri, 
hogy toltse be a megfelelo papirt. 

A keszulek a kovetkezo eredeti mereteket ismeri fel: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5x8,5 huvelyk, 5,5x8,5-R. 
A szeles papirok meretet nem ismeri fel a keszulek. 

Az automatikus papirkivalasztas nem hasznalhato az automatikus meretezessel egyutt. 
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Az alabbi tablazat peldakat mutat be az eredeti meret, a meretarany es a masolat papi'rjanak merete kozotti 
osszefuggesre. 



Masolat merete 


EREDETI MERETE 


Masolat merete 


1 1x17 


8,5x1 4 


8,5x1 1 


8,5x1 1R 


5,5x8,5 


5,5x8,5R 


Nagyitas 


0,25 - 0,50 


5,5x8,5 


5,5x8,5 


5,5x8,5 


5,5x8,5 


5,5x8,5 


5,5x8,5 


0,25 - 0,50 


Nagyitas 


0,51 - 0,61 


8,5x1 1R 
(8,5x1 1) 


0,51 - 0,61 


0,62 - 0,65 


8,5x1 1R 
(8,5x1 1) 


0,62 - 0,65 


0,66 - 0,77 


8,5x14 


8,5x1 1 
(8,5x1 1R) 


8,5x1 1 
(8,5x1 1R) 


0,66 - 0,77 


0,78 - 0,79 


11x17 


0,78 - 0,79 


0,80 - 1,00 


8,5x14 


0,80 - 1,00 


1 ,01 - 1 ,29 


1 1x17 


1 1x17 


1 1x17 


8,5x1 1 
(8,5x1 1R 
+) 


8,5x1 1 
(8,5x1 1R 
+) 


1 ,01 - 1 ,29 


1 ,30 - 1 ,55 


1 1x17 


8,5x14 


1 ,30 - 1 ,55 


1 ,56 - 4,00 


1 1x17 


1 ,56 - 4,00 



Automatikus meretezes 

Az automatikus meretezes egyike azoknak a kezdeti bealh'tasoknak, amelyek az automatikus lapadagolo 
hasznalatakor es a papirmeret kezi kivalasztasakor ervenyesek. 



Az automatikus meretezes nem mukodik az automatikus papirvalasztassal, a meretezes modositasaval, a 
konyvmasolassal, azatfedessel, a nem kepi terulettorlese funkcioval, az ismetlessel, az automatikus elrendezessel, 
valamint a kep atfedesi memoriaban valo tarolasaval 

A keszulek automatikusan kivalasztja a megfelelo nagyi'tasi illetve kicsinyi'tesi aranyt, es alkalmazza papi'rmerethez 
illo kepre. Az automatikus meretezes automatikusan kiszami'tja a megfelelo meretaranyt. 

Az automatikus meretezes hasznalatanal meg lehet adni szeles papirmereteket is. Ebben az esetben 
automatikusan ugyanaz a meretarany valasztodik ki, mint a szabvany meretnel. 

Az alabbi tablazat peldakat mutat be az automatikus meretaranyokra. 



AUTOMATIKUS 
MERETEZES 


EREDETI MERETE 


11"x17" 


8,5"x14" 


8,5"x1 1" 


8,5"x1 1"R 


5,5"x8,5" 


5,5"x8,5"R 


A4 


MASOLAT MERETE 


11"x177 

11"x17"W 


1,00 


1,21 


1,00 


1,29 


1,29 


2,00 


0,94 


8,5"x14" 


0,77 


1,00 


0,77 


1,00 


1,00 


1 ,55 


0,73 


8,5"x1 1"/ 
8,5"x1 1"W 


0,50 
(0,65) 


0,61 
(0,79) 


1,00 


0,77 
(1,00) 


1,20 


1,00 
(1,29) 


0,94 


8,5"x1 1"R/ 
8,5"x1 1"R+ 


0,65 


0,79 


0,77 
(1,00) 


1,00 


1,00 
(1,29) 


1,29 


0,73 
(0,94) 


5,5"x8,57 
5,5"x8,5"+ 


0,32 
(0,50) 


0,39 
(0,61) 


0,65 


0,50 
(0,65) 


1,00 


0,65 
(1,00) 


0,67 


5,5"x8,5"R/ 
5,5"x8,5"R+ 


0,50 


0,61 


0,50 
(0,65) 


0,65 


0,65 
(1,00) 


1,00 


0,47 
(0,67) 


A4/A4W 


0,49 
(0,69) 


0,59 
(0,84) 


0,97 


0,75 
(0,97) 


1 ,38 


0,97 
(1,38) 


1,00 



( ) : Elforgatasi funkciok 
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Kulonleges meretarany kivalasztasa egyedi papirhoz 

A nem szabvanyos meretu papirmereteknel hasznalando kicsinyitesi vagy nagyitasi arany megallapitasahoz a 
kovetkezo oldalon talalhato tablazatban talalja meg a kulonleges meretaranyokat. Kovesse a kovetkezo 
lepeseket. 

Eredeti/masolat szelessege 

1 Keresse meg az eredeti dokumentum szelesseget a vizszintes tengelyen. 

2 Keresse meg a masolat szelesseget a fuggoleges tengelyen. 

3 Keresse meg a tablazatban azt a meretaranyt, amely e ket ertek talalkozasanal szerepel. 
Eredeti/masolat hossza 

1 Keresse meg az eredeti dokumentum hosszat a vizszintes tengelyen. 

2 Keresse meg a masolat hosszusagat a fuggoleges tengelyen. 

3 Keresse meg a tablazatban azt a meretaranyt, amely e ket ertek talalkozasanal szerepel. 

A hasznalt meretaranynak a hasznalhato 0,25 - 4,00 tartomanyba kell esnie. A kisebb meretarany hasznalataval 
kicsinyithet, a nagyobb meretarannyal nagyi'that. 

1 Elso lepeskent a fentiekben leirtak szerint hatarozza meg a megfelelo meretaranyt. 

2 A nagyitasi arany bealh'tasara hasznalhato helyi menu megjeleni'tesehez nyomja meg a fokepernyon a ZOOM 
gombot. 

3 A helyi menuben az erintogombok hasznalataval irja be a kivant nagyitasi vagy kicsinyitesi meretaranyt 3 
szamjeggyel, illetve hasznalja a nyilakat a kivant meretarany megadasahoz. 

4 Ha elerte a kivant meretaranyt, a beallitas befejezesehez nyomja meg az OK gombot. 

A beallitas torlesehez nyomja meg ujra a ZOOM gombot, jelolje ki a kivant meretaranyt, majd nyomja meg az 
OK gombot. 

5 Az eredetiket szinukkel lefele helyezze az uveglapra, illetve szinukkel felfele az automatikus lapadagoloba. 

6 Ha minden egyeb beallitas megfelelo, nyomja meg az INDITAS gombot. 



Megjegyzes 



Tablazat a kulonleges meretaranyokhoz 

A meretarany-tablazat adatai huvelykben vannak megadva. 
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Elore beallitott es felhasznalo altal elore beallitott meretaranyok 

A meretarany rogzitett lepesekkel torteno novelesehez es csokkentesehez hasznalja az elore beallitott es a 
felhasznalo altal bealh'tott meretaranyokat. 

Ha szukseges, az alabbi 8, eredetileg beallitott meretaranyt a to kezelo modban at lehet allitani. Emellett a to 
kezelo 3, felhasznalo altal megadott meretaranyt is at tud allitani. Az osszes meretarany ervenyes marad 
mindaddig, amig nem modositja azokat. 

• 8 elore megadott meretarany: 0,50, 0,65, 0,77, 0,93, 1,21, 1,29, 1,55 es 2.00 

• 3, felhasznalo altal megadott meretarany: ezeket a fo kezelo programozhatja, es kijelolheti a 0,25 - 4,00 
tartomanybol 

• ha 5,5x8,5 meretu eredetit kivan 5,5x8,5 papirra masolni, nyomja meg az 5, 5 x 8 , 5 papirmeretet, majd 
az 1 , 0 0 nagyitast. 

1 A kivant elore/felhasznalo altal beallitott nagyitasi arany kivalasztasara hasznalhato helyi menu 
megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a CSOKKENT gombot. 

2 Valassza ki a kivant meretaranyt. A kijelolt gomb kiemelve jelenik meg, a helyi menu pedig automatikusan 
elhalvanyodik. Ezt kovetoen a fokepernyon megjelenik a kivalasztott meretarany. A beallitas torlesehez 
nyomja meg ujra a CSOKKENT gombot, majd jelolje ki a kivant meretaranyt. 

3 Az eredetiket ertelemszeruen szinukkel lefele helyezze az uveglapra, illetve szinukkel felfele az automatikus 
lapadagoloba. 

4 Ha minden beallitas megfelelo, nyomja meg az INDITAS gombot. 

Nagyitas mod : 

A nagyitas mod segitsegevel 1 szazalekos lepesekben kicsinyitheto illetve nagyithato az eredeti merete. 

• nagyitasi/kicsinyitesi tartomany: 25 - 400 szazalek 

1 A nagyitasi arany beallitasara hasznalhato helyi menu megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a ZOOM 
gombot. 

2 A helyi menuben a billentyuk hasznalataval irja be a kivant nagyitasi/kicsinyitesi meretaranyt 3 szamjeggyel, 
illetve hasznalja a nyilakat a kivant meretarany megadasahoz. 

3 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. A beallitas 
torlesehez nyomja meg iijra a ZOOM gombot, jelolje ki a kivant meretaranyt, majd nyomja meg az OK gombot. 

4 Az eredetiket ertelemszeruen szinukkel lefele helyezze az uveglapra, illetve szinukkel felfele az automatikus 
lapadagoloba. 

5 Ha minden beallitas megfelelo, nyomja meg az INDITAS gombot. 

Fiiggoleges/vi'zszintes nagyi'tas/kicsinyi'tes 

A nagyitas mod segitsegevel a dokumentum vizszintes es fuggoleges kiterjedese egymastol fiiggetlenul 
nagyithato, illetve kicsinyitheto. 

• fuggoleges/vizszintes nagyitasi tartomany: 0,25 - 4,00 

1 A nagyitasi arany beallitasara hasznalhato helyi menu megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a ZOOM 
gombot. 

2 Fuggoleges meretarany beallitasahoz nyomja meg a Vert gombot. 

3 A helyi menuben a billentyuk hasznalataval irja be a kivant fuggoleges nagyitasi meretaranyt 3 szamjeggyel, 
illetve hasznalja a nyilakat a kivant meretarany megadasahoz. 

4 Vizszintes meretarany beallitasahoz nyomja meg avizsz gombot. 

5 A helyi menuben a billentyuk hasznalataval irja be a kivant vizszintes nagyitasi meretaranyt 3 szamjeggyel, 
illetve hasznalja a nyilakat a kivant meretarany megadasahoz. 

6 A beallitas rogzitesehez nyomja meg az OK gombot. 

A beallitas torlesehez nyomja meg ujra a ZOOM gombot, ezzel megjeleniti a helyi menut. Adja meg a kivant 
meretaranyokat, majd nyomja meg az OK gombot. 

7 Az erintokepernyon a PAPIR oszlopban az AUTO jelzes automatikusan megszunik. Valassza ki a masolat 
kivant meretehez tartozo gombot. 

8 Az eredetiket ertelemszeruen szinukkel lefele helyezze az uveglapra, illetve szinukkel felfele az automatikus 
lapadagoloba. 

9 Ha minden beallitas megfelelo, nyomja meg az INDITAS gombot. 
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Papi'rmeret 



Megjegyzes 



Az erintokepernyonek a PAPIR gomb alatt talalhato talcavalaszto gombjaival valaszthat ki egy adott talcat. Ha 
konkret talca van kijelolve, a PAPIR oszlopban talalhato AUTO gomb kijelolese megszunik, es a MERETEZES 
oszlopban levo AUTO gomb kijelolodik. A meret szuksegesse teheti a meretarany allitasat. Ha az automatikus 
lapadagolot az indulo beallitasokkal hasznalja, a keszulek automatikusan kivalaszt egy meretaranyt. 

A talcahelyek a 2., 3. es 4. talcanak, a nagykapacitasii talcanak (5. talca) es az 1 . talcanak felelnek meg. A to 
kezelo megadhatja az olyan papirtipusokat, mint a nehez papir, a folia, a konnyu papir, a pauszpapir, a tepofules 
papir, az egyeni beallitas, a durva papir, karton, elore lyukasztott, elore nyomtatott es fejleces papirok, de a 
tobbfunkcios keszulek nem tudja felismerni a papirtipusokat. 

Az elakadasok elkerulese erdekeben ne toltson be a megadottol eltero papirtipust. 

• Ha a kijelolt talca ures, a talca gombjan egy kiurulesjelzo ikon villog, valamint megjelenik egy uzenet, hogy 
toltson papirt az ures talcaba. 

• Amikoraz 1. talcat megnyomja es kijeloli, az 1. talca gombja felett megjelenik a PAPIR TIPUS/MERET 
gomb. A gomb megnyomasaval jelenitse meg a tipus es a meret beallitasara szolgalo helyi meniit, majd adja 
meg az 1. talcara betoltendo specialis papir tipusat es meretet. Lasd: „Papirtipusanak/meretenek 
kivalasztasa az 1 . talcahoz", 62. oldal. 

• Az automatikus meretezessel nem osszeegyeztethetd alapveto masolasi korulmenyek: automatikus 
papfrvalasztas, meretarany modositasa 

• Az automatikus meretezessel ossze nem egyeztetheto eredeti: nines 

• Az automatikus meretezessel ossze nem egyeztetheto alkalmazasok: konyvmasolas, a nem kepi terulet 
torlese, ismetles, automatikus elrendezes, belyeg/felulnyomas 

1 Nyomja meg a kivant talca gombjat. A PAPIR oszlopban megszunik az AUTO kijelolese, es kijelolodik az 
AUTO jelzes a MERETEZES oszlopban. 

Az automatikus papirvalasztas visszaallitasahoz nyomja meg a PAPIR oszlopban az AUTO gombot. Az AUTO 
gomb kijelolese megszunik a MERETEZES oszlopban. 

2 Az eredetiket ertelemszeruen sziniikkel lefele helyezze az uveglapra, illetve sziniikkel felfele az automatikus 
lapadagoloba. 

3 Ha minden beallitas megfelelo, nyomja meg a vezerlopanelen az INDITAS gombot. 
Papir tipusanak/meretenek kivalasztasa az 1. talcahoz 

1 Nyissa ki az 1 . talcat, es toltse be a papirt a talcaba. 

2 Nyomja meg az 1. talca gombot, majd a PAPIR TIPUS/MERET gombot. Megjelenik a 
papirtipus/-meret menu. 



Valassza ki az 1. talca pap \ r meretet 
es tfpusat 
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3 Nyomja meg a kivant gombot. 

a Ha a Nehez, a Folia, a Konnyu, a Pausz, a Ftil vagy az Egyeni beallitas van kijelolve, a 
nyomtatasi feladatok a kijelolt papirtipusnak megfeleloen fognak vegrehajtodni. 

b Ha nines szukseg papirtipus megadasara, a kijeloles megszuntetesehez nyomja meg a kijelolt gombot. 
A kijeloles megjelenik a fokepernyon is, amikor az ujra megjelenik. 



Megjegyzes 



Fiil papir valasztasa eseten automatikusan kijelolodik az AUTO beallitas a MERETEZES oszlopban. 
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• Ha a STD . raeret beallitas van kijelolve, megjelenik a helyi menu. A nyi'lgombok hasznalataval allithatja be 
a kivant meretet. Ebben az esetben a fokepernyon megjelenik a kijelolt papirmeret es -tipus is. 



Valassza ki az 1. talca pap f rneretet 
es tfpusat 



SZAML. BEALL 



0/1 



EREDETI SZfSML 



/IEM0RIA 100 3« 



TIPUS 



MERET 



STD. meret 



, meret (specialist 



Egyedi meret 



Szeles papir 




Mi 




memm 



} 



Ha az Egyedi meret beallitas van kijelolve, megjelenik a helyi menu. 



Valassza ki az 1. talca pap f rneretet 
es tfpusat 
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1 A fuggoleges meret beallitasahoz nyomja meg a fiiggoleges gombot, ezzel kijeloli azt. Ezt kovetoen a 
billentyuzet hasznalataval adja meg a fuggoleges meretet, vagy hasznalja a nyilbillentyuket az adott ertekhez 
gorditesre. 

2 A vizszintes meret beallitasahoz nyomja meg a vizszintes gombot, ezzel kijeloli azt. Ezt kovetoen a 
billentyuzet hasznalataval adja meg a vizszintes meretet, vagy hasznalja a nyilbillentyuket az adott ertekhez 
gorditesre. Ebben az esetben a fokepernyon megjelenik a Specialis jelzes es a papi'rtipus, de nem fog 
latszani a tenyleges meretadat. 

• Ha a Szeles papir beallitas van kijelolve, megjelenik a helyi menu. A kivant szelesseghez a nyi'lgombok 
hasznalataval gordithet, majd az alabbi lepeseket kovetve adja meg a hasznalando papir pontos meretet. 



Valassza ki az 1. talca pap \ rneretet 
es tfpusat 
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1 Nyomja meg a Bemen mert gombot. Megjelenik a BEMENT MRT helyi menu. 
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2 Nyomja meg a fuggoleges meret gombjat, ezzel kijeloli azt, majd a billentyuzet hasznalataval adja meg a 
fuggoleges meretet, vagy hasznalja a nyilbillentyuket az adott ertekhez gordi'tesre. A megadott szamnak 
legalabb a szabvanyos papirmeret fuggoleges ertekevel kell megegyeznie, es nem haladhatja meg a 
314 mm-t. 

3 Nyomja meg a vizszintes meret gombjat, ezzel kijeloli azt, majd a helyi menu gombjainak hasznalataval adja 
meg a vizszintes meretet, vagy hasznalja a nyilbillentyuket az adott ertekhez gordi'tesre. A megadott szamnak 
legalabb a szabvanyos papirmeret vizszintes ertekevel kell megegyeznie, es nem haladhatja meg a 

429 mm-t. 

4 A meretvalaszto menuhoz valo visszatereshez nyomja meg a MERT RIVAL gombot. A kep 
kezdopoziciojanak kijelolesehez nyomja meg a Belepo el vagy a Rilepo el gombot. 



Valassza ki az 1. talca pap i meretet 
es tfpusat 




5 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OR gombot. 



Kotesi mod 

1 >2 vagy 2^2 modban masolasnal a kivant masolasi eredmenyek elerese erdekeben adja meg a kotesi modot a 

Befejezo egyseg modjanak kivalasztasa menuben. 

• J/B KOTES: normal ketoldalas masolatok 

• FELSO KOTES: a ketoldalas masolatok a hatoldalukon, fejjel lefele vannak rendezve 



Jobb es 
bal kotes 



Kotes 




felul 





1 Az OPCIOR menu megnyomasaval jelenitse meg a Befejezo egyseg modjanak kivalasztasa 
menut, majd a kivant kotesi mod kijelolesehez nyomja meg a megfelelo gombot. 

2 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OR gombot. 
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Tartalek 

Tartalek feladat beallitasa 

A tartalek funkcio lehetove teszi, hogy uj feladatot allitson be, mikozben az aktualis beolvasasi vagy nyomtatasi 
feladat meg folyamatban van. Az aktualis feladat befejezesekor a tartalek feladat nyomtatasa azonnal 
megkezdodik. 

A kepernyon lathato SZABAD FELADAT gomb erintesre mukodik, es csak akkor hasznalhato, amikor masik 
feladat folyamatban van, maskulonben ki van sziirkitve. 

• Feladatbealh'tasok: legfeljebb 5 (az aktualis, valamint 4 tartalek feladat). 

• A tartalek feladatot azt kovetoen lehet beallitani, hogy a tobbfunkcios keszulek elkezdi az aktualis feladat 
beolvasasat. Egynel tobb tartalek feladat beallitasa eseten a a kovetkezo tartalek feladat beallitasa akkor 
valik elerhetove, amikor a keszulek elkezdi az elozo tartalek feladat beolvasasat. Amikor az aktualis feladat 
eppen TAROLAS modbanvan, Kep beillesztese vagy Konyvmasolas muvelet zajlik, a tartalek 
feladat beallitasa akkor valik elerhetove, amikor a keszulek megkezdi az aktualis feladat nyomtatasat. 

• Ha tartalek feladat beallitasa kozben bizonyos korulmenyek lepnek fel, peldaul a megszakitasi mod aktiwa 
valik, elakad vagy kifogy a papir, az aktualis nyomtatasi feladat leall, es a kepernyon a SZABAD FELADAT jel 
helyett ertelemszeruen aMEGSZAKITAS, az ELAKADAS vagy PAPIR HOZ ZAADAS jel jelenik meg. Tegye 
a helyzetnek megfelelo intezkedest. 

• A tartalek feladatok sorrendjet a feladatallapot-jelzo kepernyon lehet megvaltoztatni. 

• A tartalek feladatokat a feladatallapot-jelzo kepernyon lehet torolni. 

• Ossze nem egyeztetheto alapveto masolasi feltetelek: masolas megszakftasa, beolvasas tarolasi 
mddba, prdbanyomat. 

• Ossze nem egyeztetheto alkalmazasok: kep tarolasa az atfedesi memoriaban. 

1 Atartalekfeladat-beallitasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SZABAD FELADAT gombot. 

2 Adja meg a tartalek feladathoz a kivant masolasi beallitasokat. Amikor megjelenik a tartalekfeladat-beallitasi 
kepernyo, az erintokepernyo osszes gombja es a vezerlopanel osszes billentyuje a tartalek feladatra 
vonatkozoan mukodik. 



Megjegyzes Ha problemat okoz a tartalek feladat beallitasa, a NYOMTATASI FELADAT vagy BEOLVASAS I FELADAT gomb 

atvalt a fokepernyon az ELAKADAS vagy a PAPIR HOZ ZAADAS jelzesre. Lasd: „Ha kifogy a folyamatban levo 
feladathoz a papir", 67. oldal. 

3 Az eredeti dokumentumokat helyezze el szinukkel felfele az automatikus lapadagoloban, illetve szinukkel 
lefele az uveglapon, miutan befejezodott az aktualis feladat beolvasasa. 

4 Nyomja meg az INDITAS gombot. A tartalek feladathoz tartozo eredetit beolvassa a keszulek. 

Megjegyzes Amikor megjelenik a Toltson be ** meretu papirt barmely talcaba, kiveve a # talcat 

uzenet, toltson a megadott tipusii papirt a megfelelo talcaba. 

5 Amikor befejezodott a tartalek feladat beolvasasa, visszaall az aktualis nyomtatasi feladatra vonatkozo 
fokepernyo. 

6 Egynel tobb tartalek feladat beallitasahoz ismetelje meg a 2-4. lepest. 

7 A tartalek feladat masolasa az aktualis feladat befejezese utan azonnal megkezdodik. 

Feladatallapot-jelzo kepernyo 

A feladatallapot-jelzo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon az ALLAPOT gombot 
(lasd az alabbi leirast). 

Ezzel a kepernyovel az alabbi funkciokat tudja hasznalni. 

• a keszulek allapotanak megerositese 

• a tartalek feladatok sorrendjenek modositasa 

• tartalek feladat torlese 

• elozo feladatok listajanak megjelenitese 

• be nem fejezett feladatok listajanak megjelenitese 
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A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot a feladatallapot-jelzo kepernyon. 



ALLAPOT 


LEI'RAS 


SZAM 


A keszulekhez rendelt egyes feladatok szamat jeleniti meg (01-99). 


MOD 


A keszulek aktualis uzemmodjat mutatja. 3 uzemmod szerepelhet. 
MFP / NYOMTATO / LAPOLVASO 


ALLAPOT 


Az egyes feladatok aktualis allapotat mutatja. 
Kijelzes Jelentes 

KESZ Hasznalatra kesz (barmelyik modban) 

MEGSZAKITAS Az elozo feladat megszakitasa 

HIBA Hiba (barmelyik modban) 

NYOMTATAS Nyomtatas (barmelyik modban) 

NINCS PAPIR Nincsen papir masolasi/nyomtatasi modban 

ALU Leallitas (barmelyik modban) 

FENNTARTAS Tartalek feladat beallitasa 

ELAKADAS Elakadas (barmelyik modban) 


OSSZ. OLDAL 


Az egyes feladatok beolvasott oldalainak szamat mutatja (0-9999). 


HATRALEVO OLDALAK 


A feladatbol hatralevo peldanyszamot mutatja. 

0-9999 (A 9999 feletti szamok 9999T jelzessel jelennek meg). 

Peldanyszam = beolvasott oldalak szama x nyomtatasi mennyiseg 


HATRALEVO PERCEK 


A feladat befejezesehez szukseges idot mutatja (percben). 
999 perc felett: 999t 
1 perc alatt: <1 


EGYEB 


A masodik sorban a kovetkezo uzenet jelenik meg, amikor a tartalek feladat nem letezik. 

A TARTALEK FELADAT NEM LETEZIK 



A tartalek feladatok sorrendjenek modositasa 

1 Nyomja meg a kivant tartalek feladat gombjat, ezzel azt kijeloli. 

2 Nyomja meg a FELADATPRIORITAS gombot. A kijelolt tartalek feladat a sorrendben eggyel elorelep, 
kiveve abban az esetben, ha a kijelolt elotti feladat vegrehajtasa mar folyamatban van. 

3 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot a feladatallapot-jelzo kepernyon. 
Tartalek feladatok torlese 

1 Nyomja meg a kivant tartalek feladat gombjat, ezzel azt kijeloli. 

2 Erintse meg a FELADAT TORLESE gombot. 

3 Megjelenik a feladattorlesi kepernyo. Nyomja meg az IGEN gombot. A kijelolt tartalek feladat torlodik. 

4 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot a feladatallapot-jelzo kepernyon. 
A felhasznalonev ellenorzese (nem a keszulekhez tartozo adat) 

1 A felhasznalonev-ellenorzesi kepernyo megjelenitesehez erintse meg a FELHASZNALO NEVENEK 
ELLENORZESE gombot. Ellenorizze a feladatszam es uzemmod mellett a jobb oldalon megjeleno 
felhasznalonevet. 

2 A feladatallapot-jelzo kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

3 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot a feladatallapot-jelzo kepernyon. 
A korabbi feladatok llstajanak megjelenitese 

1 A korabbi feladatok listajanak megjelenitesehez nyomja meg az ELOZO FELADATLISTA gombot. 

2 Ha a kovetkezo oldalra kell lapoznia, nyomja meg az I gombot. Maximalisan 16 korabbi feladatot lehet 
megjeleniteni. Az elozo oldalra valo visszatereshez nyomja meg a t gombot. 

3 A feladatallapot-jelzo kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

4 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot a feladatallapot-jelzo kepernyon. 



66 Alapmuveletek 



HUWW 



A befejezetlen feladatok listajanak megjelenitese 

1 A befejezetlen feladatok listajanak megjelenitesehez nyomja meg az BEFEJEZETLEN FELADATLI STA 
gombot. 

2 Ha a kovetkezo oldalra kell lapoznia, nyomja meg az 4- gombot. Maximalisan 16 befejezetlen feladatot lehet 
megjeleniteni. Az elozo oldalra valo visszatereshez nyomja meg a T gombot. 

3 A feladatallapot-jelzo kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

4 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot a feladatallapot-jelzo kepernyon. 

Papirelakadas a tartalek feladat bealh'tasa kozben 

Ha a folyamatban levo nyomtatasi/beolvasasi feladatnal elakad a papir, mikozben a tartalek feladat bealli'tasat 
vegzi, a kepernyon a NYOMTATASI FELADAT/BEOLVASASI FELADAT jelzes atvalt az ELAKADAS uzenetre. 

Ha a papir elakadasakor a tartalek feladathoz mar be vannak olvasva az eredetik, a tartalek nyomtatasi feladatot el 
lehet vegezni azt kovetoen, hogy elharitja az elakadast, es befejezodik a javitott feladat. 

1 Az elakadas helyet mutato kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az ELAKADAS gombot. 

2 Asugokepernyo utasitasainak megjelenitesehez nyomja meg a Vezeto gombot, majd a Papir /eredeti 
kivetele gombot. 

3 Az ELAKADAS jelzes atvalt a NYOMTATASI FELADAT vagy BEOLVASAS I FELADAT feliratra. 

4 Nyomja meg az INDITAS gombot. A nyomtatasi/beolvasasi feladatot ujra feldolgozza a keszulek. 

5 A tartalek feladat beallitasanak folytatasahoz nyomja meg a S ZABAD FELADAT gombot. 

Ha az elakadas elofordulasakor a beolvasas meg nem fejezodott be, de mar meg vannak adva a tartalek feladat 
beallitasai, a tartalek feladat elvegezheto az aktualis feladat befejezodese utan. Egyszeruen csak helyezze be az 
eredeti dokumentumot, es nyomja meg az INDITAS gombot. 

Ha kifogy a folyamatban levo feladathoz a papir 

Ha a folyamatban levo nyomtatasi feladatnal kifogy a papir, mikozben a tartalek feladat bealli'tasat vegzi, a 
kepernyon a NYOMTATAS I FELADAT jelzes atvalt a (villogo) TOLTSON BE PAPIRT iizenetre. 

Ebben az esetben meg folyathatja a tartalek feladat beallitasat. 

1 A nyomtatasi feladat fokepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg az Toltson be papirt gombot. 

2 Nezze meg, hogy melyik talcarol van szo, es toltse be a papirt. 

3 Nyomja meg az INDITAS gombot. A nyomtatasi feladatot ujra feldolgozza a keszulek. 

4 A tartalek feladat beallitasanak folytatasahoz nyomja meg a S ZABAD FELADAT gombot. 

Tarolas mod 

A tarolas mod lehetove teszi, hogy elobb a fokepernyon a TAROLAS gomb megnyomasaval tobb eredeti 
dokumentumot is beolvasson, majd a teljes sorozatot kinyomtassa az INDITAS gomb megnyomasaval. 

• Uveges tarolas mod: az eredeti dokumentumok beolvasasa az uveglaprol 

• Automatikus lapadagolos tarolas mod: az eredeti dokumentumok beolvasasa az automatikus lapadagolobol 

Uveges tarolas mod 

Az iiveglapos tarolas modot olyan eredeti dokumentumok eseteben erdemes hasznalnia, amelyeket vastagsaguk, 
meretuk vagy allapotuk miatt nem lehet beletenni az automatikus lapadagoloba. 

Ha olyan vastagsagu eredeti dokumentumot olvas be, amelynel a dokmentum fedolapjat nyitva kell tartani, 
engedelyezze a Nem kepi teriilet tor 1 . beallitast, igy megakadalyozza, hogy az eredeti dokumentum 
szegelye korul kilatsszon az uveg. Ez a szolgaltatas biztositja az attekintheto masolatokat, es egyben csokkenti a 
tonerfogyasztast is. A nem kepi terulet torlese uzemmod automatikusan kikapcsolodik azt kovetoen, hogy 
megtortenik annak az eredeti dokumentumnak a beolvasasa, amelyhez hasznalata be volt allitva. Tovabbi kepeket 
is be lehet olvasni. 
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ossze nem egyeztetheto kimenetek: kep tarolasa az atfedesi memoriaban 
Nyissa ki a lapadagolot. 

Helyezze az eredeti dokumentumot szi'nevel lefele az uveglapra, majd csukja be a lapadagolot. 



Megjegyzes 



Az eredeti dokumentumot az oldalszamozas sorrendjeben helyezze es olvassa be. 



3 Adja meg a kivant masolasi beallitasokat, majd jelolje ki az 1V1 vagy 1V2 masolasi modot. 

4 Nyomja meg a fokepernyon a TAROLAS gombot, ezzel kijeloli azt. 

5 Az eredeti beolvasasahoz nyomja meg az INDITAS gombot. 

6 Addig ismetelje az 1 , 2. es 6. lepeseket, amig az osszes eredetit be nem olvasta. 

7 A tarolasi modbol valo kilepeshez nyomja meg a TAROLAS gombot. 

8 Adja meg a mennyiseget a billentyuzet hasznalataval. A megadott mennyiseg megjelenik a fokepernyo jobb 
felso sarkaban, az uzenetteruleten. A peldanyszam modosi'tasahoz nyomja meg a C MENNY. TORL. 
gombot, majd adja meg a megfelelo erteket. A beolvasott adatok nyomtatas nelkuli torlesehez nyomja meg a 
STOP gombot, majd az adatok biztos torlesehez a helyi menuben nyomja meg az MEGSE gombot. 

9 Nyomja meg az INDITAS gombot. A keszulek megkezdi a nyomtatasi feladatokat. 

Automatikus lapadagolos tarolas mod 

Ennek a szolgaltatasnak a hasznalataval tobb mint 100 eredetit olvashat be a lapadagolobol a memoriaba. A 
masolasi feladat hatekonysaganak fokozasahoz ezt a szolgaltatast a tartalek funkcioval egyuttesen erdemes 
hasznalnia. 

Ossze nem egyeztetheto kimenetek: kepbeillesztes, konyvmasolas, a kep tarolasa az atfedesi memoriaban 

1 Nyomja meg a fokepernyon a TAROLAS gombot, ezzel kijeloli azt. 

2 Adja meg a kivant masolasi beallitasokat. 

3 Tegye bele az eredeti dokumentumokat sziniikkel felfele a lapadagoloba. Az eredetik szama nem haladhatja 
meg a szazat. 

4 Adja meg a mennyiseget a billentyuzet hasznalataval. A megadott mennyiseg megjelenik a fokepernyo jobb 
felso sarkaban, az uzenetteruleten. A peldanyszam modosi'tasahoz nyomja meg a C MENNY. TORL. 
gombot, majd adja meg a megfelelo erteket. 

5 Az eredetik beolvasasahoz nyomja meg az INDITAS gombot. 

6 Addig ismetelje a 3-5. lepeseket, amig az osszes eredetit be nem olvasta. A beolvasott adatok nyomtatas 
nelkuli torlesehez nyomja meg a STOP gombot, majd az adatok biztos torlesehez a helyi menuben nyomja 
meg az MEGSE gombot. 

7 A tarolasi modbol valo kilepeshez nyomja meg a TAROLAS gombot. 

8 Nyomja meg az INDITAS gombot. A keszulek megkezdi a nyomtatasi feladatokat. 



A megszakitasi mod hasznalataval felfiiggesztheti a folyamatban levo masolast egy egyszeru feladat elvegzese 
idejere. Amikor a megszakitasos masolas elkeszult, az eredeti feladat beallitasai automatikusan helyreallnak, es 
megjelenik a fokepernyo. Nyomja meg a MEGSZAKITAS gombot, amikor a keszulek a kovetkezo allapotok 
valamelyikeben van: 

• a tarolasi mod hasznalataval tarolt adatok folyamatos nyomtatasa 

• eredetik beolvasasa a tarolasi mod hasznalataval 

• eredetik beolvasasa a tarolasi mod hasznalataval tartalek modban torteno nyomtatas kozben 

• ossze nem egyeztetheto alapveto masolasi feltetelek: tartalek 

• ossze nem egyeztetheto kimenet: kep tarolasa az atfedesi memoriaban 



Megszakitasi mod 
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Ha szukseges, a fo kezelo meg tudja valtoztatni az idozitest, amellyel a keszulek aktualis muveletet le lehet allitani 
megszakitasos masolashoz. Tartsa szem elott, hogy a funkcio hasznalataval osszeegyeztetheto masolasi 
korulmenyek elteroek lehetnek a megadott idozites fuggvenyeben. 

1 Az aktualis nyomtatasi feladat leallitasahoz nyomja meg a MEGSZAKITAS gombot. Bizonyos folyamatban 
levo feladatok eseteben a masolas csak azutan all le, hogy az eppen vegrehajtott muvelet bizonyos fazisai 
befejezodnek, ezt mutatjak az alabb ismertetett LED-jelzesek. 

• Memoriaban tarolt adatok gyujtonyomtatasa: A megszakitast jelzo LED addig villog, amig az 
aktualis feladat egy sorozata ki nem nyomtatodik, majd a LED egyfolytaban vilagit, amig megszakitasi 
modban az ideiglenes feladat vegrehajtasa zajlik. 

• Eredetik beolvasasa memoriaba: A megszakitast jelzo LED addig villog, amig az aktualis feladat egy 
sorozata ki nem nyomtatodik, majd a LED addig egyfolytaban vilagit, amig megszakitasi modban az 
ideiglenes feladat vegrehajtasa zajlik. 

• Eredetik beolvasasa memoriaba tartalek modban torteno nyomtatas kozben 

(lasd az 1. sz. jegyzetet): A megszakitast jelzo LED addig villog, amig a keszulek be nem fejezi az 
aktualis nyomtatasi feladatot, es be nem olvassa a lapadagoloba helyezett osszes eredetit. A LED addig 
folyamatosan vilagit, amig megszakitasi modban az ideiglenes feladat vegrehajtasa zajlik. A fokepernyon 
az osszes feladatjelzo megszakitasra valt at. 

2 Tavolitson el minden dokumentumot az uveglaprol, illetve a dokumentumadagolobol, amennyiben van ott 
ilyen. 

3 Helyezze az uj eredeti dokumentumo(ka)t az uveglapra, illetve a lapadagoloba. 

4 A megszakitasi mod masolasi beallitasai a kovetkezok. 

Ketoldalas mod: 1H 

Automatikus lapadagolo: BE 

Automatikus megvilagitas: BE 

Meretezesi mod: 1 :1 (1 .00) 

Automatikus BE 

papirvalasztas: 

Papir mennyisege: 1 

Befejezoegyseg: rendezesi mod az elsodleges talca hasznalataval 



Adjon meg mas, a megszakitasi moddal osszeegyeztetheto masolasi funkciokat, ha szukseges. 

5 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

6 Amikor elkeszult a megszakitasos masolas, nyomja meg ismet a MEGSZAKITAS gombot az eredeti feladat 
beallitasaihoz valo visszatereshez. 

7 Tegye vissza az eredeti feladathoz tartozo eredeti dokumentumot, majd a masolas folytatasahoz nyomja meg 
az INDITAS gombot. 



Megjegyzes Ha tartalek modban megnyomja a MEGSZAKITAS gombot, mielott a keszulek befejezne az eredetik beolvasasat 

a tartalek feladathoz, torlodnek a tartalek feladathoz megadott beallitasok. 

Ha a megszakitasos masolas kozben megnyomja az ELLENORZES gombot, a megjelenitett adatok az eredeti 
masolasi feladat beallitasaittukrozik. Az ellenorzomod nem jeleniti meg a megszakitasos masolasi feladat adatait. 



Elforgatas 

Ezzel a szolgaltatassal az automatikus papirvalasztas, illetve az automatikus meretezes hasznalataval a papir 
betoltesi iranyatol fuggetlenul masolhatja az alabb ismertetett eredeti dokumentumokat Letter vagy 5,5x8,5 
meretu papirra. Az elforgatashoz annak termeszetebol adodoan az automatikus kivalasztasnak vagy 
meretezesnek mukodnie kell. A fo kezelo azonban beallithatja az elforgatas allando, illetve az automatikus 
valasztassal, meretezessel vagy kicsinyitessel egyuttes mukodeset. 

• az elforgatasos masolas a memoriat hasznalja 

• masolat merete: Letter, Letter-R, 5,5x8,5-R (csakfekvo ( | | ) betoltesi tipusnal) 

• eredeti merete: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5x8,5, 5,5x8,5-R 

• ossze nem egyeztetheto alapveto masolasi feltetelek: fuggoleges vagy vfzszintes nagyftas/kicsinyites, 
elforgatasos rendezes, elforgatasos csoport, tandem mod 

• ossze nem egyeztetheto kimenet: konyvmasolas, a nem kepi terulet torlese, ismetles 
(kiveve a 2/4/8 ti'pusu ismetles), automatikus elrendezes, kep tarolasa az atfedesi memoriaban 
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Elforgatas es automatikus papirvalasztas 

Az automatikus papfrvalasztas eseten a kesziilek automatikusan az eredetivel megegyezo meretu papirra masol, 
1:1 meretaranyban. 

Amikor peldaul letter meretu papirvan betoltve a talcaba fekvo tajolassal, esakeszulekazteszleli, hogy az eredeti 
alio tajolassal van elhelyezve, az elforgatas es az automatikus kivalasztas egyiittesen forgatjak el az eredeti kepet 
90 fokkal, majd kiadjak a letter meretu masolatot, hogy az a papir tajolasaval megegyezo legyen. 

Hasonlokeppen, amikor peldaul letter meretu papirvan betoltve a talcaba alio tajolassal, es a kesziilek azt eszleli, 
hogy az eredeti fekvo tajolassal van elhelyezve, az elforgatas es az automatikus papirvalasztas egyiittesen 
forgatjak el az eredeti kepet 90 fokkal, majd kiadjak a letter meretu masolatot, hogy az a papir tajolasaval 
megegyezo legyen. 

Elforgatas es automatikus meretezes 

Amikor peldaul letter meretu papirvan betoltve a talcaba fekvo tajolassal, esakeszulekazteszleli, hogy az eredeti 
alio tajolassal van elhelyezve, az elforgatas (ha sziikseges) elforgatja az eredeti kepet 90 fokkal, es a masolat 
olyan automatikus meretezessel keszul, hogy elferjen az alio tajolasu papiron. 

Hasonlokeppen, amikor peldaul letter meretu papirvan betoltve a talcaba alio tajolassal, es a kesziilek azt eszleli, 
hogy az eredeti fekvo tajolassal van elhelyezve, az elforgatas (ha sziikseges) elforgatja az eredeti kepet 90 fokkal, 
es a masolat olyan automatikus meretezessel keszul, hogy elferjen a fekvo tajolasu papiron. 

Amikor az 5,5x8,5 talca van kijelolve, es a kesziilek azt eszleli, hogy az eredeti alio tajolassal van elhelyezve, az 
elforgatas elforgatja az eredeti kepet 90 fokkal, es a masolat olyan automatikus meretezessel kesziil, hogy 
elferjen az alio tajolasu papiron. 

Az automatikus elforgatas kikapcsolasa 

A kesziilek ugy van eredetileg beallitva, hogy automatikusan bekapcsolja az elforgatasi funkciot. 

Nyomja meg a fokepernyon a FORGATAS KI gombot, ezzel kijeloli azt. Az elforgatas ikonja eltunik, es az 

elforgatasi funkcio kikapcsolodik. 

Az automatikus elforgatas ismetelt engedelyezese 

Az engedelyezeshez nyomja meg a fokepernyon a FORGATAS KI gombot. Az elforgatas ikonja megjelenik, es 
az elforgatasi funkcio iijra akti'wa valik. 

Ellenorzo es probanyomat 

Hasznalja az ellenorzomodot a masolasi beallitasok megerositesehez, mielott megnyomna az INDITAS gombot. 
Az ellenorzo kepernyo lehetove teszi nem csupan az aktualis beallitasok megjeleniteset, hanem azoknak 
kozvetleniil az ellenorzo modbol torteno modositasat vagy kikapcsolasat is. 

Ebben a modban a probanyomat hasznalataval elkeszithet egy mintapeldanyt a masolt sorozatbol, mielott tobb 
peldanyban masolna. Igy kenyelmesen es takarekosan tekintheti meg a kovetkezo masolasi beallitasok 
eredmenyet: 

• masolasi beallitasok a tarolasi mod hasznalataval 

• brosura 

• lap/borito beillesztese 

• kepbeillesztes 

• fejezet 

• konyvmasolas 

• kombinacio 

• programozott feladat 

A probanyomat hasznalatanal az osszes eredetit beolvassa a kesziilek a memoriaba, es csak egy sorozat kesziil, 
amikor a vezerlopanelen megnyomja a PROBAMASOLAT gombot, illetve az ellenorzesi kepernyon a 
PROBANYOMAT erintogombot. A PROBANYOMAT megnyomasa utan bizonyos esetekben egyes masolasi 
beallitasi gombok kisziirkitve jelennek meg az ellenorzesi kepernyon. Az ezeken megadott beallitasokat nem 
tudja modositani, illetve kiiktatni. 

Amikor megnyomja az INDITAS gombot, a feladat nyomtatasa addig folytatodik, ami'g el nem keszul a feladat. 

• az osszes megadott beallitast meg lehet jeleniteni az ellenorzesi kepernyon 

• a probanyomat keszi'tesevel ossze nem egyeztetheto masolasi korulmenyek: csoportosi'tas 
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1 Az ellenorzesi kepernyo megjeleni'tesehez nyomja meg a vezerlopanel ELLENORZES gombjat. 

2 Ellenorizze az aktualis feladathoz megadott beallitasokat. 

3 Ha szukseges, a mintasorozat elkeszitesehez nyomja meg a vezerlopanel PROBAMASOLAT gombjat, vagy 
az ellenorzesi kepernyon a PROBANYOMAT feliratot. 

4 Az ellenorzesi modbol valo kilepeshez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES 
(vagy az ELLENORZES) gombot. 

5 Amikor megjelenik a fokepernyo, nyomja meg az INDITAS gombot. 

Beallitasok modositasa es kikapcsolasa 

Ha barmelyik bealh'tast modositani kivanja, vagy ki szeretne kapcsolni, kovesse az alabbi lepeseket. 
A beallitasok modositasa: 

1 Nyomja meg az ellenorzesi kepernyon a kivant masolasi beallitas gombjat, ezzel azt kijeloli. 

Megjegyzes Azok a gombok, amelyeket nem lehet kijelolni, nem modosithatok az ellenorzesi kepernyorol. 

Barakovetkezo kimeneti funkciokatki lehet jelolni, azokat modositani nem lehet, csupan kikapcsolni a Beallitas 
f eloldasa felirat megerintesevel: Atf edes, Nem kep teriilet tori . , Inverz kep, Automat, 
elrendezes, Tel jes kepi teriilet. 

2 Erintse meg a BEALL . VALT . feliratot. Az erintokepernyo megjeleniti a kijelolt masolasi beallitas 
modositasahoz szukseges kepernyot. 

• Alapveto masolasi beallitas gombjanak valasztasa eseten a fokepernyot jeleniti meg a keszulek. 

• A JAVITAS mod, illetve a KliLONL . ER. vagy az EREDETIK gombok valasztasa a Eredetik 
beolvasasi feltetelenek kivalasztasa menut jeleniti meg. 

• Kimeneti funkciohoz tartozo gomb valasztasa a kimenet modositasanak megadasara hasznalhato kepernyot 
jeleniti meg. Ha egy kesobbi kepernyon bejelolte a KONYV JELOLES bealh'tast, a kimeneti funkcio 
gombjanak valasztasa erre a kepernyore viszi. 

3 Modositsa a bealh'tast szukseg szerint, majd az ellenorzesi kepernyot visszaallitva terjen vissza az ellenorzesi 
lepesekhez, illetve a masolas megkezdesehez a fokepernyore. 

A beallitasok kikapcsolasa: 

1 Nyomja meg az ellenorzesi kepernyon a kivant eredeti gombot, illetve a kimeneti funkcio gombjat, ezzel azt 
kijeloli. 

2 Erintse meg a BEALLITAS FELOLDASA gombot. 

3 A kimeneti funkcio torlesehez erintse meg az I GEN feliratot, illetve a beallitas helyreallitasahoz a Nem 
gombot. Amikor megerinti az IGEN feliratot, a kijelolt funkcio kikapcsolodik, es a gomb eltunik az ellenorzesi 
kepernyorol. 

Sugo mod 

A Sugo gomb segitsegevel az aktualis kepernyomoddal kapcsolatos informaciok, illetve az eljarasok beallitasaval 
kapcsolatos tudnivalok jelenithetok meg. A Sugo gombot barmelyik kepernyon meg lehet nyomni, kiveve a 
feladatmemoria es a fo operator mod kepernyoit. 

A SUGO kepernyo is tartalmazza kozepen a Sugo menu ikonjat. Ha megerinti a sugo menu gombjat, a SUGO 
menukepernyo megjeleniti a tobbfunkcios keszulek osszes szolgaltatasanak listajat. Egy funkcio megerintesekor, 
a sugokepernyon az annak megfelelo sugoinformaciok jelennek meg. 

A FO KEZELOI MOD gomb is megjelenik a sugokepernyo bal also reszen. Megerintesekor megjelenik a fo 
kezelo jelszavat kero kepernyo, amely a fo kezeloi mod eleresehez szukseges. Lasd: „A fo kezeloi mod elerese", 
164. oldal. 

1 A Sugo kepernyo megjeleni'tesehez nyomja meg a SUGO gombot barmelyik kepernyon. 

2 Erintse meg a TONERKELLEK, PAPIRKELLEK, ALA, TUZES KELLEK, LYUKASZ . , SEGITSEGKERES 

vagy SZERVIZHIVAS TELEFON ES FAXSZAMA feliratot. Ennek hatasara megjelenik az adott funkcio 
leirasa. 
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3 Ha a siigo mukodeserol szeretne tajekozodni, erintse meg a kepernyo kozepen lathato SUGO feliratot. 
Megjelenik a sugokepernyo. Valassza ki a sugomenu 7 elemenek egyiket. 

4 A heti idozito gomb csak akkor jelenik meg, ha engedelyezve van a heti idozito funkcio. A heti idozito 
bealh'tasainak megjelenitesehez erintse meg a gombot. 

5 Ha megerinti a KILEPES feliratot, visszajut arra a kepernyore, amely akkor volt lathato, amikor megnyomta a 
SUGOgombot. 
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A Q3633A tuz6-/kdtegeloegyseg es a Q3634A tobbfunkcios befejezoegyseg 
specifikacioi 

Csak a HP altal ajanlott, es a masolas minosegehez megadott korulmenyek kozott tarolt papirt hasznaljon. 
Kulonleges papirok hasznalata eseten a megbizhatosag es a masolas minosege nem garantalt. 

Ez a befejezoegyseg az alabbi szabvanyos meretektol eltero szeles papi'rmereteket is befogad. 
Lasd: „ Papir", 35. oldal. 

Befejezoegyseg ti'pusa 

• elsodleges talca beepitett ketszeres tuzessel: mozgo tipusii talca 

• masodlagos talca 

• brosuratalca (csak tobbfunkcios befejezoegyseg eseten) 

• Q3636A boritekbahelyezo egyseg (opcionalis egyseg) 

• Q3635A lyukasztoegyseg (opcionalis egyseg) 

Az elsodleges talca 

• nem rendezeses mod 

• papirmeret: Lasd: „A Q3633A tuz6-/k6tegeloegyseg es a Q3634A tobbfunkcios befejezoegyseg 
elsodleges (fo) talcaja", 42. oldal 

• papir sulya: 16-24 lb; kulonleges karton (176 g/m 2 boritopapir), folia, cimke, 2, 3, vagy 4 lyukas 
lyukasztas (a beszerelt tartozek fuggvenyeben), ruhaanyag 

• papirkapacitas 20 lb. sulynal: 
500 lap 5,5x8,5 

3000 lap Letter, Letter-R (Q3633A) 
2500 lap 5,5 x 8,5, Letter-R (Q3634A) 
1500 lap Ledger, Legal 

• rendezeses mod/csoportosi'tasi mod 

• papirmeret: Lasd: „A Q3633A tuzo-/k6tegeloegyseg es a Q3634A tobbfunkcios befejezoegyseg 
elsodleges (fo) talcaja", 42. oldal 

• papir sulya: 1 6 - 24 lb 

papirkapacitas 20 lb sulynal: 
500 lap 5,5x8,5 
3000 lap Letter, Letter-R (Q3633A) 
2500 lap Letter, Letter-R (Q3634A) 
1500 lap Ledger, Legal 

• tuzeses/rendezeses mod 

• papirmeret: Lasd: „A Q3633A tuz6-/k6tegeloegyseg es a Q3634A tobbfunkcios befejezoegyseg 
elsodleges (fo) talcaja", 42. oldal 

• papir sulya: 1 6 - 24 lb 

• papirkapacitas 20 lb sulynal: 1000 lap. Atuzendo lapokszamaszerintvaltozo. Lasd: 
„Tuzeses/rendezeses mod", 42. oldal. 

• tuzesi kapacitas: 50 lap (legfeljebb 5,0 mm vastagsag). Atuzesi kapacitas modosi'thato, a szerviz 
szakember 45, 40 vagy 35 lapos ertekre tudja beallitani. 

• tuzes helye: Lasd: „Tuzeses/rendezeses mod", 42. oldal. 



Megjegyzes A tuzeses/rendezeses modban a tulsagosan pondorodo papir, illetve egyes vekony papirok hasznalata gyenge 

eredmenyeket hozhat a tuzott sorozatok rendezettsege teren. 
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Masodlagos talca 

• rendezes nelkul, kimenet a dokumentum szinevel lefele 

• rendezes nelkul, kimenet a dokumentum szinevel felfele 

• csoportositas, kimenet a dokumentum szinevel lefele 

• csoportositas, kimenet a dokumentum szinevel felfele 

• papirmeret: Lasd: „A Q3633A tuz6-/k6tegeloegyseg es a Q3634A tobbfunkcios befejezoegyseg 
masodlagos talcaja", 42. oldal 

• papir sulya: 1 6 - 24 lb 

• papirkapacitas 20 lb sulynal: 200 lap 

Brosuratalca (csak tobbfunkcios befejezoegyseg eseten) 

• hajtasi mod 

• papirmeret: Lasd: „A Q3634A tobbfunkcios befejezoegyseg brosuratalcaja", 43. oldal 

• papir sulya: 16-24 lb; kiilonleges papir (20 lb siilyu papir hasznalata ajanlott) 

• hajtott lapok szama: legfeljebb 3 lap (tuzes nelkul) 

• brosuratalca kapacitasa: 
legfeljebb korulbelul 100 lap 

legfeljebb 33 sorozat 3 lapos, hajtogatott brosura (33 x 3 = 99 lap) 
legfeljebb 50 sorozat 2 lapos, hajtogatott brosura (50 x 2 = 100 lap) 
legfeljebb korulbelul 75 lap Letter-R, A4R meretnel 
legfeljebb 25 sorozat 3 lapos, hajtogatott brosura (25 x 3 = 75 lap) 

• tuzo es hajtasi mod 

• papirmeret: Lasd: „A Q3634A tobbfunkcios befejezoegyseg brosuratalcaja", 43. oldal 

• papir sulya: 16-24 lb; kiilonleges papir (20 lb siilyu papir hasznalata ajanlott) 

• hajtott lapok szama: maximalisan 20 lap (csak 75 g/nm papir hasznalata eseten) 
maximalisan 19 lap (vastag boritolappal egyutt) 

• brosuratalca kapacitasa: 
legfeljebb korulbelul 100 lap 

legfeljebb 20 sorozat 5 lapos, hajtogatott brosura (20 x 5 = 100 lap) 
legfeljebb 10 sorozat 10 lapos, hajtogatott brosura (10x10= 100 lap) 
legfeljebb 6 sorozat 1 6 lapos, hajtogatott brosura (6x16 = 96 lap) 
legfeljebb korulbelul 75 lap 

legfeljebb 15 sorozat 5 lapos, hajtogatott brosura (15 x 5 = 75 lap) 

Boritekbahelyezo egyseg 

• papirmeret: Lasd: „Papira Q3636A boritekbahelyezo egysegben (opcionalis egyseg)", 44. oldal 

• Papir sulya boritolap modban: 200 g/m 2 vastag papir (13 -110 lb) 

• papir sulya kezi tuzes eseten: 1 6 - 24 lb 

Lyukasztoegyseg 

• lyukasztas mod (csak az elsodleges talca kimeneti modjaival egyuttesen hasznalhato) 

• papirmeret: Lasd: „Lyukasztasi lehetosegek", 45. oldal 

• papir sulya: 13 - 45 lb 

• a lyukak szama: a beszerelt lyukasztoegysegtol fugg 

• lyuk atmeroje: 

3 lyuk: 8,0 mm ± 0,5 mm (0,32 ± 0,02 hiivelyk) 

2 vagy 4 lyuk: 6,5 mm ± 0,5 mm (0,26 ± 0,02 hiivelyk) 
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• lyuk helyzete: 

2 lyuk (Eszak-Amerika): 70 mm ± 0,5 mm (2.76 ± 0,02 huvelyk) 

3 lyuk (Eszak-Amerika): 108 mm ± 0,5 mm (4,25 ± 0,02 huvelyk) 

4 lyuk (Europa): 80 mm + 0,5 mm (3,15 ± 0,02 huvelyk) 

• 4 lyuk (Svedorszag): a ket kozepso lyuk kozott: 70 mm ± 0,5 mm (2,76 ± 0,02 huvelyk); 
a felso kozepso lyuktol a felso lyuk fele: 21 mm ± 0,5 mm (0,83 + 0,02 huvelyk); 
az also kozepso lyuktol az also lyuk fele: 21 mm ± 0,5 mm (0,83 ± 0,02 huvelyk) 

Nem rendezeses mod az elsodleges talca hasznalataval 

A nem rendezeses mod csupan annyit jelent, hogy nincsenek kijelolve az eltolasos/kotegeleses befejezo modok. 
A masolatok kilepeskor egy halomba kerulnek a sorozatok kozotti eltolas alkalmazasa nelkul. 

HaaBefejezoegyseg modjanak kivalasztasa menuben kezdetben ki van jelolve az elsodleges talca, 
a Q3633A/Q3634A egyseg a kinyomtatott lapokat a megfelelo sorrendben, sziniikkel lefele adja ki. 

• papirmeret: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• papirkapacitas 20 lb sulynal: 
500 lap 5,5x8,5 

3000 lap Letter, Letter-R (Q3633A) 
2500 lap Letter, Letter-R (Q3634A) 
1500 lap Ledger, Legal 




1 Nyomja meg a fokepernyon a RENDEZES gombot, ezzel megszunteti annak kijeloleset, ha addig ki volt 
jelolve. 

2 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

3 Az eredetiket helyezze az automatikus lapadagoloba vagy az uveglapra, es sziikseg szerint adja meg a 
masolasi bealh'tasokat. 

4 A nem rendezeses modban torteno masolas megkezdesehez nyomja meg az INDITAS gombot. A masolatok 
szinukkel lefele tavoznak, es az oldalak teteje a keszulek eleje fele fog nezni. 



VIGYAZAT! Ha a megadott mennyiseg meghaladja a befejezoegyseg maximalis kapacitasat, az elakadasok elkerulese erdekeben 

vegye ki a tavozo nyomtatott lapokat, nehogy elakadjon a papir. 
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Rendezeses mod az elsodleges talca hasznalataval 



Ezt a modot akkor celszeru hasznalni, amikor az eredeti sorozatbol tobb peldanyt nyomtat ki, es azt szeretne, 
hogy kiadaskor mindegyik rendezett sorozat egymashoz kepest el legyen tolva. A tuzo modot a rendezeses 
modon belul lehet kijelolni. 

Ha a Bef ej ezoegyseg modj anak kivalasztasa menuben kezdetben ki van jelolve az elsodleges talca, 
a Q3633A/Q3634A egyseg a kinyomtatott lapokat a megfelelo sorrendben, szinukkel lefele adja ki. 

• papirmeret: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R 

• papirkapacitas 20 lb sulynal: 
500 lap 5,5x8,5 

3000 lap Letter, Letter-R (Q3633A) 
2500 lap Letter, Letter-R (Q3634A) 
1500 lap Ledger, Legal 



30 mm 



1 Nyomja meg a fokepernyon a RENDEZES gombot, ezzel kijeloli. 

2 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

3 Az eredetiket helyezze el a lapadagoloban, es szukseg szerint adja meg a masolasi beallitasokat. 

4 Nyomja meg az INDITAS gombot. 



Megjegyzes Ha a megadott mennyiseg meghaladja a befejezoegyseg maximalis kapacitasat, az elakadasok elkerulese 

erdekeben vegye ki a tavozo nyomtatott lapokat, nehogy elakadjon a papir. 



Rendezeses/tuzo mod az elsodleges talca hasznalataval 

Ezt a modot akkor kell hasznalni, ha minden egyes lemasolt sorozatot eltolassal szeretne kiadni, es azokat tuzni is 
akarja. A tuzes helyet es a kapcsok szamat (1 vagy 2) a befejezo mod helyi menujeben lehet megadni. Minden 
befejezett sorozat el lesz tolva a kovetkezo masolt sorozathoz kepest. 

Ha a Bef ej ezoegyseg modj anak kivalasztasa menuben kezdetben ki van jelolve az elsodleges talca, 
a Q3634A egyseg a kinyomtatott lapokat a megfelelo sorrendben, szinukkel lefele adja ki. 

• 1 helyen tuzott papir: Ledger, Legal, Letter-R, Letter 

(Az 5,5 x 8,5 meretu eredetiket csak alio tajolassal lehet hasznalni) 

• 2 helyen tuzott papir: csak a hosszii elen betoltott Letter papir, illetve a rovid elevel betoltott Ledger, Legal, 
Letter-R, Letter papirok 

• papirkapacitas 20 lb sulynal: 1 000 lap (a tuzendo lapok szamatol fijggoen valtozo) 

• tuzesi kapacitas: 50 lap 20 lb (5,0 mm vagy annal vekonyabb) papir 

(a tuzesi kapacitas modosithato, a szerviz szakembere 45, 40 vagy 35 lapos ertekre tudja beallitani) 

• tuzes helye: 1 sarokkapocs; 2 sima helyen levo kapocs. 

(a sarokkapocs bizonyos masolatmeretek eseten parhuzamos kapocsra valtozhat) 

• ossze nem egyeztethetd masolasi korulmenyek: az uveglap hasznalata (kepbeillesztes, konyvmasolas 
es uveges tarolas mod eseten hasznalhato), hajtas, tuzes es hajtas, haromret hajtas, folia betetlap 

Megjegyzes A tuzeses/rendezeses modban a tulsagosan pondorodo papir, illetve egyes vekony papirok hasznalata gyenge 

eredemenyeket hozhat a tuzott sorozatok rendezettsege teren. 
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1 Nyomja meg a fokepernyon a TUZES gombot, ezzel kijeloli. A befejezo ikon teruleten megjelenik a tuzes 
helyenek ikonja. Ha nem kivanja modositani a tuzes helyet, folytassa a 7. lepessel. 

2 A Bef ej ezoegyseg modjanak kivalasztasa menu megjelenitesehez erintse meg a fokepernyon 
az OPCIOK menut. 

3 A tuzes helyenek kivalasztasahoz erintse meg a kivant gombot a kepenyon megjeleno 4 gomb kozul. 
Ketoldalas masolatok keszitese eseten a kivant kotesi mod gombjat is valassza ki. 

4 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez erintse meg az OK gombot a 

Bef ej ezoegyseg modj anak kivalasztasa menuben. A befejezo ikon teruleten megjelenik a tuzes 
kivalasztott helye. 

5 Nyomja meg a fokepernyon az EREDETIK gombot az Eredetik beolvasasi feltetelenek 
kivalasztasa menu megjelenitesehez. 

6 Erintessel valassza ki a kivant iranybeallitast, majd a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK 
gombot. 

7 Adja meg a masolas tovabbi beallitasait, amennyiben sziikseges. 

8 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

9 Helyezze el az eredetiket a lapadagoloban. 

10 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

Megjegyzes Ha a megadott mennyiseg meghaladja a befejezoegyseg maximalis kapacitasat, az elakadasok elkerulese 

erdekeben vegye ki a tavozo nyomtatott lapokat, nehogy elakadjon a papir. 



Csoportosi'tasi mod az elsodleges talca hasznalataval 

Ezt a modot akkor celszeru hasznalni, amikor az egyes eredetikbol tobb peldanyt szeretne csoportba rendezni, 
es kiadaskor egymashoz kepest eltolni. A csoportositott sorozatokat nem lehet tuzni. 

• papirmeret: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R 

• papirkapacitas 20 lb sulynal: 
500 lap 5,5 x 8,5 

3000 lap Letter-R, Letter (Q3633A) 
2500 lap Letter-R, Letter (Q3634A) 
1500 lap Ledger, Legal 
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3 

3 



2 




30 mm 



1 A Bef ej ezoegyseg modjanak kivalasztasa menu megjelenitesehez erintse meg a fokepernyon 
az OPCIOK menut. 

2 Erintse meg a CSOPORT gombot, majd a beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez 
erintse meg az OK gombot. A befejezo ikon teruleten megjelenik a csoport ikonja. 

3 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

4 Az eredetiket helyezze el a lapadagoloban, es szukseg szerint adja meg a masolasi bealli'tasokat. 

5 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

VIGYAZAT! Ha a megadott mennyiseg meghaladja a befejezoegyseg maximalis kapacitasat, az elakadasok elkerulese erdekeben 

vegye ki a tavozo nyomtatott lapokat, nehogy elakadjon a papi'r. 

Kimeneti modok a masodlagos talca hasznalataval 

A Q3633A tuz6-/k6tegeloegyseg es a Q3634A tobbfunkcios befejezoegyseg az elsodleges talca mellett el van 
latvaegy masodlagos talcaval is, amelyet a Befejezo egyseg modjanak kivalasztasa menuben lehet 
kijelolni. 

A masodlagos talca az alabbi 4 kimeneti tipust nyujtja, ezeket szinten a Bef e j ezo egyseg modj anak 
kivalasztasa menuben lehet megadni. 

• a dokumentum szinevel lefele, rendezes nelkuli kiadas 

• a dokumentum szinevel felfele, rendezes nelkuli kiadas 

• a dokumentum szinevel lefele, csoportositott kiadas 

• a dokumentum szinevel felfele, csoportositott kiadas 

• papirmeret: Ledger- 5,5 x 8,5 

• papir sulya: 1 6 - 24 lb 

• papirkapacitas 20 lb sulynal: 200 lap 

1 A Bef ej ezoegyseg modjanak kivalasztasa menu megjelenitesehez erintse meg a fokepernyon 
az OPCIOK menut. 

2 A Bef e j ezo<opciok> helyi menu megjelenitesehez erintse meg a FELSO TALCA gombot. 

3 A helyi menuben erintse meg a megfelelo gombot a 4 kimeneti mod egyikenek kivalasztasahoz. 

a A rendezes nelkuli, a dokumentum szinevel lefele valo kiadashoz nyomja meg a NYOMTATOTT OLD . 
LEFELE gombot. 

b A rendezes nelkuli, a dokumentum szinevel felfele valo kiadashoz nyomja meg a NYOMTATOTT OLD . 
FELFELE gombot. 

c A csoportositott, a dokumentum szinevel lefele valo kiadashoz nyomja meg a CSOPORT es a 
NYOMTATOTT OLD. LEFELE gombokat. 

d A csoportositott, a dokumentum szinevel felfele valo kiadashoz nyomja meg a CSOPORT es a 

NYOMTATOTT OLD . FELFELE gombokat. 

4 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez erintse meg az OK gombot a 
Befejezoegyseg modjanak kivalasztasa menuben. A felso talca hasznalatara a befejezo 
modban megadott beallitas tukrozodni fog a fokepernyo befejezo ikon teruleten is. 

5 Adja meg a kivant peldanyszamot. 
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6 Az eredetiket helyezze el a lapadagoloban, es szukseg szerint adja meg a masolasi beallitasokat. 

7 Nyomja meg az INDITAS gombot. 



Megjegyzes Ha a megadott mennyiseg meghaladja a befejezoegyseg maximalis kapacitasat, az elakadasok elkerulese 

erdekeben vegye ki a tavozo nyomtatott lapokat, nehogy elakadjon a papir. 



Hajtasi es tuzesi, illetve hajtasi modok 

A hajtasi es tuzo modok csak akkor hasznalhatoak, ha be van szerelve a befejezoegyseg tobbfunkcios opcioja. 
Ha valamelyik mod ki van jelolve, a brosura funkcio automatikusan kijelolodik, es megjelenik a Kimeneti 
kivalasztasi mod kepernyo. 



Megjegyzes Amikor ketoldalas eredeti ivek masolasakor a hajtasi es tuzo modot hasznalja, oldja fel a kimeneti mod kivalasztasara 

szolgalo kepernyon az automatikusan beallitott brosura modot. 

Ha sotet eredetiket masol, vagy forditott kep modot alkalmaz a hajtasi vagy tuzo es hajtasi moddal egyuttesen, a 
kiadott masolatokon a hajtasi vonal nemileg elcsuszhat. 

A hajtasi vagy tuzo es hajtasi modok hasznalatakor a kovetkezo masolasi eredmenyek varhatoak: 
Hajtasi modban minden masolt sorozatot osszehajt a keszulek, es kiadja a befejezoegyseg brosuratalcajaba. 
Tuzo es hajtasi modban minden masolt sorozatot ket helyen (2 parhuzamos kapoccsal) osszetuz a keszulek, 
osszehajtja, es kiadja a brosiiratalcaba. 

• automatikus lapadagolo hasznalata 

• a hajtott lapok maximalis szama (20 lb bankposta papir eseten) mindket modban: 

• hajtas: 3 lap (kevesebb, mint a tuzo es hajtasi modben, mert a lapok nincsenek elotte osszetuzve) 

• tuzo es hajtasi: 20 lap; vastag borito hasznalata eseten 19 lap 

• papirmeret: Ledger, Legal, Letter-R, A4R 

• papir sulya: 16-24 lb; kulonleges papir (20 lb sulyu papir hasznalata ajanlott) 

• Brosuratalca kapacitasa: 

A brosuratalca kapacitasanak tullepese eseten a befejezoegyseg leall. Adja meg a megfelelo peldanyszamot 
a kovetkezo kapacitasokat szem elott tartva. 

• legfeljebb korulbelul 100 lap 

hajtas: legfeljebb 33 sorozat 3 lapos, hajtogatott brosura (33 x 3 = 99 lap) 

tuzes es hajtas: legfeljebb 20 sorozat 5 lapos, hajtogatott brosura (20 x 5 = 100 lap) 

legfeljebb 6 sorozat 15 lapos, hajtogatott brosura (6 x 15 = 90 lap) 

legfeljebb korulbelul 75 lap (Letter-R, A4R) 

hajtas: legfeljebb 25 sorozat 3 lapos, hajtogatott brosura (25 x 3 = 75 lap) 

tuzes es hajtas: legfeljebb 15 sorozat 5 lapos, hajtogatott brosura (15 x 5 = 75 lap) 

• a brosurabeallitassal ossze nem egyeztetheto alapveto masolasi feltetelek: automatikus papirvalasztas, 
1>1, 2H, elforgatas, rendezes, tuzes/rendezes, csoport : boritolap-adagolas, haromret hajtas, 
elforgatasos rendezes, elforgatasos csoportositas, lyukasztas 

• a brosurabeallitassal ossze nem egyeztethetd eredetik: vegyes eredeti, a teljes terulet egyedi merete, 
tepofules papir 

• a brosurabeallitassal ossze nem egyeztetheto kimenetek: lap/borito beillesztese, kombinacid, folia 
betetlap, programozott feladat, a nem kepi terulet torlese, forditott kep, ismetles 

• a brosurabeallitassal ossze nem egyeztetheto feltetelek: rendezes, tuzes/rendezes, csoportositas, 
elforgatasos rendezes, elforgatasos csoportositas, haromret hajtas, lyukasztas, folia betetlap, 
forditott kep 
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Hajtas 



Tiizes es hajtas 



legfeljebb 3 lap 



legfeljebb 20 lap 

legfeljebb 19 lap vastag boritolap hasznalata eseten 



Megjegyzes A HAJTAS vagy a TtJZES es HAJT . beallitasvalaszlasaautomatikusanabrosuratalcaraalh'tjaakimenetitalcat. 

Megfigyelheti, hogy az elsodleges talcara mutato nyil ettol kezdve a brosuratalcara mutat. 

Az eredetik betoltesekor tartsa szem elott a kovetkezo kapacitaskorlatokat: 

Hajtasi mod: 12 lap vagy kevesebb egyoldalas masolas eseten, 6 lap vagy kevesebb ketoldalas masolas eseten; 
tuzo es hajtasi mod 80 lap vagy kevesebb egyoldalas masolas eseten, 40 lap vagy kevesebb ketoldalas masolas 
eseten. A kapacitaskorlatok tullepese problemat okozhat a befejezoegyseg mukodeseben. 

A brosuratalca kapacitasanak tullepese eseten a befejezoegyseg leall. 

1 Csukja be teljesen az automatikus lapadagolot, majd nyomja meg az ALAPHELYZETBE ALLITAS gombot. 

2 A Bef ej ezoegyseg modjanak kivalasztasa menu megjelenitesehez erintse meg a fokepernyon 
az OPCIOK meniit. 

3 Valassza igeny szerint a TUZES es HAJT . , illetve a HAJTAS beallitast. 

4 Erintse meg a Bef ej ezoegyseg modjanak kivalasztasa menu OK gombjat. Visszaall a 
fokepernyo, es a befejezo modban megadott beallitas megjelenik a befejezo ikon teriileten. 

5 Adja meg a masolas tovabbi bealh'tasait, amennyiben sziikseges.Automatikusan kijelolodik a 

Nines boritolap a brosurahoz beallitas. A beallitas modositasahoz erintse meg a fokepernyon a 
KIMENET gombot, ezzel megjeleniti a kimenetbeallitasi kepernyot, majd a brosuramod-beallitasi kepernyo 
megjelenitesehez nyomja meg ketszer a Brosiir a gombot, igy torolheti ezt a beallitast vagy masikat adhat 
meg. 

6 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

7 Helyezze el az eredetiket a lapadagoloban. 

8 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

Lyukasztasi mod 

A lyukasztasi mod csak akkor hasznalhato, ha valamelyik befejezoegysegbe be van szerelve valamelyik opcionalis 
lyukasztoegyseg. 

Amikora lyukasztasi mod az elsodleges talca valamelyik kimeneti modjaval egyuttesen van kijelolve, mindegyik 
masolat lapot kilyukasztja a keszulek, es a megadott kimeneti modnak megfeleloen az elsodleges talcaba adja ki. 

• masolasi papirmeret: Ledger, Letter (20 lb papir hasznalata ajanlott) 

• papir sulya: 20 lb - 24 lb bankposta papir hasznalata ajanlott 
vekony papir: 1 6 lb - 1 9 lb 

vastag papir: 25 lb - 45 lb 

• lyuk atmeroje: 

3 lyuk: 8,0 mm ± 0,5 mm (0,32 + 0,02 huvelyk) 

2 vagy 4 lyuk: 6,5 mm ± 0,5 mm (0,26 ± 0,02 huvelyk) 
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lyuk helyzete: 

2 lyuk (Eszak-Amerika): 70 mm ± 0,5 mm (2,76 ± 0,02 huvelyk) 

3 lyuk (Eszak-Amerika): 108 mm + 0,5 mm (4,25 ± 0,02 huvelyk) 

4 lyuk (Europa): 80 mm ± 0,5 mm (3,15 ± 0,02 huvelyk) 

• 4 lyuk (Svedorszag): a ket kozepso lyuk kozott: 70 mm ± 0,5 mm (2,76 ± 0,02 huvelyk); 

a felso kozepso lyuktol a felso lyuk fele: 21 mm ± 0,5 mm (0,83 ± 0,02 huvelyk); 

az also kozepso lyuktol az also lyuk fele: 21 mm ± 0,5 mm (0,83 + 0,02 huvelyk) 
ossze nem egyeztetheto alapvetd masolasi feltetelek: az uveglap hasznalata (uveges tarolasi mod 
eseten hasznalhato), hajtas, tuzes es hajtas, haromret hajtas, a masodlagos talcat hasznalo befejezo 
mddok, borftdlap mod 

ossze nem egyeztetheto eredetik: vegyes eredeti (Letter-R, 5,5 x 8,5 vegyes), egyedi meret 

ossze nem egyeztetheto kimenet: lap/bon'to beillesztese, masolat beillesztese a fejezetbe, borftdlap 

mod brosuranal, folia betetlap, programozott feladat 



4.252" 
(108mm) 



A Bef ej ezoegyseg modj anak kivalasztasa menu megjeleni'tesehez erintse meg a fokepernyon 
az OPCIOK meniit. 



2 A lyukasztas helyenek megadasara hasznalhato helyi menu megjeleni'tesehez nyomja meg a LYUKASZ . 
gombot. 

3 Nyomja meg a megfelelo lyukasztasi hely gombjat, ezzel kijeloli. 

4 ABefejezoegyseg modjanak kivalasztasa menu visszaallitasahoz nyomja meg a lyukasztashelyi 
menuben az OK gombot. 

5 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez erintse meg az OK gombot a 

Bef ej ezoegyseg modj anak kivalasztasa menuben. A befejezo ikon teruleten megjelenik a 
lyukasztas helyere vonatkozo beallitas. 

6 Nyomja meg a fokepernyon az EREDETIK gombot az Eredetik beolvasasi feltetelenek 
kivalasztasa menu megjeleni'tesehez. 

7 Erintessel valassza ki a kivant iranybeallitast, majd a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK 
gombot. 

8 Adja meg a masolas tovabbi beallitasait, amennyiben szukseges. 

9 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

10 Helyezze el az eredetiket a lapadagoloban. 

11 Nyomja meg az INDITAS gombot. 



Megjegyzes 



Ezzel a funkcioval utkozhetnek egyes korabban megadott tuzesi beallitasok. 

Ne lyukassza az olyan kulonleges papirtipusokat, mint peldaul a foliakat, cimkeket, tepofules lapokat stb. 

Figyeljen arra, hogy atalca papirvezetoi pontosan hozza legyenekigazitvaa papirhoz, kulonben esetleg a masolatok 
nem a megfelelo helyen lesznek kilyukasztva. 

Ha mukodik az automatikus talcavaltas, mikozben a keszulek lyukasztasi modot hasznal, a lyukak a megfelelo 
poziciotol kisse eltero helyre keriilhetnek esetleg. 

Ha a megadott mennyiseg meghaladja a befejezoegyseg maximaliskapacitasat, a papirkezeles hibainakelkerulese 
erdekeben vegye el a tavozo kinyomtatott sorozatokat. 



Haromszoros hajtasi mod 

A haromszoros hajtasi mod csak akkor hasznalhato, ha be van szerelve a befejezoegyseg tobbfunkcios opcioja. 
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Ebben a modban az eredeti kepet a keszulek Letter-R vagy A4R papirra masolja, es a befejezoegyseg 
brosuratalcajaba adja ki. 

• masolasi papirmeret: Letter-R, A4R (20 lb papir hasznalata ajanlott) 

• a hajtott lapok maximalis szama (20 lb bankposta papir eseten): 3 lap 

• papir sulya: 16-24 lb; kulonleges papir (20 lb sulyu papir hasznalata ajanlott) 

• brosuratalca kapacitasa: legfeljebb 50 sorozat 1 lapos, hajtogatott brosura (50 lap) 

• ossze nem egyeztethetd alapveto masolasi feltetelek: rendezes, csoportosftas, a masodlagos talcat 
hasznalo befejezo mddok, hajtas, tuzes es hajtas, lyukasztas 

• ossze nem egyeztethetd kimenet: folia betetlap, konyvmasolas, programozott feladat, fordftott kep 





< 


















si 






Harmadolo hajtas 



1 Toltson be az egyik talcaba Letter-R vagy A4R papirt. 

2 A Bef ej ezoegyseg modjanak kivalasztasa menu megjelenitesehez erintse meg a fokepernyon 
az OPCIOK menut. 

3 Nyomja meg a HAROMSZOROS HAJTAS gombot, ezzel kijeloli. 

4 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a helyi menuben az OK 
gombot. 

A befejezo ikon teruleten megjelenik a haromszoros hajtas ikonja. 

5 Adja meg a masolas tovabbi beallitasait, amennyiben szukseges. Nyomja meg a kijeloleshez a Letter-R 
vagy az A4R talca gombjat, ha meg nincsen kijelolve. 

6 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

7 Helyezze el az eredetiket a lapadagoloban. 

Megjegyzes Sorozatkent legfeljebb 3 eredetirol keszulhet haromszoros hajtas. 

8 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

Megjegyzes A brosuratalca kapacitasanaktullepese eseten a befejezoegyseg leall. Ennek elkerulese erdekeben a specifikacio 

alapjan adja meg a megfelelo peldanyszamot. 

Bon'tekbahelyezo egyseg 

A bon'tekbahelyezo egyseg (Q3636A) mindket befejezoegysegen opcionalis. 

Toltson boritolap-papirt az eszkozbe, es ezeket a lapokat hasznalja elso boritokent az elsodleges talcaba kiadott, 
masolt sorozatokhoz, vagy pedig brosura jellegu boritokent a brosuratalcaba kiadott, masolt sorozatokhoz a 
hajtasi vagy tuzo es hajtasi modok mellett. 

Megjegyzes A bon'tekbahelyezo egysegbe toltott papir nem lehet masolt. 

Ez a funkcio nem egyeztetheto ossze a boritolap moddal (boritolap masololappal es boritolap Ores lappal) 
brosuranal, illetve a borito moddal a lap/borito beillesztesenel. 
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• borito papirmerete: 

• felso talca: Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 

• also talca: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 huvelyk (az 5,5 x 8,5 meretu papi'r csak alio 
tajolasu betoltes eseten hasznalhato) 

• boritopapir siilya: 200 g/m 2 boritopapir (13 - 110 lb) 

• talca kapacitasa: 200 lap (200 g/m 2 boritopapir (110 lb) hasznalata eseten, illetve 30 mm vastagsag 
mindket talcanal 

• ossze nem egyeztetheto alapveto masolasi feltetelek: kiadas a masodlagos talcara, lyukasztas 

• ossze nem egyeztetheto kimenet: borito mod lap/borito beillesztesenel, boritolap mod brosuranal, folia 
betetlap 




Boritolap 



1 Csukja be teljesen az automatikus lapadagolot, majd nyomja meg az ALAPHELYZETBE ALLITAS gombot. 

2 A Bef ej ezoegyseg modjanak kivalasztasa menu megjeleni'tesehez erintse meg a fokepernyon 
az OPCIOK menut. 

3 A boritolap-beillesztesi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a BORITO LAP gombot. 

4 Megnyomassal valassza ki az ELULSO, ELULSO+HATSO vagy HAT SO beallitasok egyiket, majd valassza ki 
a boritok talcajat. Az Elulso + hatso mod bealli'tasa eseten a ket boritohoz kulon talcat is megadhat 
forraskent. 



Megjegyzes A betoltheto papirmeretek elteroek a kulonbozo talcak eseteben. 

5 A Bef ej ezoegyseg modjanak kivalasztasa menu helyreallitasahoz nyomja meg az OK gombot. 

6 Erintse meg a Bef ej ezoegyseg modjanak kivalasztasa menu OK gombjat. Visszaall a 
fokepernyo. 

7 Adja meg a masolas tovabbi beallitasait, amennyiben szukseges. 
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8 Toltse be a boritekbahelyezo egysegbe a boritolap papirjat. 

Ha nem megfelelo a boritekbahelyezo egysegbe betoltott papi'r merete, megjelenik az alabbi iizenet, es a 
masolas nem lesz hasznalhato. 

Toltson boritolapot a boritekbahelyezo egysegbe 
Egyeztesse a boritolap es a kijelolt papir meretet 



Felso talca 




9 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

10 Helyezze bele az eredetiket a lapadagoloba, vagy tegye ra az uveglapra. 

11 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

Megjegyzes Haamegadott mennyiseg meghaladja a befejezoegyseg maximaliskapacitasat, a papirkezeles hibainakelkerulese 

erdekeben vegye el a tavozo kesz sorozatokat. 

Kezi befejezes 

A kezi befejezesi funkcio csak akkor hasznalhato, ha valamelyik befejezoegysegben fel van szerelve az opcionalis 
boritekbahelyezo egyseg. E kenyelmes funkcio hasznalatahoz csupan annyit kell tennie, hogy behelyez egy adag 
papirt a boritekbahelyezo egyseg also talcajaba, kivalasztja a kivant modot a kezi befejezes vezerlopaneljerol, 
majd megerinti a kepernyon az inditas/leallitas gombjat. 




A kovetkezo resz az opcionalis konfiguraciokban elerheto befejezo modokat ismerteti. 
tuz6-/k6tegeloegyseg + Q3636A boritekbahelyezo egyseg 

• 1 sarokkapocs: elsodleges talca 

• 2 parhuzamos elhelyezesu kapocs: elsodleges talca 

tuz6-/kotegeloegyseg + Q3636A boritekbahelyezo egyseg + lyukasztoegyseg 

• 1 sarokkapocs 

• 2 parhuzamos elhelyezesu kapocs 

• lyukasztas 

tobbfunkcios befejezoegyseg + Q3636A boritekbahelyezo egyseg 

• 1 sarokkapocs 

• 2 parhuzamos elhelyezesu kapocs 

• tuzes es hajtas (2 kapocs kozepen + hajtas) 

• haromszoros hajtas 
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tobbfunkcios befejezoegyseg + Q3636A boritekbahelyezo egyseg + lyukasztoegyseg 

• 1 sarokkapocs 

• 2 parhuzamos elhelyezesu kapocs 

• tiizes es hajtas (2 kapocs kozepen + hajtas) 

• haromszoros hajtas 

• lyukasztas 

1 sarokkapocs es 2 parhuzamos elhelyezesu kapocs kezi tuzesehez tartozo adatok 

• papirmeret: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 huvelyk, A4, A4R 

• papir sulya: 16 - 24 lb (20 lb siilyu papir hasznalata ajanlott) 

• tuzesi kapacitas: legfeljebb 50 lap (20 lb papir) 

• kimeneti talca: elsodleges talca 

A kezi lyukasztashoz tartozo adatok 

• papirmeret: Ledger, Letter, A4 

• papir sulya: 16 - 24 lb (20 lb siilyu papir hasznalata ajanlott) 

• lyukasztasi kapacitas: legfeljebb 200 lap (24 lb papir) vagy 30 mm vastagsag alatt 

• kimeneti talca: elsodleges talca 

Kezi tiizo es hajtasi modhoz tartozo adatok 

• papirmeret: Ledger, Legal, Letter-R, A4, A4R 

• papir sulya: 16 - 24 lb (20 lb sulyu papir hasznalata ajanlott) 

• tuzesi kapacitas: legfeljebb 20 lap (20 lb papir) 
maximalisan 1 9 lap (20 lb papir vastag boritoval) 

• kimeneti talca: brosuratalca 
Haromszoros hajtasi mod adatai 

• papirmeret: Letter-R, A4R 

• papir sulya: 16 - 24 lb (20 lb sulyu papir hasznalata ajanlott) 

• hajtasi kapacitas: legfeljebb 3 lap (75 g/nm papir) 

• kimeneti talca: brosuratalca 




3x hajtas Lyukasztas 
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1 Helyezzen egy adag befejezendo papi'rt a boritekbahelyezo egyseg also talcajaba az egyes modokra 

vonatkozo alabbi leirasnak megfeleloen, majd igazitsa be a papirvezetot. Az INDITAS gomb jelzofenye zoldre 
valt. 

• 1 sarokkapocs / 2 sima helyen levo kapocs: nyomtatott oldallal felfele 

• lyukasztas: nyomtatott oldallal felfele 

• tuzes es hajtas: a kesz sorozat kulsejere hajtando nyomtatott oldallal felfele 

• haromszoros hajtas: az osszehajtott sorozat kulsejere hajtando nyomtatott oldallal felfele 



., . — - Papirvezeto 
Also i 
talca / r7\ 




wrx 







Megjegyzes Az egyes modokra vonatkozo papi'rmeretek es kapacitasok az elozo oldal adatai kozott talalhatoak. 

2 A megfelelo mod kivalasztasahoz nyomja meg a TUZES es/vagy LYUKASZ . gombot. 



Megjegyzes A lyukasztasi mod 1 sarokkapoccsal , 2 parhuzamos kapoccsal, illetve a tuzo es hajtasi moddal osszeegyeztetheto. 

3 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

A kesz lapokat a kivalasztott modnak megfelelo talcaba adja ki a keszulek. 



Megjegyzes A kezi befejezo muvelet lealh'tasahoz nyomja meg a STOP gombot. A befejezoegyseg leall. Tuzo es hajtasi mod 

hasznalata eseten a meg be nem fejezett sorozat a befejezoegysegen belul, a kotegeloegysegben marad. 

A brosuratalca kapacitasanak tullepese eseten a befejezoegyseg leall. 

Ha a megadott mennyiseg meghaladja a befejezoegyseg maximalis kapacitasat, az elakadasok elkerulese 
erdekeben vegye ki a tavozo nyomtatott lapokat. 



Az MFP kimeneti modjai befejezoegyseg nelkul 

A kovetkezo resz az MFP befejezoegyseg nelkul hasznalhato 8 kimeneti modjat ismerteti. 

• nyomtatott oldallal lefele, rendezes nelkuli kiadas (alapertelmezes) 

• nyomtatott oldallal lefele, csoportositott kiadas 

• nyomtatott oldallal felfele, rendezes nelkuli kiadas 

• nyomtatott oldallal felfele, csoportositott kiadas 

• nyomtatott oldallal lefele, kiadas elforgatasos rendezessel 

• nyomtatott oldallal lefele, kiadas elforgatasos csoportositassal 

• nyomtatott oldallal felfele, kiadas elforgatasos rendezessel 

• nyomtatott oldallal felfele, kiadas elforgatasos csoportositassal 
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17 



Nyomtatott old. lefele 
rendezes nelkul 
(alapert.) 



Nyomtatott old. lefele 

elforgatasos 

rendezes 



Nyomtatott old. 
lefele 

csoportositas 



Nyomtatott old. lefele 

elforgatasos 

csoportositas 




Kimenet a nyomtatott oldallal lefele 

• A nem rendezeses mod az eredeti sorozatot a peldanyszam-beallitasnak megfelelo mennyisegben 
lemasolja, majd rendes modon kiadja a rendezett sorozatokat. 

• Az elforgatasos rendezeses mod minden masodik rendezet sorozatot 90 fokkal elforgatja kiadaskor, felteve, 
hogy 2 talcaban ugyanolyan meretu papirvan betoltve, az egyik talcaban alio, a masikban fekvo tajolassal. 

• A csoportositasi mod minden egyes eredeti lapot a peldanyszam-beallitasnak megfelelo mennyisegben 
lemasolja, majd rendes modon kiadja a csoportositott sorozatokat. 

• Az elforgatasos csoportositasi mod minden masodik csoportositott sorozatot 90 fokkal elforgatja kiadaskor, 
felteve, hogy 2 talcaban ugyanolyan meretu papirvan betoltve, az egyik talcaban alio, a masikban fekvo 
tajolassal, peldaul Letter es Letter-R. 

A nyomtatott oldallal lefele mutato, rendezes nelkuli kiadas bealh'tasa 

1 Nezze meg, hogy ki van-e jelolve az OPCIOK meniigomb. 

Ha ki van jelolve az OPCIOK menu, a Bef ej ezoegyseg modj anak kivalasztasa menu 
megjelenitesehez erintse meg az OPCIOK menut. Valassza a NYOMT . OLD . LEFELE beallitast, es 
kapcsolja ki az osszes tobbi beallitast, majd erintse meg az OK gombot. 

2 Nezze meg, hogy ki van-e jelolve a RENDEZES meniigomb. Ha ki van jelolve a RENDEZES meniigomb, a 
kijeloles megszuntetesehez erintse meg a RENDEZES erintogombot. 
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A nyomtatott oldallal lefele mutato, elforgatasos rendezessel valo kiadas beallitasa 

1 Nezze meg, hogy ki van-e jelolve a KIMENET menugomb. 

Ha ki van jelolve a KIMENET meniigomb, a Kimeneti mod helyi menu megjeleni'tesehez erintse meg a 
KIMENET erintogombot. A kijeloleshez valassza a NYOMT . OLD . LEFELE bealh'tast, es kapcsolja ki az 
osszes tobbi bealh'tast, majd erintse meg az OK gombot. 

2 Erintse meg a RENDEZES gombot, ezzel kijeloli. 

A nyomtatott oldallal lefele mutato, csoportositott kiadas beallitasa 

1 A Bef ej ezoegyseg modjanak kivalasztasa menu megjeleni'tesehez erintse meg a fokepernyon 
az OPCIOK gombot. 

2 Nyomja meg a CSOPORT es a Nyomt . Old. lefele gombot, ezzel kijeloli ezeket a beallitasokat. 

3 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 
A nyomtatott oldallal lefele mutato, elforgatasos csoportositassal valo kiadas beallitasa 

1 A Bef ej ezoegyseg modjanak kivalasztasa menu megjeleni'tesehez erintse meg a fokepernyon 
az OPCIOK meniit. 

2 Nyomja meg az ELFORGATAS CSOPORT es a NYOMT . OLD. LEFELE gombot, ezzel kijeloli ezeket a 
beallitasokat. 

3 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

Kimenet a nyomtatott oldallal felfele 

Ha nincsen kulon kijelolve a Ny . old . f el beallitas, minden egyoldalas masolat es a paratlan szamu 
ketoldalas masolatok a nyomtatott oldallal lefele adodnak ki a talcara. Ha ki van jelolve a Ny . old . f el 
beallitas, minden egyoldalas masolat es a paratlan szamu ketoldalas masolatok a nyomtatott oldallal felfele 
adodnak ki. Bar a nyomtatott oldallal felfele nezo kiadas csokkenti a papirmozgast, kezzel kell a lapokat a helyes 
sorrendbe rendeznie. 

• A nyomtatott oldallal felfele nezo kiadast meg lehet adni a rendezes nelkiili, az elforgatasos rendezeses, 
csoportosi'tasi es elforgatasos csoportositasi modokkal egyutt is. 

• Ha egyoldalas (1 M ) masolasnal az uveglapot hasznalja, kezdje a masolast az utolso laptol, es folytassa 
forditott sorrendben, igy a sorozat a helyes sorrendben fog kilepni. 

A nyomtatott oldallal felfele mutato, rendezes nelkiili kiadas beallitasa 

1 Nezze meg, hogy ki van-e jelolve a RENDEZES menugomb. 

Ha ki van jelolve a RENDEZES menugomb, a kijeloles megszuntetesehez erintse meg a RENDEZES 
gombot. 

2 A Bef ej ezoegyseg modjanak kivalasztasa menu megjeleni'tesehez nyomja meg az OPCIOK 
gombot. 

3 Nyomja meg a NY . OLD. FEL . gombot, ezzel kijeloli ezt a bealh'tast. 

4 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 
A nyomtatott oldallal felfele nezo, elforgatasos rendezessel valo kiadas beallitasa 

1 A Bef ej ezoegyseg modjanak kivalasztasa menu megjeleni'tesehez nyomja meg az OPCIOK 
gombot. 

2 Nyomja meg a NY . OLD. FEL . gombot, ezzel kijeloli ezt a bealh'tast. 

3 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

4 Erintse meg a RENDEZES gombot, ezzel kijeloli. 

A nyomtatott oldallal felfele mutato, csoportositott kiadas beallitasa 

1 A Bef ej ezoegyseg modjanak kivalasztasa menu megjeleni'tesehez nyomja meg az OPCIOK 
gombot. 

2 Nyomja meg a CSOPORT es a NY. OLD. FEL . gombot, ezzel kijeloli ezeket a beallitasokat. 

3 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 
A nyomtatott oldallal felfele mutato, elforgatasos csoportositassal valo kiadas beallitasa 

1 A Bef ej ezoegyseg modjanak kivalasztasa menu megjeleni'tesehez nyomja meg az OPCIOK 
gombot. 

2 Nyomja meg az ELFORGATAS CSOPORT es a NY. OLD. FEL . gombot, ezzel kijeloli ezeket a 
beallitasokat. 

3 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 
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Az eredetik iranya 



Adja meg a lapadagoloba vagy az iiveglapra helyezett eredetik iranyat. Erre a beallitasra annak erdekeben van 
szukseg, hogy megfelelo eredmenyek szulessenek a kotesi hely megadasaval beallitott ketoldalas masolatok 
keszi'tesekor, illetve amikortuzesi hely van megadva. 



Eredetik az ADF-egysegben: Eredetik az uveglapon: 




1 Nyomja meg a fokepernyon az EREDETIK gombot az Eredetik beolvasasi feltetelenek 
kivalasztasa menu megjelem'tesehez. 

2 Nyomja meg az eredeti iranyanak megfelelo gombot a beallitashoz. 

3 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

4 Adjon meg egyeb, ezzel osszeegyeztetheto beallitasokat. 

5 Helyezze bele az eredetiket a lapadagoloba, vagy tegye ra az uveglapra. 
Az uveges tarolasi mod ismerteteset lasd: „Uveges tarolas mod", 67. oldal. 

Az automatikus lapadagolos tarolasi mod ismerteteset lasd: „Automatikus lapadagolos tarolas mod", 
68. oldal. 

6 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg az ALAPHELYZETBE ALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az 
uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a kesziileket. 

Szoveg/kep javi'tasa 

Ezzel a funkcioval javitani tudja a feltonusok reprodukalhatosagat, es az eredetihez kozelebb alio kepet hozhat 
letre. 

Szoveg mod 

Szoveges eredeti masolasakor hasznalja a szoveg modot. Ebben a modban a szoveg visszaadasa jobb az 
altalanos modhoz kepest. 

Fenykep mod 

Feltonusos fenykep reprodukalasara hasznalja a fenykep modot. A masolat jobban fogja tukrozni az eredeti kep 
feltonusos szineit. 
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Kontraszt novelese mod 



A kontraszt noveleset akkor erdemes valasztani, ha vilagosabb kepeken (peldaul ceruzarajzon) a hatter 
megvilagitasanak modosi'tasa nelkul kivan sotetiteni. A hatter nem fog valtozni az olyan esetekben, amikor a kep 
vilagos, a hatter azonban sotet. 

• eredeti/masolatpapir: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 huvelyk 

A masolas kontrasztszintjet mindegyik javitasi modban 3 szinttel sotetebbe vagy 3 szinttel vilagosabba lehettenni 
(surusegeltolas). Ha ez a beallitas sziikseges, lasd: „Kontraszt", 57. oldal. 






Eredeti 



Auto mod 



Fenykep mod 



ABCDE 




ABCDE 




ABCDE 


FGHIJK 




FGHIJK 




FGHIJK 


LMNOP 


4 


LMNOP 




LMNOP 


QRSTU 




QRSTU 




QRSTU 


VWXYZ 




VWXYZ 




VWXYZ 


Eredeti 


Fenykep mod 


Szoveg mod 



Eredeti 



Fenykep mod Kontraszt 

novelese mod 



1 Nyomja meg a fokepernyon az EREDETIK gombot az Eredetik beolvasasi f eltetelenek 
kivalasztasa menu megjelenitesehez. 

2 Erintse meg aVegyes, Szoveg, Kep vagy Kontraszt novelese bealh'tasok valamelyiket. 

3 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

Ha a modositast torolni akarja a fokepernyore valo visszateres elott, nyomja meg a MEGSE gombot. 
Az Eredetik szabvanyos beallitasanak elohivasahoz nyomja meg a NORMAL BEALLITAS gombot. 

4 Adja meg a masolas tovabbi bealh'tasait, amennyiben sziikseges. 

5 Adja meg a peldanyszamot. 

6 Az eredetiket szinukkel felfele helyezze az automatikus lapadagoloba, illetve szinukkel lefele az uveglapra. 



A bealh'tasok megjelenitesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, es keszitsen probanyomatot, ha 
sziiksegesnek veli, majd a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. 

7 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg az ALAPHELYZETBE ALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az 
uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a kesziileket. 
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Eredeti 



vegyes eredetik 

Hasznalja a vegyes eredeti modot a lapadagoloval vagy a tarolasi moddal a Ledger, Legal, Letter es 5,5 x 8,5 
huvelyk vagy Legal-R, Letter-R es 5,5 x 8,5 huvelyk meretu eredetik masolasara. A vegyes sorozatban levo egyes 
eredetik meretukkel megegyezo papirra lesznek masolva (automatikus papirvalasztasi mod), illetve a kivant 
meretu papirra a megfelelo meretarany automatikus kivalasztasaval (automatikus meretezesi mod). 

• automatikus lapadagolo hasznalata 

• az uveges tarolasi mod hasznalhato 

• eredeti papir: 

• Ledger, Legal, Letter es 5,5 x 8,5 vegyes (16 lb - 32 lb) 

(Az 5,5 x 8,5 meretu eredetiket csak alio tajolassal lehet hasznalni) 

Legal, Letter-R, Letter es 5,5 x 8,5* vegyes (16 lb - 32 lb) 

(Az 5,5 x 8,5 meretu eredetiket csak alio tajolassal lehet hasznalni) 

• automatikus lapadagolo kapacitasa maximalisan 100 lap 

• az automatikus papirvalasztas automatikusan beallitodik 

(a masolat meretenek megadasaval atkapcsolhato automatikus meretezesre) 

• az automatikus meretezessel hasznalhato az elforgatas 

• ossze nem egyeztethetd alapvetd masolasi feltetelek: tuzes/rendezes automatikus papfrvalasztassal, 
elforgatasos rendezes, hajtas, tuzes es hajtas, haromret hajtas, lyukasztas (automatikus papirvalasztasi 
mod es/vagy Letter, 5,5 x 8,5 vegyesen) 

• ossze nem egyeztethetd eredetik: z-hajtott eredeti, egyedi meret, tepofules papir 

• ossze nem egyeztethetd kimenet: lap/borito beillesztese, fejezet, kombinacio, brosura, folia betetlap, 
kepbeillesztes, konyvmasolas, programozott feladat, a nem kepi terulet torlese, ismetles, automatikus 
elrendezes, atfedes, valamint a kep atfedesi memdriaban valo tarolasa 



Vegyes meretu eredetik Automatikus papirkivalasztas 




1 Nyomja meg a fokepernyon az EREDETIK gombot az Eredetik beolvasasi feltetelenek 
kivalasztasa menu megjeleni'tesehez. 

2 Nyomja meg a Vegyes feliratot. 

3 Adja meg a masolas tovabbi beallitasait, amennyiben sziikseges. 



Megjegyzes Ha a modositast torolni akarja a fokepernyore valo visszateres elott, nyomja meg a MEGSE gombot. 

Az Eredetik szabvanyos beallitasanak elohivasahoz nyomja meg a NORMAL BEALLITAS gombot. 

4 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 Jelolje ki az AUTO beallitast a PAPIR oszlopban, ha mindegyik eredetit a sajat eredeti mereteben, 1 :1 
modban kivanja masolni, illetve adja be az AUTO beallitast a MERETEZES oszlopban, ha az osszes eredetit 
egyfele meretu papirra kivanja masolni automatikusan kivalasztott meretarany hasznalataval. Automatikusan 
beallitodik az AUTOM . > PAPIR beallitas. Az automatikus meretezes beallitasahoz nyomja meg a talca 
gombjat a fokepernyon, ezzel beallitja a masolatok kivant meretet. 
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6 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

7 A vegyes eredetiket helyezze el szinukkel felfele a lapadagoloban; Ledger, Legal, Letter es 5,5 x 8,5 meretu 
eredetiket, illetve Legal, Letter-R, Letter es 5,5 x 8,5 meretueket vegyesen. 

Megjegyzes A beallitasok megjelenitesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, es keszitsen probanyomatot, ha 

szuksegesnek veli, majd a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. 

8 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

9 A masolas befejezese utan nyomja meg az ALAPHELYZETBE ALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az 
uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a keszuleket. 

Z-hajtott eredeti 

Alkalmazza a z-hajtott eredeti modot a lapadagoloval a z-hajtott eredetik masolasara, igy elkerulheti a 
papirelakadasokat. 

• az automatikus lapadagolo hasznalata 

• az automatikus lapadagolo kapacitasa: maximalisan 100 lap 

• ossze nem egyeztetheto alapveto masolasi feltetelek: az uveglap hasznalata 

• ossze nem egyeztetheto eredetik: vegyes eredeti, egyedi meret, tepofules papir 

• ossze nem egyeztetheto kimenet: a nem kepi terulet torlese, ismetles, automatikus elrendezes, kep 
tarolasa az atfedesi memoriaban 

1 Nyomja meg a fokepernyon az EREDETIK gombot az Eredetik beolvasasi feltetelenek 
kivalasztasa kepernyo megjelenitesehez. 

2 Nyomja meg a Z-ha j tott eredeti feliratot. 

3 Adja meg a masolas tovabbi beallitasait, amennyiben sziikseges. 

Megjegyzes Ha a modositast torolni akarja a fokepernyore valo visszateres elott, nyomja meg a MEGSE gombot. 

Az Eredetik szabvanyos beallitasanak elohivasahoz nyomja meg a NORMAL BEALLITAS gombot. 

4 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 Adjon meg egyeb, ezzel osszeegyeztetheto beallitasokat. 

6 Helyezze el a Z-hajtott eredetiket a lapadagoloban. 

Megjegyzes Egy idoben betolthet normal eredetiket is. 

7 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

8 A masolas befejezese utan nyomja meg az ALAPHELYZETBE ALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az 
uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a keszuleket. 

Eredeti forma 

Az MFP altalaban felismeri az automatikus lapadagolon keresztul beadott vagy az uveglapra helyezett eredetik 
szabvanyos meretet (szabvanyos meret modban). 

Kulonleges meretu eredetik masolasahoz vagy nyomtatasahoz adja meg kezzel a beolvasasi teruletet az egyedi 
meret mod hasznalataval. A tepofules papir modban fuleket tartalmazo lapokat lehet lemasolni aful kepevel egyutt 
tepofules papirra. 

• meret beolvasasa egyedi meret modban: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5-R, A3, B4, A4R, B5R, 
A4, B5, teljes terulet 

• eredeti meretek tepofules papir modban: Legal, Letter-R, Letter, A3, B4, A4R, A4, B5 

• ful szelessege: legfeljebb 12,5 mm (0,5 hiivelyk) 

• ossze nem egyeztetheto eredetik: vegyes eredeti, z-hajtott eredeti 

(az egyedi meretet es a tepofules papi'rt nem lehet egyszerre beallitani) 
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• ossze nem egyeztetheto kimenet: lap/bon'to beillesztese, fejezet, kombinacio, brosura, folia betetlap, 
kepbeillesztes, konyvmasolas, kep tarolasa az atfedesi teruleten (egyedi meret es tepofules papi'r) 

• az egyedi meret teljes teruletevel ossze nem egyeztetheto: kombinacio, brosura, konyvmasolas, nem 
kepi terulet torlese, kepeltolas 

1 Nyomja meg a fokepernyon az EREDETIK gombot az Eredetik beolvasasi feltetelenek 
kivalasztasa menu megjeleni'tesehez. 

2 Nyomja meg az Egyedi meret vagy a Fiilpapir gombot. 

3 Nyomja meg a megfelelo meret gombjat. Ha az egyedi meret mod meniijeben a Tel j es terulet 
bealh'tast valasztja, a keszulek az uveglap teljes teruletet beolvassa, es az aktualisan beallitott papirmeretre, 
illetve meretarannyal lemasolja. 

4 Nyomja meg a meretek gombjait tartalmazo helyi menu OK gombjat. 

5 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

Megjegyzes Ha a modosi'tast torolni akarja a fokepernyore valo visszateres elott, nyomja meg a MEGSE gombot. 

Az Eredetik szabvanyos beallitasanak elohivasahoz nyomja meg a NORMAL BEALLITAS gombot. 

6 Adjon meg egyeb, ezzel osszeegyeztetheto beallitasokat. 

7 Az eredetiket szinukkel felfele helyezze az automatikus lapadagoloba, illetve szinukkel lefele az uveglapra. 

8 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

9 A masolas befejezese utan nyomja meg az ALAPHELYZETBE ALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az 
uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a kesziileket. 
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Kimeneti funkcio menu 



Amikor a fokepernyon megnyomja a KIMENET gombot, megjelenik az erintokepernyon a kimenetvalaszto 
kepernyo. Ha a menu valamelyik funkcioja utkozik egy masikkal, akkor kisotetitve jelenik meg. 

A fokepernyo a kijelolt KIMENET gombbal 



Eredeti igazftas a dokumentumdagoloban 

Ikt BlilHBM 



EREDETI SZAvIL 



SZAML. BEALL 



0/1 



MEMORIA 100 % 




A KIMENET gomb megnyomasa utan ez a specialis kimeneti kepernyo jelenik meg 



Special is kimeneti funkcio kivalasztasa 



FAJL SZERKESZTESE 




Kombinacio 

| ^ 



Kdnyum. 



Brosura 



Feladat i— i n i — i 
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lelrendezes 



Forditott 
kep 



Ismetles 0 ■+ 



J 



Teljes kepi 
teriilet 
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Kep eltolasa 



KeretiHajtas 
torlese 



m 

-HH- 



Belyegzo S 
Atfedes 



MIHDEH 

TQRQL 



MEGSE 



JL 



OK 



A funkciogombok megnyomasra kijelolodnek. Ha megnyom egy funkciogombot, egy masik kepernyo jelenik 
meg, ahol megadhatja a megfelelo bealh'tasokat. Valaszthatja peldaul az Ismetles gombot a kimeneti 
kivalasztasi kepernyo, es ott kivalaszthatja a kivant kepismetlesi modot. Egy masik kepernyo jelenik meg az Adj a 
meg az ism. szel . a billentyuzettel gomb megnyomasara, ahol az erintokepernyo gombjait 
hasznalva megadhatja az ismetles szelesseget. A kovetkezo kepernyo uzenetteruleten jelolje be a Konyvjelzo 
beallitast, ha hasznalni kivanja, igy azt a kepernyot kozvetlenul elerheti majd az ELLENORZES kepernyorol, hogy 
modositsa a most megadott beallitast. 

Amikor mindegyik funkciohoz meg van adva az osszes beallitas, az OK gomb megnyomasaval le lehet zarni a 
bealh'tasokat, es visszaterni a kimenetvalaszto kepernyore. Ha nem szukseges mas kimenet, az OK gomb ismetelt 
megnyomasaval le lehet zarni a beallitasokat, es visszaterni a fokepernyore. Amikor megjelenik a fokepernyo, az 
INDITAS gomb megnyomasaval lehet elvegezni a muveletet. 

Az alapertelmezett masolasi feltetelek helyreallitasahoz nyomja meg a MEGSE gombot. 

Az osszes kimeneti beallitas torlesehez nyomja meg a MIND TOROL gombot a kimenetvalaszto kepernyon. 



Megjegyzes A fokepernyon kiemelve jelenik meg a KIMENET gomb, ha kimeneti beallitasokat adott meg. 

Ha ossze nem egyeztetheto beallitasokat adott meg, az utoljara megnyomott gomb lesz ervenyes. 
A kimeneti mod funkcioinak kulonallo torlesehez nyomja meg a kiemelt gombot. 

Az osszes kimeneti beallitas torlesehez nyomja meg a MIND TOROL gombot a kimenetvalaszto kepernyon. 
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Lap/bori'to beillesztese 



A lap/borito beillesztese funkciot masolasi vagy ures modban hasznalhatja a fejezetcimlapok vagy elvalaszto 
lapok, illetve az elso es hatso boritok besziirasara a kesz sorozatba. 

Lap/borito beillesztesenek adatai 

• eredetik beolvasasa es tarolasa a memoriaban, majd az osszes oldal egyuttes nyomtatasa 

• beillesztheto lapok maximalis szama: 30 helyre, az 1 - 999 tartomanyban, ideertve az elso es hatso 
boritokat is 

• eredeti papi'r: Ledger, Legal, Letter es 13 lb - 34 lb 

• automatikus meretezes: eltero masolatmeret beallitasa eseten mukodik 

• ossze nem egyeztetheto alapveto masolasi feltetelek: automatikus papfrkivalasztas, boritdlap mod, 
elforgatasos rendezes, elforgatasos csoport, lyukasztas 

• ossze nem egyeztetheto eredetik: vegyes eredeti, tepofules papi'r 

• ossze nem egyeztetheto kimenet: kombinacio, brosura, folia betetlap, kepbeillesztes, konyvmasolas, 
programozott feladat, a nem kepi terulet torlese, ismetles, automatikus elrendezes, atfedes, a kep 
atfedesi memoriaban vald tarolasa 

Beillesztesi mod: 

Ez a mod a masolatbeillesztesi es Ores beillesztesi funkciokbol all. A masolatbeillesztesi mod a lap/borito 
beillesztese kepernyo oldalbeallitasi teruleten megadott helyekre sima vagy szines lapokat masol es illeszt be. 
Az ures beillesztesi mod nem masolt (sima vagy szines) lapokat illeszt be. 

A beillesztes forrasaul szolgalo talcat a lap/borito beillesztese kepernyon lehet megadni es megjeleniteni. 

Elulso borito mod 

Ez a mod az elolapmasolat es az ures elolap funkciokbol all. Az elolapmasolat mod egy sima vagy szines lapot 
masol es illeszt be a kesz sorozatba elulso boritokent. Az ures elolap mod nem masolt sima vagy szines lapot 
masol es illeszt be a kesz sorozatba elulso boritokent. 

Akaraz elolapmasolat, akar az ures elolap funkciot valasztja, a lap/borito beillesztese kepernyo 
oldalbeallitasi teruleten, a bal felso sarokban levo reszen megjelenik a megfelelo ikon. 

A beillesztes forrasaul szolgalo talca lehet ugyanaz, mint a hatso boritoe, a lap/borito beillesztese 
kepernyon lehet megadni es megjeleniteni. 

Hatso borito mod 

Ez a mod a hatlapmasolat es az ures hatlap funkciokbol all. A hatlapmasolat mod egy sima vagy szines lapot 
masol es illeszt be a kesz sorozatba hatso boritokent. Az ures hatlap mod nem masolt sima vagy szines lapot 
masol es illeszt be a kesz sorozatba hatso boritokent. 

Akar a Hatlapmasolat, akaraz Ores hatlap funkciot valasztja, a lap/borito beillesztese kepernyo 
oldalbeallitasi teruleten az ikon. 

A beillesztes forrasaul szolgalo talca ugyanaz lesz, mint az elulso boritoe, a lap/borito beillesztese kepernyon 
lehet megadni es megjeleniteni. 
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Lap/borito beillesztese 99 



A beillesztestipusat kulon lehet megadni az elulso boritohoz, a hatso boritohoz, illetve a beillesztett lapokhoz. igy 
tobbfele kombinacio is lehetseges, peldaul ures elulso borito es masolt betetlapok. A lehetosegeket az alabbi 
abra mutatja be. 



Alapmodok 



Kombinacios lehetosegek 



Eredetik 



Masolatok Eredetik 



Masolatok 



Masolt elulso borito 



Masolt elulso es hatso boritok 



Eredetik 



Masolatok Eredetik 



Masolatok 



Ures elulso borito 



Ores elulso es hatso boritok 



Eredetik 



Masolatok 



Masolt hatso borito 



Eredetik 



Eredetik 



Masolatok 



Masolt elulso es hatso boritok, masolt betetlap 



Masolatok 



Ures hatso borito 



Eredetik 



Eredetik 



Masolatok 



Masolt betetlap 



Masolatok 



Ures elulso es hatso boritok, ures betetlap 



Eredetik 



Masolatok 



Ures betetlap 



Beillesztesi helyek maximalis szama: 30 

1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

2 A lap-/borit6beillesztesi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a Lap/borito beillesztese 
gombot. 

Ha szukseges, nyomja meg az Elulso borito beillesztese gombot. 

3 Masolt elulso borito beillesztesehez nyomja meg az ELSO MAS . gombot, illetve ures elulso borito 
beillesztesehez az ELSO URES gombot. 

A Hatso borito beillesztese funkcio beallitasahoz, ha szukseg van ra, folytassa a 4. lepessel. 
A Lap beillesztese funkcio beallitasahoz, ha szukseg van ra, folytassa az 5. lepessel. 

4 Masolt hatso borito beillesztesehez nyomja meg a HATSO MAS . gombot, illetve ures hatso borito 
beillesztesehez a hatso Ores gombot. 

Az Elso borito beillesztese funkcio beallitasahoz, ha szukseg van ra, terjen vissza a 3. lepesre. 
A Lap beillesztese funkcio beallitasahoz, ha szukseg van ra, folytassa az 5. lepessel. 
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5 Masolt lapok beillesztesehez nyomja meg a MASOLAT BEILLESZTES gombot, illetve ures lapok 
beillesztesehez az URES BEILL. gombot. 

Terjen vissza a 3. lepesre az Elso borito beillesztese funkcio beallitasahoz, ha szukseges. 
Terjen vissza a 4. lepesre a Hatso borito beillesztese funkcio beallitasahoz, ha szukseges. 

6 A lap-/boritobeillesztesi kepernyo oldalbeallitasi terulete 15 gombot jelenit meg, amelyek az egyes 
beillesztesi helyeknek feleltethetoek meg. 

Az elso (bal felso) gomb az elulso borito ikonjat jeleni'ti meg, ha ki van jelolve. A hatso borito ikonja, ha ki van 
jelolve az utolso (fix) gombkent jelenik meg, elott egy aktiv ures gombbal. (Lasd az elozo lapot.) 

Adja meg a vezerlopult szambillentyuzetevel az egyes beillesztesi helyekhez tartozo oldalszamokat. 

Minden megadott oldalszam utan a kovetkezo gombra valo atlepeshez nyomja meg a BEALLITAS gombot. 

Pelda: Ha a 4. oldal ures modban van megadva, a 4. es 5. oldal koze egy ures lapot fog beilleszteni a 
keszulek, masolat modban a 4. oldalnal egy masolt lap lesz beillesztve. 

Helytelenul megadott oldalszam eseten nyomja meg a TORLES erintogombot, vagy a C MENNY. TORL. 
gombot. A beillesztes helye torlodik. 

Tobb mint 15 hely megadasa eseten a nyilbillentyu megnyomasaval tud atlepni a kovetkezo lapra. 

A nem sorrendben megadott oldalszamokat automatikusan rendezi a keszulek. 

„0" bei'rasat vagy egyazon oldalszam ketszeri megadasat figyelmen ki'vul hagyja a keszulek. 

Ha a megadott oldalszam nagyobb, mint a lapok eredeti teljes szama, a keszulek figyelmen kivul hagyja. 

7 A boritok es betetlapok beillesztesenek forrasaul kijelolt talcakat a Lap/borito beillesztese kepernyon lehet 
megjeleniteni. 

Masik talca valasztasahoz nyomja meg a FEDOLAP TALCA VALTASA, illetve a BEILL . TALCA 
VALTASA gombot, ha szukseges. A gomb minden megnyomaskor odebb viszi a kijelolest a papirtipust 
tartalmazo kepernyon, amennyiben ez be left alh'tva a fo kezeloi modban. 

Amikor elkeszult az osszes beallitassal, a kimenetvalaszto kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az 
OK gombot. 

8 Adja meg a masolas tovabbi beallitasait, amennyiben szukseges. 

9 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

10 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

11 Tegye bele az eredeti dokumentumot szinevel felfele a lapadagoloba. 

Lehetoseg: A beallitasok megtekintesehez es probamasolat keszi'tesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, 
ha szukseges. A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. Lasd: „Ellen6rz6 es 
probanyomat", 70. oldal. 

12 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon a Lap/borito beillesztese 
vagy a VISSZAALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a kesziileket. 



A fejezetcim-figyelesi funkcio az 1 >2 modban mukodik az automatikus lapadagoloval, celja, hogy a cimoldalak a 
jobb oldalra keruljenek, es ne peldaul egy ketoldalas masolat hatoldalara. 

Annak erdekeben, hogy a cimoldal a jobb oldalra keruljon, a keszulek egy-egy lap hatoldalan automatikusan ures 
oldalt keszit, ha szukseges. 

• cimoldalak: legfeljebb 30, az 1 - 999 tartomanyban 

• masolasi mod: az 1 >2 mod automatikusan beallitodik. 

• hasznalja a lapadagolot 

a tarolasi mod is hasznalhato az uveglap vagy az automatikus lapadagolo hasznalata eseten 

• ezzel a funkcioval egyutt hasznalhatja a belyegzofunkciot arra, hogy a fejezet-cimoldalakra ranyomtassa az 
oldalszamok, szamozas vagy vi'zjelszamozas mellett a fejezetszamokat is. Lasd: „Belyegz6", 120. oldal. 

• ossze nem egyeztetheto alapveto masolasi feltetelek: 1 H, 2>2, 2H, csoportosftas, lyukasztas 
(a masolatbeillesztesi mod beallftasa eseten), elforgatasos rendezes, elforgatasos csoport, 
nyomtatott oldal felfele 



Fejezet 101 



• ossze nem egyeztetheto eredetik: vegyes eredeti, tepofules papi'r 

• ossze nem egyeztetheto kimenet: kombinacid, folia betetlap, kepbeillesztes, programozott feladat, a 
nem kepi terulet torlese, ismetles, a kep atfedesi memoriaban vald tarolasa 



egyoldalas eredetik 



cimoldalak 



1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

2 Nyomja meg a Fe j ezet gombot. Megjelenik a fejezetbeillesztesi kepernyo. Az 1 >2 mod automatikusan 
beallitodik. 

3 Adja meg a vezerlopult szambillentyuzetevel az egyes ci'moldalakhoz tartozo oldalszamokat. 

4 Nyomja meg a BEALLITAS gombot. 

Helytelenul megadott oldalszam eseten nyomja meg a Tories erintogombot, vagy a C MENNY. TORL. 
gombot. A beillesztes helye torlodik. 

A helyes oldalszam megadasahoz nyomja meg a BEALLITAS gombot, majd hasznalja a szambillentyuzetet. 

5 Ismetelje meg ezt mindegyik cimoldalra vonatkozoan, amelyet a jobb oldalon szeretne elhelyezni. 

Tobb mint 15 hely megadasa eseten a nyilbillentyu megnyomasaval tud atlepni a kovetkezo lapra. 

Ugyeljen arra, hogy minden oldalszam megadasa utan nyomja meg a BEALLITAS gombot, legfeljebb 
30 helyet adhat meg. 

Megjegyzes Lehetoseg: Nyomja meg a fejezetbeillesztesi kepernyon a Brosiira gombot e funkcio hasznalatahoz. 

A cimoldalak masolasara hasznalando papirtalca beallitasanak modositasahoz nyomja meg a kepernyon a 
MASOLATBEILLESZTES gombot. Ekkor megnyomhatja a BEILL . TALCA VALTASA gombot, ezzel megjeleniti 
a kepernyon az aktualisan papirtalca-beallitast. 

6 Amikor megadta az osszes oldalszamot, nyomja meg az OK gombot a kimenetvalaszto kepernyore valo 
visszatereshez. 

7 Adja meg a masolas tovabbi beallitasait, amennyiben sziikseges. 

8 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

9 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

10 Tegye bele az eredeti dokumentumokat szinukkel felfele a lapadagoloba. 100 eredetit lehet betolteni. 

Megjegyzes Lehetoseg: A beallitasok megtekintesehez es probamasolat keszitesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, 

ha szukseges. A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. Lasd: „Ellen6rz6 es 
probanyomat", 70. oldal. 

11 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon a Fe j ezet vagy a VISSZAALLITAS 
gombot, ezzel kikapcsolja ezt az uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a keszuleket. 

Megjegyzes „0" bei'rasat vagy egyazon oldalszam ketszeri megadasat figyelmen kivul hagyja a kesztilek. 

Afejezetek beillesztese sorrendben tortenik abban az esetben is, ha az eredeti oldalszamok nem sorrendben voltak 
megadva. 

Ha a megadott oldalszam nagyobb, mint a lapok eredeti teljes szama, a keszulek figyelmen kivul hagyja. 
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Kombinacio 



Ennek a funkcionak a hasznalataval megadott szamu (2, 4 vagy 8) oldalt rendezhet es helyezhet el egy 
masolopapir-oldalon 

(2 az 1-ben, 4 az 1-ben vagy 8 az 1-ben). 

A kombinacio adatai 

• olvassa be es tarolja el az eredetiket a memoriaban 

• hasznalja az automatikus lapadagolot 

a tarolasi mod is hasznalhato az uveglap vagy az automatikus lapadagolo hasznalata eseten 

• az automatikus meretezes automatikusan bealh'todik 

• eredeti/masolat merete: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• ossze nem egyeztetheto alapveto masolasi feltetelek: automatikus papi'rkivalasztas, csoportositas, 
elforgatasos rendezes, elforgatasos csoport 

• ossze nem egyeztetheto eredetik: vegyes eredetik 

• ossze nem egyeztetheto kimenet: lap/borfto beillesztese, fejezet, brosura, folia betetlap, kepbeillesztes, 
konyvmasoias, programozott feladat, a nem kepi terulet torlese, ismetles, a kep atfedesi memoriaban 
vald tarolasa 




1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

2 A kombinacios mod bealh'tokepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a Kombinacio gombot. 

3 A fenti abranak megfeleloen nyomja meg a 2 az 1-ben, 4 az 1-ben vagy 8 az 1-ben beallitast a 
kivant tajolas alatt. 

4 A kimenetvalasztasi kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 Adja meg a masolas tovabbi beallitasait, amennyiben szukseges. 

6 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

7 Az automatikus meretezes automatikusan bealh'todik. Ha masik talcat kivan kivalasztani, mint amelyik a 
fokepernyon be van allitva, es megjelenik, nyomja meg a megfelelo talca gombjat. 

8 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

9 Tegye bele az eredeti dokumentumokat szinukkel felfele a lapadagoloba. 

Megjegyzes Lehetoseg: A beallitasok megtekintesehez es probamasolat keszitesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, 

ha szukseges. A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. Lasd: „Ellen6rz6 es 
probanyomat", 70. oldal. 

10 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon a Kombinacio vagy a 
VISSZAALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a keszuleket. 
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Kombinacio 1 03 



Brosura 



A brosura mod hasznalataval tobboldalas, brosuraiveket nyomtathat a papir mindket oldalara. A papir barmelyik 
talcabol johet, kiveve ha a fo kezeloi modban Nehez vagy Fiilpapir tipushoz van megadva. Az eredetik kepet 
a keszulek beolvassa a memoriaba, es automatikusan helyes sorrendben, brosura formatumban rendezi el. 

• olvassa be es tarolja el az eredetiket a memoriaban, majd nyomtassa ki egyuttesen az osszes oldalt 

• az eredeti lapok szamanak 4 tobbszorosenek kell lennie 1 M modban, illetve 2 tobbszorosenek 2>2 
modban, kulonben a keszulek automatikusan Ores lapokat illeszt be kiegyenliteskeppen 

• az automatikus meretezes automatikusan bealh'todik 

• masolasi mod: csak az 1 >2 vagy 2>2 mod 

• hajtasi vagy tiizo es hajtasi befejezo mod akkor hasznalhato, ha a keszulek fel van szerelve a tobbfunkcios 
befejezoegyseggel 

• ossze nem egyeztetheto alapveto masolasi feltetelek: 1 H, 2H, automatikus papfrkivalasztas, 
csoportosftas, lyukasztas (bontolap mod beallftasa eseten), elforgatasos rendezes, elforgatasos 
csoport, nyomtatott oldal felfele, boritekbahelyezd egyseg borfto modban brosura keszftesenel 

• ossze nem egyeztetheto eredetik: vegyes eredeti, tepofules papir 

• ossze nem egyeztetheto kimenet: lap/bon'to beillesztese, kombinacid, folia betetlap, programozott 
feladat, a nem kepi terulet torlese, ismetles, kep tarolasa az atfedesi memoriaban 



2 
3 
4 



5 
6 



egyoldalas eredetik 
Brosuramasolas 



ketoldalas eredetik 
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Toltse be a megfelelo meretu papi'rt az egyik talcaba. Ha boritolap modot alh't be (Bor itolap 
masololappal vagy Boritolap iires lappal), ugyanolyan meretu papi'rt toltson bevalamelyik 
talcaba, hacsak az nincsen megadva vastag vagy tepofules papirkent a to kezelo modban. 

A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

A brosura mod bealh'tokepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a Brosura gombot. 

Nyomja meg a Nines boritolap, Boritolap masololappal vagy Bor itolap iires lappal 
gombok valamelyiket az igenyelt beallitasnak megfeleloen. Ha boritolap szukseges, a boritolaphoz hasznalt 
talca kijelolesehez nyomja meg a FEDOLAP TALCA VALTASA gombot. 

Ha meg kivanja valtoztatni a kotes modjat, nyomja meg a KOTESI MOD VALTASA gombot. 

Valassza az OK parancsot. 

Adja meg a masolas tovabbi beallitasait, amennyiben szukseges. 



Megjegyzes A to kezelo beallithatja ugy a keszuleket, hogy az oldalszamok automatikusan a masolatok kulso szelere keruljenek 

a brosura belyegzokent beallitott oldalszamozasa eseten. 

7 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon 
az OK gombot. 

8 Valassza ki az 1^2 vagy 2^2 masolasi modot. 

9 Az automatikus meretezes automatikusan bealh'todik. Ha masik talcat kivan kivalasztani, mint amelyik a 
fokepernyon be van allitva, es megjelenik, nyomja meg a megfelelo talca gombjat. Az automatikus meretezes 
kikapcsolasahoz adja meg a kivant meretaranyt, majd a masolat meretet. 



1 04 Kimeneti funkcio 



HUWW 



10 Ha a kesziilek fel van szerelve a tobbfunkcios befejezoegyseggel, akkor hasznalhato a hajtasi vagy tuzo es 
hajtasi befejezo mod. Az eljarassal kapcsolatos lehetosegek. 

a A Bef ej ezoegyseg modjanak kivalasztasa menu megjelenitesehez nyomja meg a 
fokepernyon a KIMENET gombot, majd megnyomasaval jelolje ki a FO TALCA gombot. 

b Valassza igeny szerint a HA JTAS , illetve a TUZES es HAJT . beallitast. 

Megjegyzes A HA JTAS vagy a TUZES es HAJT. beallitasvalasztasaautomatikusanabrosuratalcaraalh'tjaakimenetitalcat. 

Megfigyelheti, hogy a FO TALCA melletti nyil ettol kezdve a brosuratalcara mutat. 

c Erintse meg a Bef ej ezoegyseg modjanak kivalasztasa menu OK gombjat. Visszaall a 
fokepernyo, az OPCIOK menu pedig ki lesz jelolve. 

11 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

12 Tegye bele az eredetiket szi'niikkel felfele a lapadagoloba. Az eredetik betoltesekor tartsa szem elott a 
kovetkezo kapacitaskorlatokat: 

• hajtasi mod: 1 2 lap vagy kevesebb egyoldalas eredetik eseten, 6 lap vagy kevesebb ketoldalas eredetik 
eseten 

• tuzo es hajtasi mod: 80 lap vagy kevesebb egyoldalas eredetik eseten, 40 lap vagy kevesebb 
ketoldalas eredetik eseten 



Megjegyzes Lehetoseg: A beallitasok megtekintesehez es probamasolat keszitesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, 

ha szukseges. A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. Lasd: „Ellen6rz6 es 
probanyomat", 70. oldal. 

13 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon a Br osura vagy a VISSZAALLITAS 
gombot, ezzel kikapcsolja ezt az uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a keszuleket. 



FIGYELEM! A befejezoegyseg brosuratalcajan belul helyezkedik el a gorgos hajtoszerkezet. NE tegye bele a kezet a 
gorgos hajtoszerkezetbe az osszehajtott vagy tuzott es osszehajtott lapok eltavolitasakor, kulonben 
megserulhet. 



Folia betetlap 

A folia betetlap funkcio hasznalataval 1 ►I vagy 2M modban irasveti'to foliara tud masolni, es minden masolat 
foliaval egy ures vagy masolt betetlapot adhat ki. 

Ores modban minden foliaval egy ures betetlap tavozik, hogy ne ragadjanak ossze a folialapok. 

Masolat modban minden foliaval egy masolt betetlap is kijon, amelyet a bemutato soran vagy fenymasolasra fel 
lehet hasznalni, valamint egy archivalhato vagy lefuzheto teljes sorozat. 

• Az automatikus meretezes automatikusan beallitodik 

• A folia forrasa: 1 . talca 

• Az 1 . talca kapacitasa: 1 folialap 

• Folia merete: Ledger, Legal, Letter-R, Letter 

• Betetpapir forrasa: 2, 3. talca vagy a HCI egyseg 

• Betetpapir merete: Ledger, Legal, Letter-R, 5,5 x 8,5 huvelyk 

• Eredetik szama/masolatok szama: 1 

• Ossze nem egyeztetheto alapveto masolasi feltetelek: automatikus papi'rvalasztas, 1 >2, 2>2, 
tuzes/rendezes, rendezes, csoport, elforgatasos rendezes, elforgatasos csoportositas, hajtas, tuzes 
es hajtas, haromret hajtas, lyukasztas, boritekbahelyezo egyseg hasznalata, tandem mod 

• Ossze nem egyeztetheto eredetik: vegyes eredeti, tepofules papfr 

• Ossze nem egyeztetheto kimenetek: lap/borito beillesztese, fejezet, kombinacid, brosura, 
kepbeillesztes, programozott feladat, ismetles, atfedes, kep tarolasa az atfedesi memdriaban 
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Megjegyzes 



1 Toltson be a foliaval megegyezo meretu masolopapirt a 2. vagy 3. talcaba. 

2 Nyissa ki az 1 . talcat. Egyszerre egy foliat tegyen be az 1 . talcaba, majd igazitsa be a papirvezetoket. 
Mas talcaba ne toltson foliat. 

3 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

4 A folia betetlap kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a Folia betetlap gombot. 

5 Nyomja be az Ores lap betetlapolasa vagy a Masolatlap betetlapolasa gombot, hacsak a 
megfelelo beallitas nincsen mar kijelolve. 

6 Valassza az OK parancsot. 

7 Adja meg a tovabbi kimeneti beallitasokat, vagy a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK 
gombot. 

8 A mennyiseg mar be van allitva: 1 . Mas mennyiseget nem lehet megadni. 

9 Az eredetit szinevel felfele helyezze a lapadagoloba, illetve szinevel lefele az uveglapra. 

Lehetoseg: A beallitasok megtekintesehez es probamasolat keszitesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, 
ha szukseges. A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. Lasd: „Ellen6rz6 es 
probanyomat", 70. oldal. 

10 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon a Folia betetlap vagy a 
VISSZAALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a keszuleket. 



Kepbeillesztes 



A kepbeillesztesi mod hasznalataval az uveglaprol beolvasott kepeket, peldaul fenykepeket, kivagasokat, 
ujsagcikkeket, grafikonokat stb., a lapadagolobol beolvasott kepekkel egyesitheti. Az egyesitett kepeket ezutan 
kesz sorozatkent adhatja ki. 

A masolopapir meretet a lapadagoloba betoltott eredetik merete hatarozza meg. 
minden kep a memoriaban van tarolva 
kepbeillesztesi helyek maximalis szama: 30 
eredeti/masolat merete: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

ossze nem egyeztetheto alapveto masolasi feltetelek: csoportosi'tas, elforgatasos rendezes, 
elforgatasos csoport 

ossze nem egyeztetheto eredetik: vegyes eredeti, tepofules papi'r 

ossze nem egyeztetheto kimenet: lap/bon'to beillesztese, fejezet, kombinacid, folia betetlap, 
konyvmasolas, programozott feladat, a nem kepi terulet torlese, ismetles, automatikus elrendezes, 
atfedes, a kep atfedesi memoriaban valo tarolasa 
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Helyezze az eredetiket az 
automatikus lapadagoloba 




1 Nezze at az automatikus lapadagolobol beolvasando oldalakat, es jegyezze fel azokat az oldalszamokat, 
ahova az uveglaprol beolvasott kepeket be kell illeszteni. 

Ha egyazon helyen egynel tobb lapot kivan beilleszteni, adja meg iijra az oldalszamot. Ha peldaul a 
beillesztesi helyek oldalszamai 2/2/6, az uveglaprol beolvasott kepeket a kovetkezokeppen illeszti be a 
keszulek: 

• Az uveglaprol beolvasott elso kep a 2. lap utan lesz beillesztve. 

• Az uveglaprol beolvasott masodik kep kozvetleniil az elso beillesztett kep utan lesz beillesztve. 

• Az uveglaprol beolvasott harmadik kep a 6. lap utan lesz beillesztve. 

2 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

3 A kepbeillesztes beallitaskepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a Kepbeillesztes gombot. 

4 Adja meg a maximalisan 30 beillesztesi helyhez tartozo oldalszamokat a szambillentyuzet hasznalataval, 
minden megadott oldalszam utan nyomja meg a BEALLITAS gombot. 

• Ha a megadott oldalszam nagyobb, mint a lapok eredeti teljes szama, a keszulek utolsokent illeszti be a 
lapot. 

• A beillesztes sorrendben tortenik abban az esetben is, ha az eredeti oldalszamok nem sorrendben 
voltak megadva. 

• Helytelenul megadott oldalszam eseten nyomja meg a TORLES erintogombot, vagy a C MENNY. 
TORL. gombot, majd adja meg a helyes oldalszamot. 

• Tobb mint 15 hely megadasa eseten a nyilbillentyu megnyomasaval tud atlepni a kovetkezo lapra. 

Nyomja meg a kepbeillesztes beallitaskepernyojen a Brosiira gombot e funkcio hasznalatahoz. 

5 Ha megadta az osszes oldalszamot, nyomja meg az OK gombot. Visszaall a kimenetvalaszto kepernyo. 
Adja meg a masolas tovabbi beallitasait, amennyiben szukseges. 

6 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. A tarolasi mod 
automatikusan beallitodik. 

7 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

8 Olvassa be a kepeket a lapadagolobol. 

a Tegye bele az eredeti dokumentumot szinevel felfele a lapadagoloba. 
b Az eredetik beolvasasahoz nyomja meg az INDITAS gombot. 
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Olvassa be a kepeket az iiveglaprol. 
a Nyissa ki a lapadagolot. 

b Helyezzen egy eredetit szinevel lefele az uveglapra, majd csukja be a lapadagolot. 



Megjegyzes 



Megjegyzes 



Helyezze be es olvassa be az eredetiket a lapszamozasnak megfeleloen. 

c Az eredeti beolvasasahoz nyomja meg az INDITAS gombot. 

d Vegye ki az eredetit, majd ismetelje meg a muveletet mindegyik eredetivel. 

Ne felejtse el megnyomni mindegyik eredetinel az INDITAS gombot. 

Lehetoseg: A beallitasok megtekintesehez es probamasolat keszitesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, 
ha szukseges. A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. Lasd: „Ellen6rz6 es 
probanyomat", 70. oldal. 

10 Kezdje meg a nyomtatast. 

a Erintse meg a TAROLAS gombot, ezzel kikapcsolja a beallitast. 
b Nyomja meg az INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon a Kepbeillesztes vagy a 
VISSZAALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a keszuleket. 



Konyvmasolas 



Ennek a funkcionak a hasznalataval kinyitott konyvet vagy ledger meretu lapot 2 letter meretu lapra lehet masolni 
1 M modban, illetve 1 letter meretu lap elulso es hatso oldalara 1 >2 modban. Ha masik papirmeretet valaszt, a 
kep felosztasa nem fog megfeleloen vegrehajtodni. 

A konyvmasolasi kepernyorol a kovetkezo harom modot lehet kivalasztani: 

1 szemben levo oldalak mod: a kepek felosztasa az elso beolvasastol indul 

2 elulso borito + szemben levo oldalak mod: a kepek felosztasa a masodik beolvasastol indul, az elso 
beolvasas siman masolodik 

3 elulso/hatso borito + szemben levo oldalak mod: a kepek felosztasa a harmadik beolvasastol indul, az elso 
es a masodik beolvasas siman masolodik 

eredetik beolvasasa es tarolasa a memoriaban, majd az osszes oldal egyuttes nyomtatasa 
eredeti merete: legfeljebb Ledger (lap vagy nyitott konyv) 
masolasi papirmeret: Letter 

ossze nem egyeztetheto alapvetd masolasi feltetelek: automatikus papfrkivalasztas, automatikus 
meretezes, elforgatasos rendezes, elforgatasos csoport, hajtas / tuzes es hajtas I haromret hajtas 

ossze nem egyeztetheto eredetik: vegyes eredeti, tepofules papi'r 

ossze nem egyeztetheto kimenet: lap/bon'to beillesztese, kombinacid, kepbeillesztes, programozott 
feladat, ismetles, kicsinyi'tes es eltolas kepeltolasnal, atfedes, kep tarolasa az atfedesi memoriaban 



s 












1M 



1^2 




1 Toltson be Letter meretu lapokat egy talcaba, vagy az 1 . talcaba. 

2 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

3 A konyvmasolasi kepernyo megnyitasahoz nyomja meg a Konyvmasolas gombot. 
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4 Nyomja meg a Szemben levo oldalak, Elulso borito + szemben levo oldalakvagy 
Eliilso/hatso borito + szemben levo oldalak gombok valamelyiket az igenyelt beallitasnak 
megfeleloen. A kotesi mod eredetinek megfelelo modositasahoz nyomja meg a Nyitott lap 
oldalanak megf orditasa gombot. 

Megjegyzes Nyomja meg a konyvmasolasi kepernyon a Brosura gombot e funkcio hasznalatahoz. 

5 A kimenetvalasztasi kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

6 Adja meg a tovabbi kimeneti beallitasokat, vagy a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK 
gombot. A tarolasi mod automatikusan beallitodik. 

7 Valasszon masolasi modot (1 M vagy 1 >2). 

8 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

9 Helyezze el a nyitott konyvet vagy lapot az iiveglap bal hatso sarkanal, a szelet igazitsa a bal oldali mercehez. 
A lapadagolo kinyitasakor automatikusan beallitodik a Nem kepi teriilet torleseesaz 
Automatikus elrendezes. 



Megjegyzes Hagyja nyitva a lapadagolot mindaddig, amig az uveglapos tarolasi modban beolvasast vegez. 

Ha be van allitva a Szemben levo oldalak beallitas, es az eredetiket be lehet tolteni a lapadagoloba, 
akkor hasznalhato az automatikus lapadagolos tarolasi mod is. Ha kivanja, helyezze el az eredetiket a 
lapadagoloban. 



Megjegyzes Lehetoseg: A beallitasok megtekintesehez es probamasolat keszitesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, 

ha szukseges. A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. Lasd: „Ellen6rz6 es 
probanyomat", 70. oldal. 

10 A beolvasas megkezdesehez nyomja meg az INDITAS gombot. 

11 Vegye ki az elso eredetit. Ismetelje meg a muveletet a tovabbi eredetikkel, mindegyik eredetinel nyomja meg 
az INDITAS gombot. 

Ha be van alh'tvaaz Elulso borito + szemben levo oldalak vagyazEliilso/hatso borito 
+ szemben levo oldalak beallitas, csak az elulso es hatso boritot kell az uveglaprol beolvasni. Ha az 
automatikus lapadagolos tarolasi modot kivanja hasznalni a tobbi eredeti beolvasasara, csukja be a 
lapadagolot, es helyezze el az eredetiket az ADF-egysegben, majd nyomja meg az INDITAS gombot. 

12 A tarolasi modbol valo kilepeshez nyomja meg a TAROLAS gombot, majd a nyomtatashoz nyomja meg az 
INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon a Konyvmasolas vagy a 
VISSZAALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a keszuleket. 

Programozott feladat 

A normal tarolasi mod eseten a feladathoz kivalasztott funkciok az osszes beolvasando eredetire ervenyesek. 
A programozott feladat modban tobbfele eredetit be lehet olvastatni, es mindegyik sorozathoz (azaz feladathoz) 
eltero beallitasokat lehet hasznalni, majd teljes sorozatkent kiadni. 

• eredetik beolvasasa es tarolasa a memoriaban, majd az osszes oldal egyuttes nyomtatasa 

• kimeneti feladathoz legfeljebb 100 feladatot lehet programozni 

• a hasznalhato eredeti meretek az egyes feladatokhoz megadott masolasi feltetelek fijggvenyeben valtozoak 

• az elso feladathoz megadott masolatmeretet nem lehet modositani, es csak az azonos papirmeretet 
tartalmazo talcakat lehet kijelolni a kesobbi feladatokhoz 

• megadasa utan az 1 . talca papirtipus/-meret beallitasat nem lehet modositani masik feladathoz 

• nem lehet egyenkent megadni a feladatokhoz a befejezo mod beallitasait, a legutolso beallitas lesz ervenyes 
az osszes feladatra 

• nem lehet egyenkent megadni a feladatokhoz a mennyiseget, a megadott peldanyszam a teljes masolt 
sorozatokra fog vonatkozni, ez a nyomtatas elott barmikor megvaltoztathato 

• a programozott feladat beallitasait nem lehet a feladatmemoriaban tarolni 

• ossze nem egyeztetheto alapveto masolasi feltetelek: automatikus papi'rkivalasztas, masolat 
meretenek modosftasa, elforgatas, csoport, elforgatasos rendezes, elforgatasos csoport, hajtas, tuzes 
es hajtas, haromret hajtas, kiszolgaldi funkcid 
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• ossze nem egyeztetheto eredetik: vegyes eredetik 

• ossze nem egyeztetheto kimenet: lap/borito beillesztese, fejezet, kombinacio, brosura, folia betetlap, 
kepbeillesztes, konyvmasolas, 2/4/8 ti'pusu ismetles, atfedes, kep tarolasa az atfedesi memdriaban 



„A" eredeti 











Masolt sorozat 



1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

2 Nyomja meg a Programozott f eladat gombot. A beallitassal ossze nem egyeztetheto funkciok 
gombjai elhalvanyodnak, ez mutatja, hogy nem hasznalhatoak. 

3 Adja meg a masolas tovabbi bealh'tasait, amennyiben sziikseges. 

4 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 A tarolasi mod automatikusan beallitodik. Adja meg igenyeinek megfeleloen az eredetik es a masolas 
alapveto bealh'tasait a fokepernyon es az Eredetik beolvasasi feltetelenek kivalasztasa 
menuben. 

6 Az eredetiket szinukkel felfele helyezze az automatikus lapadagoloba, illetve szinukkel lefele az uveglapra, 
valassza ki a hasznalni kivant talcat, majd a beolvasashoz nyomja meg az INDITAS gombot. 

7 Amikor befejezodott a beolvasas az aktualis feladathoz, a fokepernyon megjelenik a helyi menu. 
Az aktualis feladat kepeinek tarolasahoz nyomja meg a Jovahagy gombot. 

A kepek torlesehez nyomja meg a MEGSE gombot. 

8 Addig ismetelje a 3-7. lepeseket, amig a feladathoz tartozo osszes eredetit be nem olvasta. 



Megjegyzes Mindegyik eredeti sorozatot az oldalszamozas sorrendjeben helyezzen es olvasson be. 

9 Valassza ki a kivant befejezo modot. 

10 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

11 A tarolasi modbol valo kilepeshez nyomja meg a fokepernyon a TAROLAS gombot. 

A beolvasott adatok nyomtatas nelkuli torlesehez nyomja meg a STOP gombot, majd az adatok biztos 
torlesehez a helyi menuben nyomja meg az MEGSE gombot. 

12 Nyomja meg az INDITAS gombot. A keszulek megkezdi a nyomtatasi feladatokat. 

A masolas befejezese utan nyomja meg az ALAPHELYZETBE ALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az 
uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a kesziileket. 



A nem kepi terulet torlese 

A nem kepi terulet torlese moddal nem szabvanyos vagy kiilonleges eredetiket lehet masolni az iiveglaprol, 
peldaul konyvet, magazinokat, kivagasokat, grafikonokat, vekony vagy vastag anyagokat stb. A keszulek nem 
masolja az eredeti hatarain kivul a lathato uvegteruletet. 

Ezzel a funkcioval kimelni lehet az eredetik allapotat, jobb a masolas minosege, es kikiiszobolheto a szuksegtelen 
tonerfogyasztas. A dokumentumfedelet a muvelet teljes tartama alatt tartsa nyitva. 
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A nem kepi terulet torlese funkcio ket modbol all: a negyszogletes torlesi es a ferde torlesi modbol. A keszulek 
indulo beallitas szerint kivalasztja az uveglapra helyezett eredetihez megfelelo modot (automatikus mod). A fo 
kezelo kezzel megadhatja valamelyik modot es az eredeti surusegenek szintjet ugy, hogy a nem kepi terulet 
torlese funkcio hibatlanul mukodjon. 



Ferde torlesi mod 




Negyszogletes torlesi mod 



• masolasi mod: csak az 1 ►I moddal hasznalhato (tarolasi mod hasznalata eseten az 1 12 mod beallithato) 

• csak az uveglapot hasznalja, hagyja nyitva a lapadagolot a teljes beolvasasi muvelet alatt 

• eredeti merete: Ledger- 10 mm x 10 mm 

• keplevagas szelessege: a belepo oldalon 5 mm, a kilepo oldalon 4 mm, felso es also szeleken 2 mm. 

• ossze nem egyeztetheto alapvetd masolasi feltetelek: automatikus lapadagolo hasznalata, automatikus 
papfrkivalasztas, automatikus meretezes, elforgatas, 2*2, 2k 1, elforgatasos rendezes, elforgatasos 
csoport 

• ossze nem egyeztetheto eredetik: vegyes eredeti, z-hajtott eredeti 

• ossze nem egyeztetheto kimenet: lap/borito beillesztese, fejezet, kombinacid, brosura, kepbeillesztes, 
konyvmasolas automatikus lapadagolds tarolasi mddban, fordi'tott kep, teljes kepi terulet, kicsinyi'tes es 
eltolas kepeltolasnal, a kep atfedesi memoriaban valo tarolasa 

A nem kepi terulet torlese funkcio esetleg nem mukodik megfeleloen, haamunkahely megvilagitasa kozvetlenul az 
Oveglap felett van . Ebben az esetben forduljon a szerviz szakemberehez a megfelelo telepitesi hely megvalasztasaval 
kapcsolatos tanacsert. 




1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

2 Nyomja meg a Nem kepi terulet tori . gombot. 

3 Adja meg a masolas tovabbi beallitasait, amennyiben sziikseges. 

4 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 Adja meg a peldanyszamot. 



A nem kepi terulet torlese 1 1 1 



6 Helyezze az eredetiket az uveglapra szinukkel lefele. 



Megjegyzes A lapadagolot a muvelet teljes tartama alatt tartsa nyitva. 

Lehetoseg: A beallitasok megtekintesehez es probamasolat keszitesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, 
ha szukseges. A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. Lasd: „Ellen6rz6 es 
probanyomat", 70. oldal. 

7 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon a Nem kepi terulet tori, 
vagy a VISSZAALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a kesziileket. 

Fordi'tott kep 

A forditott kep hasznalataval a fekete kep a feher szinen feher kepre valtozik fekete szinen, es forditva. 

• eredeti/masolatpapir: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 huvelyk 

• ossze nem egyeztetheto alapveto masolasi feltetelek: hajtas, tuzes es hajtas, haromret hajtas 

• ossze nem egyeztetheto kimenet: nem kepi terulet torlese, ismetles, teljes kepi terulet, belyegzo, kep 
tarolasa az atfedesi memdriaban 



ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 

eredeti masolas forditott keppel 



1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

2 Nyomja meg a Forditott kep gombot. 

3 Adja meg a masolas tovabbi beallitasait, amennyiben szukseges. 

4 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 Adja meg a peldanyszamot. 

6 Az eredetiket szinukkel felfele helyezze az automatikus lapadagoloba, illetve szinukkel lefele az uveglapra. 

Megjegyzes Lehetoseg: A beallitasok megtekintesehez es probamasolat keszitesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, 

ha szukseges. A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. Lasd „Ellen6rz6 es 
probanyomat", 70. oldal. 

7 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon a Forditott kep vagy a 
VISSZAALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a keszuleket. 

Kep ismetlese 

A kep ismetlese funkcioval cimkeket, nevjegykartyakat, jegyeket stb. lehet kesziteni a kijelolt kep ismetlesevel az 
oldalon lefele haladva. 

Fuggoleges/vi'zszintes szelesseg beallrtasi modja 

Ismetelje meg az uveglap bal szelen jelolt eredeti terulet bal hatso sarkatol fuggoleges es vizszintes iranyban mert 
10 mm - 150 mm meretu, kijelolt kepi teruletet. 
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Automatikus felismeresi mod 



Ezzel a moddal az egyenlo ismetlesi teruletet automatikusan az iiveglapra helyezett eredeti meretere allitja be a 
nem kepi terulet torlesi funkcio bekapcsolasaval. 

Ismetles mod 

Adja meg, hogy az eredeti egy masolatlapon hany ismetlessel legyen elrendezve. 
A f iiggoleges/vizszintes szelesseg beallitasi modjanak adatai 

• hasznalja az uveglapot (az automatikus lapadagolo nem hasznalhato) 

• ismetles szelessege: 10-150 mm (1 mm-es lepesekkel) 

• masolasi mod: csak az 1 ►I mod 

(az 1 \2 mod valasztasanal automatikusan az uveges tarolasi mod lep mukodesbe) 

Az automatikus felismeresi mod adatai 

• hasznalja az uveglapot, a nem kepi terulet torlese beallitas automatikusan bekapcsolodik 

• beolvasasi terulet: Ledger - 10 mm x 10 mm 

• kepismetles terulete: a nem kepi terulet torlese funkcio altal eszlelt eredeti kepterulet 

• masolasi mod: csak az 1 ►I mod 

(az 1 >2 mod valasztasanal automatikusan az uveges tarolasi mod lep mukodesbe) 

Az ismetles mod adatai 

• meretarany: automatikus beallitasa: 1 ,00 (100 szazalek) 

(a meretarany modosithato, de az elforgatas nem mukodik, ha megvaltozik a meretarany) 

• beolvasasi terulet: Ledger - 10 mm x 10 mm 

• kepismetles terulete: a kijelolt masolatmeretnek a kepernyon megadott modnak (2, 4 vagy 8 ismetles) 
megfelelo egyenlo aranyban felosztott hanyada; ha az eszlelt kepmeret nagyobb mint ez a meret, a masolas 
eredmenye esetleg nem lesz kielegito 

A f iiggoleges/vizszintes szelesseg beallitasi modjaval ossze nem egyeztetheto feltetelek 

• alapveto masolasi feltetelek: automatikus lapadagolo hasznalata, 2>2, 2>\, automatikus papirkivalasztas, 
automatikus meretezes, csoport, elforgatasos rendezes, elforgatasos csoport 

• eredetik: vegyes eredeti, z-hajtott eredeti 

• kimenet: lap/borito beillesztese, fejezet, kombinacio, brosura, folia betetlap, kepbeillesztes, konyvmasolas, 
a nem kepi terulet torlese, forditott kep, keret/hajtas torlese, automatikus elrendezes, kicsinyites es eltolas 
kepeltolasnal, belyegzo/atfedes 

Az automatikus felismeressel ossze nem egyeztetheto feltetelek: 

• alapveto masolasi feltetelek: automatikus lapadagolo hasznalata, 2>2, 2M, automatikus papirkivalasztas, 
automatikus meretezes, csoport, elforgatasos rendezes, elforgatasos csoport 

• eredetik: vegyes eredeti, z-hajtott eredeti 

• kimenet: lap/borito beillesztese, fejezet, kombinacio, brosura, folia betetlap, kepbeillesztes, konyvmasolas, 
forditott kep, keret/hajtas torlese, automatikus elrendezes, teljes kepi terulet, kicsinyites es eltolas 
kepeltolasnal, belyegzo/atfedes 

Az ismetles moddal ossze nem egyeztetheto feltetelek: 

• alapveto masolasi feltetelek: elforgatas (amikora meretarany nem 1,00), automatikus papirkivalasztas, 
automatikus meretezes, csoport, elforgatasos rendezes, elforgatasos csoport 

• eredetik: vegyes eredeti, z-hajtott eredeti 

• kimenet: lap/borito beillesztese, fejezet, kombinacio, brosura, folia betetlap, kepbeillesztes, konyvmasolas, 
a nem kepi terulet torlese, forditott kep, keret/hajtas torlese, automatikus elrendezes, kicsinyites es eltolas 
kepeltolasnal, atfedes, atfedesi memoria 

A kepismetlesi funkcio automatikus felismeresi es ismetlesi modja esetleg nem mukodik megfeleloen, ha a 
munkahely megvilagitasa kozvetleniil az uveglap felett van. Ebben az esetben forduljon a szerviz szakemberehez a 
megfelelo telepitesi hely megvalasztasaval kapcsolatos tanacsert. 
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Fuggoleges/vizszintes 
szelesseg beallitasi modja 



Automatikus felismeresi mod 2/4/8 ismetleses mod 




BCD iBCD 



Masolat (2 ismetles) 



ABABAB 
ABABAB 
ABABAB 



ABCDABCD 
ABCDABCD 
ABCDABCD 




iBCD 


iBCD 


iBCD 


iBCD 



Masolat (4 ismetles) 



Masolat 



Masolat (AUTO) 



D 


D 


D 


D 


D 


D 


D 


D 



Masolat (8 ismetles) 



1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

2 Az ismetles mod bealh'tokepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg az Ismetles gombot. 

3 A fuggoleges/vizszintes szelesseg beallitasi modjanak megadasa: 
a Nyomja meg a Fiiggoleges / vizszintes gombot. 

b Adja meg a beolvasasi terulet fuggoleges es vizszintes meretet a fel/le nyilak hasznalataval a 

10-150 mm tartomanyban, 1 mm-es lepesekkel. Az ertek folyamatos novelesehez/csokkentesehez 
tartsa lenyomva a gombot. 

Masik lehetosegkent nyomja meg az Ad j a meg az ism. szel. a billentyuzettel 
gombot, ezzel megjeleniti azt az elougro kepernyot, ahol az erintokepernyo gombjaival beirhatja az 
erteket. Az elougro kepernyon nyomja meg a Fiigg . /viz sz . gombot az egyikrol a masikra valo 
valtashoz. Az ismetles mod bealh'tokepernyojenek helyreallitasahoz nyomja meg az OK gombot. 

Az automatikus felismeresi mod beallitasahoz nyomja meg az AUTO gombot. A nem kepi terulet torlese 
funkcio automatikusan beallitodik. 

Az ismetles mod beallitasahoz nyomja meg az igenyeinek megfelelot a 2 ismetles, 4 ismetles vagy 8 
ismetles gombokkozul. 

4 A kimenetvalasztasi kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 Adja meg a masolas tovabbi beallitasait, amennyiben szukseges. 

Amikor a 2 ismetles mod van beallitva, a kepeltolas oldalkoz funkciojaval lehet kialakitani a lapon levo ket 
kep kozott a kivant meretu ures helyet. 

6 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

7 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

8 Helyezze az eredetiket az uveglapra szinukkel lefele. 



Megjegyzes 



Ne csukja be a lapadagolot, amikor azAUTO, a 2 ismetles, a 4 ismetles vagy a I 
valamelyiket adta meg a 3. lepesben. 

Uveges tarolasi mod eseten az 1 >2 modot lehet kijelolni. 



ismetles beallitasok 



Megjegyzes 



Lehetoseg: A beallitasok megtekintesehez es probamasolat keszitesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, 
ha szukseges. A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. Lasd: „Ellen6rz6 es 
probanyomat", 70. oldal. 

9 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon az Ismetles vagy a 
VISSZAALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a keszuleket. 
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Keret/hajtas torlese 



A keret/hajtas torlese funkcioval torolni lehet a szelek menten jelentkezo fekete masolasnyomokat. 
keret torlesenek kiterjedese: 1 mm - 300 mm 1 mm-es lepesekben 
keret torlesenek kezdoerteke: 10 mm 

hajtas torlesenek kiterjedese: 1 mm - 99 mm 1 mm-es lepesekben 
hajtas torlesenek kezdoerteke: 10 mm 
eredeti/masolatpapir merete: Ledger, Legal, Letter 
ossze nem egyeztetheto kimenet: ismetles, teljes kepi terulet 



beigazitott eredeti 



keret torlese 




k- -H k- 

keret torlese hajtas 



| keret 
T~ torlese 



-H 

keret torlese 



torlese 



O 



O 



altalanos masolas 



masolas keret 
torlesevel 



masolas hajtas 
torlesevel 



masolas keret/hajtas 
torlesevel 



1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

2 A keret-/hajtastorles beallitokepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a Keret/haj tas torlese 
gombot. 

3 Nyomja meg a Keret torlese (minden oldalon) vagy a Keret torlese (oldalankent) 
gombot. A hajtas torlese funkcio hasznalatahoz nyomja meg a Ha j tas torlese gombot. 

• Valassza a Keret torlese (minden oldalon) bealh'tast, ha a felso, also, jobb es bal oldali 
keret meretet kozosen kivanja beirni az erintokepernyo gombjai vagy a fel/le nyilak hasznalataval az 
1 -300 mm-es tartomanyon beliil. 

• Valassza a Keret torlese (oldalankent) beallitast, ha kulon-kulon kivanja megadni a keret 
torlesenek kiterjedeset a felsp, also, jobb es bal oldalon. Nyomja meg a FELSO SZEL, JOBB SZEL, 
ALUL SZEL vagy BAL SZEL gombot, majd adja meg az erintokepernyo gombjaival vagy a fel/le 
nyilakkal a kivant erteket az 1 mm - 300 mm tartomanyban. 

• A hajtas torlese kiterjedesenek beirasahoz nyomja meg a Ha j tas torlese gombot, majd a 
HAJTAS gombot. (rja be az erintokepernyo gombjaival vagy a fel/le nyilakkal a kivant erteket az 
1 - 99 mm tartomanyban. 

4 A beallitas rogzitesehez nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a kimenetvalaszto kepernyo. 

5 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot, vagy adjon meg tovabbi kimeneti 
beallitasokat. 

6 Valassza ki a masolat kivant meretet. 

7 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

8 Az eredetiket szi'nukkel felfele helyezze a lapadagoloba, illetve sziniikkel lefele az uveglapra. 



Megjegyzes Lehetoseg: A beallitasok megtekintesehez es probamasolat keszitesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, 

ha szukseges. A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. Lasd: „Ellen6rz6 es 
probanyomat", 70. oldal. 



HUWW 
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9 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon a Keret/haj tas torlese vagy 
a VISSZAALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a keszuleket. 



Megjegyzes Baraltalaban a masolat esaz eredeti meretenek azonosnak kell lennie, a keret/hajtas torlese funkcio hasznalataval 

meg lehet oldani egy Ledger meretu eredeti Letter-R meretre masolasat a masolat meretenek kivalasztasa utan 
0,65 aranyu kicsinyitest megadva. 



Automatikus elrendezes 

Ezzel a funkcioval eszlelni lehet az eredeti kepteruletet, es a teljes kepet kozepre lehet hozni a masolatpapiron. 

• a kepoldalas mod automatikusan beallitodik 1 ►I modra; az 1 >2 mod is hasznalhato tarolasi mod eseten 

• az automatikus papirkivalasztas es az automatikus meretezes automatikusan kikapcsolodik, lehetoseg van a 
meretarany modositasara 

• a nem kepi terulet torlese automatikusan beallitodik, kapcsolja ki kezzel, ha az eredetik beolvasasara az 
automatikus lapadagolot hasznalja 

• eredeti/masolat merete: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• ossze nem egyeztetheto alapveto masolasi feltetelek: automatikus papirkivalasztas, automatikus 
meretezes, elforgatas, 2V2, 2V 1, elforgatasos rendezes, elforgatasos csoport 

• ossze nem egyeztetheto eredetik: vegyes eredeti, z-hajtott eredeti 

• ossze nem egyeztetheto kimenet: lap/bon'to beillesztese, fejezet, kombinacid, brosura, kepbeillesztes, 
forditott kep, ismetles, teljes kepi terulet, kepeltolas, atfedes, kep tarolasa az atfedesi memoriaban 



Megjegyzes Az automatikus elrendezes funkcio esetleg nem mukodik megfeleloen, ha a munkahely megvilagitasa kozvetlenul 

az uveglap felett van. Ebben az esetben forduljon a szerviz szakemberehez a megfelelo telepitesi hely 
megvalasztasaval kapcsolatos tanacsert. 







\\ 









beigazitott eredeti 



ABCD 



ABCD 



masolas automatikus elrendezessel 



1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

2 Nyomja meg az Automat . elrendezes gombot. A beallitassal ossze nem egyeztetheto funkciok 
gombjai elhalvanyodnak, ez mutatja, hogy nem hasznalhatoak. 

3 Adja meg a masolas tovabbi beallitasait, amennyiben sziikseges. Ha az eredetik beolvasasara az 
automatikus lapadagolot hasznalja, nyomja meg a Nem kepi terulet torlese gombot a funkcio 
kikapcsolasahoz. 

4 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 Valassza ki a masolat kivant meretet. 

6 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

7 Az eredetiket szi'nukkel felfele helyezze a lapadagoloba, illetve szinukkel lefele az uveglapra. 



Megjegyzes Az uveglap hasznalatakor ne csukja be a lapadagolot. Fekete masolasnyomokat okozhat, ha ferden helyezi el az 

eredetit az iiveglapon. 

Lehetoseg: A beallitasok megtekintesehez es probamasolat keszitesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, 
ha szukseges. A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. Lasd: „Ellen6rz6 es 
probanyomat", 70. oldal. 

8 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon az Automatikus elr . vagy a 
VISSZAALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a keszuleket. 
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Teljes kepi teriilet 



Ennek a funkcionak a hasznalataval a masolatok teljesen a szelekre lesznek nyomtatva. 

• a szeleken levo keplevagas nelkul keszulnek a masolatok 

• ossze nem egyeztethetd alapveto masolasi feltetelek: elforgatasos rendezes, elforgatasos csoport 

• ossze nem egyeztethetd kimenet: a nem kepi teriilet torlese, fordi'tott kep, keret/hajtas torlese 



ABCD 



EFGH 



eredeti 




ABCD 



EFGH 



normal masolat teljes kepi teriilet 
masolata 



1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

2 Nyomja meg a Tel j es kepi teriilet gombot. 

3 Adja meg a masolas tovabbi beallitasait, amennyiben szukseges. 

4 A beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 Valassza ki a masolat ki'vant meretet. 

6 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

7 Az eredetiket szinukkel felfele helyezze a lapadagoloba, illetve szinukkel lefele az uveglapra. 

Megjegyzes Lehetoseg: A beallitasok megtekintesehez es probamasolat keszitesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, 

ha szukseges. A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. Lasd: „Ellen6rz6 es 
probanyomat", 70. oldal. 

8 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon a Tel j es kepi teriilet vagy a 
VISSZAALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a keszuleket. 

Kep eltolasa 



A masolt kep helyenek igazitasa 

A kep eltolasa funkcioval uj kotesi szegelyt lehet letrehozni az 1 M vagy 2^2 modban masol eredetiken, illetve az 
1^2 vagy 2^1 modban masolt eredetiken igazitani lehet a meglevo szegelyt. 

Az oldalkoz funkcio csak a Brosura vagy „2 ismetles" modban hasznalhato, illetve ha az ismetles mar be van 
alh'tva. Ezzel a funkcioval hozhatja letre az egy oldalon levo ket kep kozott szukseges ures helyet. 

Ha valoszi'nunek latszik, hogy csonkul a kep, valassza a kicsinyiteses eltolast. Lasd: „A masolt kep meretenek 
csokkentese es eltolasa", 119. oldal. 

• eltolas merteke a kepeltolasi modban: 0 mm - 250 mm 1 mm-es lepesekkel (a 0,1 mm-es lepesekkel valo 
beallitas is hasznalhato a fel/le nyilakkal a fo kezelo beallitasatol fuggoen), az elulso es hatso lapokhoz 
egyutt vagy kulon-kulon is be lehet allitani 

• az oldalkoz funkcio csak a Brosura vagy „2 ismetles" modban mukodik, illetve ha az ismetles mar be van 
allitva 

• eredeti/masolat merete: Ledger, Legal, Letter, Letter-R 

• ossze nem egyeztethetd feltetelek: kimenet: automatikus elrendezes, kep tarolasa az atfedesi 
memdriaban 
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jobbra 



ABCD 
E FG H 
I J K L 
M N O 
PQRS 
T U V 
WZYZ 

eredeti 





ABCD 




E FG H 




1 J K L 




M N O 




PQRS 




T U V 




WZYZ 



fel 



fel 



< 5 = balra 

ABCD 
EFGH 
IJKL 
M N O 
PQRS 
T U V 
WZYZ 







ABCD 




EFGH 




IJKL 




M N G 




PQRS 




T U V 




WZYZ 



jobbra => 



ABCD 
EFGH 
IJKL 
M N O 
PQRS 
T U V 
WZYZ 



masolatok 



balra 



1 A fokepernyon allitsa be a ketoldalas modot es a masolat meretet szukseg szerint. 

2 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

3 A kepeltolas beallitokepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a Kepeltolas gombot. 

4 Nyomja meg a Kepeltolas gombot. 
Az eltolas mertekenek beallitasa: 

a Nyomja meg azELULSO, a HATSO vagy a MINDKET OLDAL beallitasok valamelyiket. Ha a MINDKET 
OLDAL beallitas van megadva, az eltolas iranya es merteke azonnal latszani fog a kepernyon lathato 
elulso es hatso kepeken. Nyomja meg az ELULSO vagy a HATSO beallitasok egyiket az eltolas 
iranyanak es mertekenek kulon-kulon torteno megadasahoz. 

b Adja meg az eltolas iranyat az ELT . FEL, az ELT . LE.azELT. JOBBRA vagy az ELT . BALRA 
gomb megnyomasaval, majd allitsa be az eltolas szukseges merteket a fel/le nyil hasznalataval (a 
hasznalhato tartomany: 0 - 250 mm). Az ertek folyamatos novelesehez vagy csokkentesehez tartsa 
lenyomva a gombot. 




fel le jobbra balra fel fel le le 

es jobbra es balra es jobbra es balra 

A kepernyon megjelenitett kep segitsegevel lathato a nyomtatott lapokon letrehozando kotesi szegely. 
A fent lathato ikonok megjelenese mutatja az aktualis beallitasokat. 

5 Ha mar be van allitva a Brosura vagy a „2 ismetles" mod, a kepernyon vilagosan jelenik meg az OLDALKOZ, 
ez mutatja, hogy hasznalhato, es a kepteruleten is megjelenik az oldalkoz. 

Ha szukseges, a beallitashoz nyomja meg az OLDALKOZ gombot, majd az erintokepernyo gombjaival vagy a 
fel/le nyillal adja meg a kivant meretet. 

6 A beallitas befejezesehez es a kimenetbeallitasi kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

7 Adja meg a tovabbi kimeneti funkciokat, vagy a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

8 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

9 Az eredetiket szinukkel felfele helyezze a lapadagoloba, illetve szinukkel lefele az uveglapra. 



Megjegyzes Lehetoseg: A beallitasok megtekintesehez es probamasolat keszitesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, 

ha szukseges. A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. Lasd: „Ellen6rz6 es 
probanyomat", 70. oldal. 
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10 Nyomja meg az INDITAS gombot. 



A masolas befejezese utan nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon a Kepeltolas vagy a 
VISSZAALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a keszuleket. 

A masolt kep meretenek csokkentese es eltolasa 

A sima kepeltolas helyett a kicsinyites es eltolas funkciot hasznalva meg lehet akadalyozni, hogy kotesi szegely 
letrehozasakor csonkuljon a kep. 

• Az eltolas merteke a kepeltolasi modban: 

• 0 mm - 250 mm 1 mm-es lepesekben 

(a 0,1 mm-es lepesekkel valo bealh'tas is hasznalhato a fel/le nyilakkal a to kezelo bealh'tasatol fuggoen) 

• egyuttesen alh'thato be az elulso es hatso oldalakhoz 

• a hatso oldal eltolasanak merteket meg lehet valtoztatni, hogy a kep pontosan ugyanoda keriiljon, 
ahova az elulso oldalon 

• a kicsinyites es eltolas modban az automatikus meretezes magatol bekapcsolodik, es nem lehet kikapcsolni 

• eredeti/masolat merete: Ledger, Legal, Letter, Letter-R 

• az eltolas merteke a kicsinyites es eltolas modban: 

• alapveto masolasi feltetelek: meretarany modositasa, fugg-/vizsz. Zoom, automatikus papirvalasztas 

• eredetik: vegyes eredetik 

• kimenet: konyvmasolas, a nem kepi terulet torlese, ismetles, automatikus elrendezes.atfedes, kep 
tarolasa az atfedesi memoriaban 



elulso 

A B C D 
E FG H I 
JKLMN 
O P Q R 
S T U V 
W X Y Z 



eredetik 



5 
9 
2 

13 14 15 
16 17 18 



hatso 



bal 



felso kotesi szegely 
=> jobb 



A B C D 
E FG H I 
JKLMN 
O P Q R 
S T U V 
W X Y Z 

elulso 



1 2345 
6 7 8 9 
10 11 12 
13 14 15 
16 17 18 



hatso 



fel 



bal oldali kotesi szegely 



A B C D 
E FG H I 
JKLMN 
O P Q R 
S T U V 
W X Y Z 



fel 



1 2345 
6 7 8 9 
10 11 12 
13 14 15 
16 17 18 



elulso 



hatso 



jobb oldali kotesi szegely 



ABCDl 
E FG H I 
JKLMN 
O P Q R 
S T U V 
W X Y Z 



fel 



1 2345 
6 7 8 9 
1 10 11 12 
13 14 15 
16 17 18 



elulso 



hatso 



1 A fokepernyon allitsa be a ketoldalas modot es a masolat meretet szukseg szerint. 

2 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

3 A kepeltolas beallitokepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a Kepeltolas gombot. 
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4 Nyomja meg a Kicsinyit es eltol gombot. 

Az eltolas mertekenek beallitasa kicsinyites es eltolas eseten: 

a Nyomja meg az ELULSO gombot. A kicsinyites es eltolas modban a MINDKET OLDAL beallitas 

halvanyan jelenik meg, ez mutatja, hogy nem hasznalhato. Ha elobb a HAT SO beallitas van megadva, 
megjelenik az Adj a meg a meretezesi aranyt az eliilso oldalhoz uzenet. 

b Az eltolas iranyanak megadasahoz nyomja meg az ELT . FEL.azELT. LE vagy az ELT. JOBBRA 
gombot. A kicsinyites es eltolas modban az ELT . BALRA es az ELliLSO beallitas halvanyan jelenik 
meg, ez mutatja, hogy nem hasznalhato. Adja meg az erintokepernyo gombjaival vagy a fel/le nyilakkal 
az eltolas kivant erteket (hasznalhato tartomany: 0 mm - 250 mm). Az ertek folyamatos novelesehez 
vagy csokkentesehez tartsa lenyomva a gombot. 

Az automatikus meretezesi funkcio automatikusan megallapitja a meretaranyt az eliilso laphoz megadott 
eltolas alapjan. Az eliilso laphoz megallapi'tott eltolas es meretarany automatikusan a hatso lapra is 
vonatkozik. 

c Nyomja meg a HATSO gombot, adja meg az iranyt, es modositsa az eltolast, ha az elhelyezes 

korrekcioja sziikseges. Ha meg van adva a HATSO beallitas, a meretarany nem valtozik, de az iranyt es 
a merteket modositani lehet. 

5 A beallitas befejezesehez es a kimenetbeallitasi kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

6 Adja meg a tovabbi kimeneti funkciokat, vagy a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

7 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

8 Az eredetiket szi'niikkel felfele helyezze a lapadagoloba, illetve sziniikkel lefele az iiveglapra. 

Megjegyzes Lehetoseg: A beallitasok megtekintesehez es probamasolat keszitesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, 

ha sziikseges. A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. Lasd: „Ellen6rz6 es 
probanyomat", 70. oldal. 

9 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon a Kepeltolas vagy a 
VISSZAALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a kesziileket. 

Belyegzo 

A belyegzo funkcio hasznalataval normal belyegzoket, szamozast, oldalszamozast, a datumot es idot, vizjelet, 
illetve vizjelszamozast lehet a kimeno masolatokra ranyomtatni. Ezt a hatfele belyegzot kiilon-kiilon vagy 
egymassal kombinalva is lehet hasznalni. 



Megjegyzes A kesziilekben az osszes elore definialt vizjel es belyegzo angol nyelvu. Az erintokepernyo is angol szavakat jelenit 

meg. A nyomtatasvezerlon keresztiil elkuldott feladatok igy is tudnak egyedi vizjelet vagy belyegzot alkalmazni. 
A felhasznalok egyedi vi'zjeleket es belyegzoket is eltarolhatnak, es azokat megjelenithetik a masolasi feladatokon. 

A BELYEGZO beallitas a 8 lehetoseg koziil a kivalasztott betiiket nyomtatja ra a beolvasott kepre a kepernyon 
megadott helyre. 

A SZAMOZAS BEALLITASA funkcio a megadott formatumu szamokat ranyomtatja a beolvasott kepre a 
kepernyon megadott helyre. 

Az OLDAL SZAMOZAS funkcio a megadott formatumu oldalszamokat ranyomtatja a beolvasott kepre a 
kepernyon megadott helyre. 

A DATUM / I DO funkcio a datumot es az idot a megadott formatumban ranyomtatja a beolvasott kepre a 
kepernyon megadott helyre. 

A VIZ JEL funkcio a 8 lehetoseg koziil a kivalasztott betiiket nyomtatja ra a beolvasott kepre az oldal kozepen 
elhelyezve. 

A VIZ JEL SZAMOZAS funkcio a megadott formatumu szamokat ismetelve nyomtatja ra a beolvasott kepre. 

• Mind a hatfele belyegzot fel lehet hasznalni egymassal kombinalva. 

• A vizjelek az oldal kozepere, ferden nyomtatodnak. A vi'zjelszamozas egy szamot nyomtat ismetelten a 
beolvasott kepre. 
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• A belyegzo, a szamozas bealh'tasa, illetve a datum / ido beallitasa egyarant 9 hely kozul kivalasztva teszi 
lehetove a nyomtatasi hely megadasat. 

• A belyegzo, a szamozas bealh'tasa, illetve a datum / ido bealh'tasa egyforman lehetove teszi annak a 
megadasat, hogy az osszes lapra ra legyenek nyomtatva, vagy csak a fedolapon. 

• Az oldalszamozas eseteben meg lehet adni, hogy az oldalszamok minden oldalra rakeruljenek, az elulso 
boritolap kivetelevel minden oldalra, vagy az elulso es hatso boritolapok kivetelevel minden oldalra. 

Emellett, ha be van allitva a lap/borito beillesztese vagy a fejezet funkcio, az oldalszamozashoz a kovetkezo 
beallitasokat lehet megadni: 



MASOLT NYOMAT 


Nyomtatas be 


Oldalszam nyomtatodik. 


Nyomtatas ki 


Az oldalszam nem nyomtatodik, de beleszamit a szamozasba. 


Az oldal kimarad 


Az oldalszam nem nyomtatodik, es nem szamit bele a szamozasba. 


Ores nyomat 


Nyomtatas ki 


Az oldalszam nem nyomtatodik, de beleszamit a szamozasba. 


Az oldal kimarad 


Az oldalszam nem nyomtatodik, es nem szamit bele a szamozasba. 



• Ha a fejezet funkcio mar be van alh'tva, a szamozas bealh'tasa, az oldalszamozas es a vizjelszamozas 
eseteben be tudja alh'tani, hogy rakeruljon a fejezet szama minden egyes fejezet cimlapjara, az egyeb 
szamozasi funkcio mellett. Ketoldalas masolas eseten a megadott jobb/bal oldali nyomtatasi pozicio 
automatikusan megforditodik a hatso oldalaknal. Ketoldalas masolas es also/felso tuzes eseten a megadott 
felso/also nyomtatasi pozicio automatikusan megforditodik a hatso oldalaknal. 

• Keplevagas szelessege: a belepo oldalon 5 mm, a kilepo oldalon 4 mm, felso es also szeleken 2 mm. 

• Ossze nem egyeztetheto alapveto masolasi feltetelek: tandem mod (szamozas beallitasa es 
vizjelszamozas funkciokkal). 

• Ossze nem egyeztetheto kimenetek: forditott kep, ismetles a 2/4/8 rendszeru ismetles kivetelevel, 
atfedes (belyegzovel, beallitott szamozassal, vizjellel es vizjelszamozassal), atfedesi memdria. 

A belyegzo es a vizjel funkciok csak akkor hasznalhatoak, ha a keszulek fel van szerelve merevlemezzel. 
A merevlemez nelkul ezek a funkciogombok halvanyan jelennek meg, ez mutatja, hogy nem hasznalhatoak. 



VIZJEL 



0001/1000 
0001/1000 0001/100C 

0001/1000 
0001/1000 0001/100C 



VIZJEL SZAMOZASA 



bal felso felso kozep jobb felso 

( DOG ) 



bal koze kozep jobbl kozep 

O O C) 



bal also 



also kozep jobb 

< D O CD 



also 



Egyeb belyegzok elhelyezkedese 



SZIGORUAN TITKOS 



BELYEGZO 



'00/10/10 10:30AM 



DATUM / IDO 



2/5 



OLDALSZAMOZAS 



[0002 / 0005] 



SZAMOZAS BEALLITASA 



1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

2 Nyomja meg a Belyegzo/atf ed gombot. Megjelenik a belyegzo/atfedes beallitasi kepernyoje. 

3 Nyomja meg a megfelelo belyegzot a kovetkezo kepernyo megjelenitesehez. 
Az egyes kepernyokon a kijelolt belyegzo megfelelo tipusat lehet megadni. 
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Oldalszamozas tipusbeallitasi kepernyoje datum / ido tipusbeallitasi kepernyoje 

4 Belyegzo, beallitott oldalszamozas, oldalszamozas vagy datum / ido valasztasakor mindegyik kepernyon 
9 helybol valaszthatja ki a megfelelo elhelyezest. 

Ha finom korrekcio szukseges, a finomallitasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a HELYZET 

FINOMALLITASA gombot. 

Az irany beallitasahoz nyomja meg a FELSO SZEL.azALUL SZEL,aJOBB SZELvagyaBAL SZEL 
beallitasok valamelyiket, majd az erintokepernyo gombjaival vagy a fel/le nyilakkal adja meg a kivant 
merteket. 

5 A karaktermeret modositasahoz nyomja meg a KARAKTERMERET gombot a belyegzo beallitasi 
kepernyojen, a szambealh'tas, illetve a vizjelszamozas tipusbeallitasi kepernyojen, ha szukseges. 
A kovetkezo lehetosegekbol valaszthat: 



BELYEGZO 


NAGYOBB/KISEBB 


SZAMOZAS BEALLITASA/VIZJELSZAMOZAS 


20 PT/36 PT 



A karaktermeret/-tipus modositasahoz nyomja meg az oldalszamozas vagy a datum/ido tipusbeallitasi 
kepernyojen a Karaktermeret/tipus gombot. A kovetkezo kepernyon az alabbi lehetosegekbol 
valaszthat. 

karaktermeret: 8 pt/ 1 0 pt/ 1 2 pt/ 1 4 pt 

• karaktertipus: talp nelkiili/talpas tipus 

6 Annak megadasahoz, hogy a kijelolt belyegzo csak a fedolapon, vagy az osszes oldalon nyomtatodjon, 
nyomja meg a belyegzo beallitasi kepernyojen, illetve a szambealh'tas vagy a datum/ido tipusbeallitasi 
kepernyojen aNyomtatott oldal gombot. 

A borito/illesztett oldal beallitasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a Nyomtatott oldal 
gombot az oldalszamozas tipusbeallitasi kepernyojen. 

• A borito nyomtatasi beallitasanal nyomja meg az Eliilso es hatso: Nyomtatas BE, az 
Eliilso: Nyomtatas KI, hatso: Nyomtatas BE vagy az Eliilso es hatso: 
Nyomtatas KI gombot. 

• A beillesztes beallitasanak megadasanal nyomja meg a Nyomtatas BE, a Nyomtatas Klvagyaz 
Oldal atlepese bealh'tas gombjat az egyes masolt es ures betetlapokhoz. Az oldalszamozas 
tipusbeallitasi kepernyojere valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

7 A kezdoszam-beallitasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a szambealh'tas vagy oldalszamozas, illetve 
a vi'zjelszamozas tipusbeallitasi kepernyojen a Kezdoszam gombot. Irja be az erintokepernyo gombjaival 
vagy a fel/le nyilakkal a kivant kezdoszamot, majd az elozo kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az 
OK gombot. Hasznalja a +/- gombokat mi'nusz szam beirasara, igy nem a dokumentum elejetol kezdve fogja 
nyomtatni az oldalszamokat, peldaul -2 megadasaval az „1 " oldalszam a 4 oldalra kerul. 



eredeti 



masolat 







1 




2 



c-2] 'JSj 

Ha a fejezet funkcio be van allitva, a Kezdoszam gombot a szambeallitas vagy oldalszamozas, illetve a 
vizjelszamozas tipusbeallitasi kepernyojen megnyomva a kezdoszam-beallitasi kepernyo a fejezet 
kezdoszamanak beallitasaval jelenik meg. Nyomja meg a Fej ezet szam vagy az Oldalszam gombot, 
ezzel kijeloli, majd az erintokepernyo gombjaival vagy a fel/le nyillal adja meg a kivant kezdoszamot 
mindegyikhez. 

Az elozo kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

8 Ha a VIZ JEL vagy a VIZ JEL SZAMOZASA beallitast valasztotta, a Vilagos, Normal vagy Sotet, 
illetve a Sotet + beallitasokkal adhatja meg az egyes kepernyokon a suruseg szintjet. 

9 Amikor megadta az osszes szukseges beallitast, nyomja meg az OK gombot a kimenetvalaszto kepernyore 
valo visszatereshez. 

10 Adja meg a tovabbi kimeneti beallitasokat, vagy a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK 
gombot. 

11 Adja meg a kivant peldanyszamot. 
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12 Az eredetiket szi'nukkel felfele helyezze a lapadagoloba, illetve szi'nukkel lefele az uveglapra. 



Az eredetiket az oldalszamozas sorrendjeben helyezze es olvassa be. 

Lehetoseg: A beallitasok megtekintesehez es probamasolat keszitesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, 
ha szukseges. A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. Lasd: „Ellen6rz6 es 
probanyomat", 70. oldal. 

13 Nyomja meg az INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon az Belyegzo/atf ed vagy a 
VISSZAALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a keszuleket. 



Az atfedes funkcio hasznalataval be lehet olvasni egy kepet, es azt a feladat osszes oldalara atfedessel el lehet 
helyezni. 

• olvassa be es tarolja el az eredetiket a memoriaban 

• az automatikus papi'rkivalasztas es az automatikus meretezes automatikusan kikapcsolodik 

• a meretarany kezdeti beallitasa 1 : 1 , de ez a beallitas modosithato 

• eredeti/masolat merete: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• ossze nem egyeztetheto alapveto masolasi feltetelek: elforgatas, elforgatasos rendezes, elforgatasos 
csoport 

• ossze nem egyeztetheto eredetik: vegyes eredetik 

• ossze nem egyeztetheto kimenet: lap/bon'to beillesztese, kombinacid, folia betetlap, kepbeillesztes, 
konyvmasolas, programozott feladat, ismetles, automatikus elrendezes, kicsinyftes es eltolas 
kepeltolasnal, belyegzo, szamozas beallitasa, vfzjel, vizjel szamozasa 



1 

2 
3 
4 
5 



7 

8 



elsokent beolvasott eredeti 



masodikkent es kesobb 
beolvasott eredetik 



masolatok atfedes modban 



ABCD 



ABCD 



A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 
Nyomja meg a Belyegzo/atf ed gombot. Megjelenik a belyegzo/atfedes beallitasi kepernyoje. 
Erintse meg az Atfedes gombot, ezzel kijeloli. 

A kimenetvalasztasi kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

Adja meg a tovabbi kimeneti beallitasokat, vagy a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK 

gombot. 

A tarolasi mod automatikusan beallitodik, az automatikus papirvalasztas es az automatikus meretezes 
kikapcsolodik. 

Adja meg a fokepernyon a megfelelo ketoldalas modot, a lencsemodot, valamint a masolat meretet. 
Adja meg a kivant peldanyszamot. 

Tegye bele az atfedeskent hasznalando eredetit a lapadagoloba, vagy tegye ra az uveglapra, majd nyomja 
meg az INDITAS gombot. 

A masodik es kesobbi oldalakra kerul az atfedes a nyomtatas soran. 

Helyezze ezeket a lapadagoloba vagy az uveglapra, majd nyomja meg az INDITAS gombot. 



Az eredetiket az oldalszamozas sorrendjeben helyezze es olvassa be. 



Lehetoseg: A beallitasok megtekintesehez es probamasolat keszitesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, 
ha szukseges. A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. Lasd: „Ellen6rz6 es 
probanyomat", 70. oldal. 
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10 A tarolasi modbol valo kilepeshez nyomja meg a TAROLAS gombot, majd a nyomtatashoz nyomja meg az 
INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon az Belyegzo/atf ed vagy a 
VISSZAALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a keszuleket. 



Atfedesi memoria 

Ha a kesziilekbe be van szerelve az opcionalis merevlemez, az atfedesi memoria hasznalataval szamos kepen 
lehet a merevlemezre beolvasni es ott tarolni, majd a kivant kepet a merevlemezrol lehet elohivni az adott 
nyomtatasi feladatban masolt osszes oldalra helyezendo atfedeshez. 



keptarolas 





tarolas a 
merevlemezen 



atfedesre hasznalt kep 



kimenet 



az atfedesre hasznalt kep elohivasa 
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elohivott kep 



kimenet 







r> r-k I 


/ 


n^n I 










ABCD 









Atfedendo eredetik 



masolatok atfedesi memoria modban 



Atfedeshez hasznalt kepadatok tarolasa a merevlemezen 

A kovetkezo lepesek ismertetik, hogyan lehet atfedeshez hasznalt kepadatokat tarolni a merevlemezen. 
csak az uveglapot hasznalja. 
masolasi mod: csak az 1 ►I mod 

ossze nem egyeztetheto alapvetd masolasi feltetelek: automatikus lapadagolo hasznalata, 1V2, 2V2, 
2V 1, automatikus meretezes, elforgatas, tartalek mod, megszaki'tasi mod, a befejezo mod bealli'tasa 

ossze nem egyeztetheto eredetik: vegyes eredeti, z-hajtott eredeti, tepofules papi'r 

ossze nem egyeztetheto kimenet: lap/bon'to beillesztese, fejezet, kombinacio, brosura, folia betetlap, 
kepbeillesztes, konyvmasolas, programozott feladat, a nem kepi terulet torlese, forditott kep, ismetles, 
automatikus elrendezes, kepeltolas, atfedes 

1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

2 Nyomja meg a Belyegzo/atf ed gombot. Megjelenik a belyegzo/atfedes beallitasi kepernyoje. 

3 Az atfedes kepvalasztasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg az ATFEDESI MEMORIA gombot. 



Megjegyzes A merevlemez nelkiil az ATFEDESI MEMORIA gomb halvanyan jelenik meg, ez mutatja, hogy nem hasznalhato. 



4 A kepnevmegadasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a KEPTAROLAS gombot. 
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5 Adja meg az erintokepernyo gombjaival a kep nevet legfeljebb 8 karakter hosszusaggal. A datum, amikor 
beirta a nevet, automatikusan tarolodik. 

Bejegyzes javitasahoz nyomja meg tobbszor egymas utan az 1-KARAKTER TORLESE gombot, ami'g nem 
torolte az osszes karaktert, majd irja be a kep helyes nevet. 

6 Ha a kepnev helyes, nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a fokepernyo az atfedesi kep tarolasahoz. 

Ha a fokepernyo helyett az IGEN es NEM gombokat tartalmazo helyi menu jelenik meg, a megadott nev mar 
szerepel. Uj nev megadasahoz nyomja meg az IGEN gombot, vagy a NEM gomb megnyomasaval hozzon 
letre ismetlodo nevet. 

Ha a fokepernyo helyett az OK gombot tartalmazo helyi menu jelenik meg, a megadott nev mar szerepel. 
Nyomja meg az OK gombot, majd adjon meg uj nevet. 

Ha az atfedes kepvalasztasi kepernyojen megjelenik a KEPTORLES gomb, torolni tudja a tarolt kepet es 
nevet. Jelolje ki a kep nevet a fel/le nyilak hasznalataval, majd nyomja meg a KEPTORLES gombot. 

A helyi menu ismetlodo nevre valo atallitasa es a KEPTORLES gomb megjelenitese a fo kezeloi beallitas 41 -es 
memoriakapcsolojanal allithato be. Lasd: „39", 182. oldal. 

7 Tegye az atfedeskent hasznalando eredetit az uveglapra, majd nyomja meg az INDITAS gombot. 

A lapadagolot nem lehet hasznalni az atfedesi kep eltarolasara. 
A beolvasas leallitasahoz nyomja meg a STOP gombot. 

8 Az atfedesre hasznalando eredeti beolvasasa utan megjelenik az atfedesi kep tarolasi kepernyoje. 
A keszulek automatikusan elkezdi a merevlemezre tarolni az atfedesi kep adatait. A tarolasi funkcio 
befejezodese utan vissza all az atfedes kepvalasztasi kepernyoje. 

Ha folytatni kivanja az atfedesi kep adatainak tarolasat, terjen vissza a 4. lepesre. 

9 A belyegzo/atfedes bealh'tasi kepernyojere valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

10 A kimenetvalasztasi kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

11 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

A merevlemezen tarolt kep elhelyezese atfedeskent 

A kovetkezo lepesek ismertetik, hogyan lehet a merevlemezen tarolt kepen atfedeskent elhelyezni a feladat soran 
masolt kepeken. 

• az automatikus papi'rkivalasztas es az automatikus meretezes automatikusan kikapcsolodik 

• a meretarany kezdeti beallitasa 1 : 1 , de ez a beallitas modosithato 

• eredeti/masolat merete: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• ossze nem egyeztetheto kimenet: fordftott kep, belyegzd, szamozas beallitasa, vfzjel, vi'zjel szamozasa 
a belyegzdben 

1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a fokepernyon a KIMENET gombot. 

2 Nyomja meg a Belyegzo/atf ed gombot. Megjelenik a belyegzo/atfedes bealh'tasi kepernyoje. 

3 Az atfedes kepvalasztasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg az Atfedesi memoria gombot. 

A merevlemez nelkiil az ATFEDESI MEMORIA gomb halvanyan jelenik meg a belyegzo/atfedes bealh'tasi 
kepernyojen, ez mutatja, hogy nem hasznalhato. 

4 A bealh'tashoz jelolje ki a megfelelo atfedesi kep adatait. Ha szukseges, hasznalja a fel/le nyilakat a 
gorgeteshez. 

5 A belyegzo/atfedes bealh'tasi kepernyojere valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

6 A kimenetvalasztasi kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

7 Adja meg a tovabbi kimeneti beallitasokat, vagy a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK 
gombot. 
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8 A tarolasi mod automatikusan beallitodik, az automatikus papi'rvalasztas es az automatikus meretezes 
kikapcsolodik. 

Adja meg a fokepernyon a megfelelo ketoldalas modot, a masolas kontrasztjat, a lencsemodot, valamint a 
masolat meretet. 

9 Adja meg a kivant peldanyszamot. 

10 Tegye az eredetiket a lapadagoloba vagy az uveglapra, majd a beolvasas megkezdesehez nyomja meg az 
INDITAS gombot. 



Megjegyzes Az eredetiket az oldalszamozas sorrendjeben helyezze es olvassa be. 

Lehetoseg: A beallitasok megtekintesehez es probamasolat keszi'tesehez nyomja meg az ELLENORZES gombot, 
ha szukseges. A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. Lasd: „Ellen6rz6 es 
probanyomat", 70. oldal. 

11 A tarolasi modbol valo kilepeshez nyomja meg a TAROLAS gombot, majd a nyomtatashoz nyomja meg az 
INDITAS gombot. 

A masolas befejezese utan nyomja meg a kimenetvalasztasi kepernyon az Belyegzo/atf ed vagy a 
VISSZAALLITAS gombot, ezzel kikapcsolja ezt az uzemmodot, es alaphelyzetbe allitja a keszuleket. 
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A keszulekhez tartozo szoftver 



A keszulekhez tartozo CD-ROM tartalmazza a nyomtatasi rendszer szoftveret. A CD-ROM-on levo 
szoftverdsszetevok es nyomtato-illesztoprogramok segitenek a keszulek lehetosegeinek teljes kihasznalasaban. 
Lasd a jelen kezikonyv kovetkezo szakaszat: „A nyomtatoszoftvertelepitese", 130. oldal, illetve a keszulekkel 
kapott CD-n talalhato Install Notes (telepi'tesi megjegyzesek) fajlt. 



Megjegyzes A nyomtatasi rendszer szoftverosszetevoivel kapcsolatban a legfrissebb informaciokat a readme Colvassel" fajlban 

talalja, amelyet a kovetkezo webcimen erhet el: http://www.hp.com/support/lj9055mfp vagy 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp.Akeszulekszoftverenektelepitesevel kapcsolatban a keszulekhez kapott 
CD-n talalhato Install Notes (telepi'tesi megjegyzesek) fajlban talal tovabbi tajekoztatast. 

Ebben a reszben a CD-ROM-on talalhato szoftver ismertetese olvashato. A nyomtatasi rendszer szoftvere a 
kovetkezo operacios rendszereket hasznalo vegfelhasznalok es halozati rendszergazdak szamara keszult: 

• Microsoft Windows 98, Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, 2000, XP es Server 2003 

• Apple Mac OS 8. 6-9. 2.x verziok es Apple Mac OS 10.1 verzio 



Megjegyzes Az illesztoprogramok listajat, a frissitett HP keszulekszoftvert es a termektamogatasi informaciokat a kovetkezo 

webcimen talalja http://www.hp.com/support/lj9055mfp vagy http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 



A szoftver szolgaltatasai 

A keszulekkel automatikus konfiguracios, frissitesi es elore konfiguralt beallitasi szolgaltatasok hasznalhatok. 

Az illesztoprogram automatikus konfiguralasa 

A HP LaserJet PCL 6 Windows-illesztoprogramjai, illetve a Windows 2000, Windows XP es Windows Server 
2003 rendszerekre keszult PostScript illesztoprogramok lehetove teszik telepiteskor a papirkezelo tartozekok 
automatikus felismereset es az illesztoprogramok konfiguralasat. 

Frissites 

Ha a telepites ota modositotta a keszulek kiepiteset, a ketiranyu kommunikaciot tamogato kornyezetekben 
lehetseges az illesztoprogram automatikus frissitese az iij konfiguracionak megfeleloen. Kattintson a Frissites 
gombra, ha azt szeretne, hogy az iij konfiguracio automatikusan tukrozodjon az illesztoprogramban. 

A frissitesi funkcio mukodtetesehez kattintson a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel Eszkoz beallitasai 
lapjan az Automatikus konfiguracio beallitasra, majd kattintson a Frissites gombra. 

A HP illesztoprogram elore konfiguralasa 

A HP illesztoprogram elore konfiguralasa egy szoftverarchitekturat jelent, illetve egy sor olyan eszkozt, amelyek 
hasznalataval a HP szoftvert kezelt vallalati nyomtatasi kornyezetben testre lehet szabni es ilyen formaban 
terjeszteni. A HP illesztoprogram elore konfiguralasaval az informatikusok elore be tudjak allitani a HP 
illesztoprogramok alapertelmezett nyomtatasi es eszkozbealli'tasait, meg azt megelozoen, hogy az 
illesztoprogramokat a halozati kornyezetben elerhetove tennek. Tovabbi tajekoztatast a HP illesztoprogram 
elorekonfiguralasi kezikonyvben talal, amely a kovetkezo webcimen talalhato: 
http://www.hp.com/go/hpdpc_sw. 

Nyomtato-illesztoprogramok 

A nyomtato-illesztoprogramok teszik lehetove a keszulek nyomtatasi szolgaltatasaihoz valo hozzaferest, illetve 
hogy a szamitogep kommunikalni tudjon a keszulekkel (egy nyomtatonyelv hasznalataval). Nezze meg a 
keszulekhez kapott CD-n az Installation notes es Readme fajlokat, nezze meg, hogy talal-e tovabbi szoftvereket 
es nyelveket. 
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A keszulekhez az alabbi nyomtato-illesztoprogramok vannak mellekelve. A legujabb illesztoprogramok a 
kovetkezo webcimekrol erhetok el: http://www.hp.com/support/lj9055mfp vagy 

http://www.hp.com/support/lj9065mfp. A Windows alapu szamftogep kiepi'tettsegetol fuggoen a szoftver 
telepi'toprogramja automatikusan megvizsgalja, hogy a szami'togep kepes-e az internetrol elerni a legujabb 
illesztoprogramokat. 
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a. A keszulek bizonyos funkcioi nem allnak rendelkezesre az osszes illesztoprogramban, illetve operacios rendszerben. 
Az On altal hasznalt illesztoprogramban rendelkezesre alio funkciokkal kapcsolatban nezze meg az online siigot. 

b. PostScript nyomtatoleiro fajlok. 



Ha a rendszer a telepites soran nem kereste meg a legujabb illesztoprogramokat az interneten, toltse le azokat a 
kovetkezo webchnrol: http://www.hp.com/support/lj9055mfp vagy http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 
Ha megkereste a webcimet, keresse meg a letolteni ki'vant illesztoprogramot a Downloads and Drivers cimu 
hivatkozas alatt. 

UNIX® es Linux operacios rendszerekhez modellszkripteket es illesztoprogramokat az interneten talal a 
http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software vagy a http://www.hp.com/go/linux webci'men, illetve azokat 
kerheti a HP hivatalos szervizeibol vagy tamogatasi szolgaltatoitol. (Lasd a keszulekhez mellekelt informacios 
lapon szereplo telefonszamot.) 

Ha a ki'vant nyomtato-illesztoprogram nincsen rajtaakeszulekkel kapottCD-n, illetve nem szerepelebbenalistaban, 
nezze meg az Installation notes es Readme fajlokban, hogy a kesziileket tamogatja-e az adott illesztoprogram. 
Ha nem tamogatja, forduljon a hasznalt program gyartojahoz vagy terjesztojehez az ajanlott illesztoprogramert. 

Tovabbi illesztoprogramok 

A kovetkezo illesztoprogramok nem szerepelnek a CD-n, de letolthetok az internetrol, illetve elerhetoek a 
HP vevoszolgalatatol. 

• UNIX modellszkriptek 

• Linux illesztoprogramok 

• HP OpenVMS illesztoprogramok 

Valassza ki a megfelelo nyomtato-illesztoprogramot. 

Valasszon illesztoprogramot annak alapjan, hogyan hasznalja a keszuleket. A tobbfunkcios keszulek bizonyos 
szolgaltatasai csak a PCL 6 illesztoprogramokban erhetoek el. Nezze meg az illesztoprogram online sugojat a 
rendelkezesre alio funkciokkal kapcsolatban. 

• Hasznalja a PCL 6 illesztoprogramot, ha teljes mertekben ki akarja hasznalni a keszulek szolgaltatasait. 
Altalanos irodai nyomtatasi celokra a PCL 6 illesztoprogram hasznalata a legjobb teljesitmeny es nyomtatasi 
minoseg erdekeben. 

• Hasznalja a PS illesztoprogramot, ha elsosorban olyan PostScript-specifikus programokbol nyomtat, mint 
peldaul az Adobe vagy a Corel, ha PostScript Level 3 kompatibilitasra vagy PS betukeszletek 
DIMM-tamogatasara van szuksege. 

A keszulek automatikusan valt a PostScript es PCL nyomtatonyelvek kozott. 

A nyomtato-illesztoprogram sugoja 

Minden nyomtato-illesztoprogram tartalmaz sugokepernyoket, amelyeket vagy a Siigo gombbal, a 
szami'togep-billentyuzet F1 billentyujevel, vagy a nyomtato-illesztoprogram jobb felso sarkaban talalhato 
kerdojel-szimbolummal tud elohivni (ez a hasznalt Windows operacios rendszertol fugg). Ezek a sugokepernyok 
reszletes tajekoztatast adnak az adott illesztoprogrammal kapcsolatban. A nyomtato-illesztoprogram sugoja 
fuggetlen a program sugojatol. 
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Macintosh szanrritogepeken hasznalhato szoftver 

A HP telepitoprogram tartalmazza a PostScript nyomtatolei'ro (PPD) fajlokat, a nyomtatokommunikacios 
kiterjeszteseket (PDE) es a Macintosh szami'togepekkel hasznalhato HP LaserJet segedprogramot 
(csak a Mac OS 8.6-9.2 verziojii rendszerekkel hasznalhato). A beepitett webszervert tudjak hasznalni a 
Macintosh szamitogepek, ha a keszulek halozathoz csatlakozik. 

PostScript nyomtatolei'rok (PPD-k) 

A PPD-k az Apple PostScript illesztoprogramokkal egyuttesen teszik lehetove a keszulek szolgaltatasaihoz valo 
hozzaferest, illetve hogy a szamitogep kommunikalni tudjon a keszulekkel. A CD tartalmazza a PPD- es 
PDE-fajlok, illetve egyeb szoftverektelepitoit. Hasznalja az operacios rendszerheztartozo, megfelelo PostScript 
illesztoprogramot. 

HP LaserJet segedprogram 

A HP LaserJet segedprogram (csak a Mac OS 8.6-9.2 rendszerekre) hasznalataval az illesztoprogrambol nem 
hozzaferheto funkciokat lehet vezerelni. Az illusztralt kepernyok hazsnalataval minden korabbinal egyszerubb a 
Macintosh szamitogepek felhasznaloi szamara a keszulek funkcioinak beallitasa. A HP LaserJet segedprogram 
hasznalataval a kovetkezo muveleteket lehet elvegezni: 

• a keszulek elnevezese, halozatban zonahoz rendelese, fajlok es betukeszletek letoltese 

• a keszulek konfiguralasa es beallitasa IP alapii nyomtatasra 

Megjegyzes A HP LaserJet segedprogramot jelenleg nem tamogatja az OS X, de a hagyomanyos Macintosh kornyezetben 

hasznalhato. 



A nyomtatoszoftver telepi'tese 

A kovetkezokben a nyomtatoszoftver telepitesere vonatkozo utmutatas olvashato. 

A keszulekhez tartozo nyomtatoszoftvert es nyomtato-illesztoprogramokat egy CD-ROM tartalmazza. A keszulek 
szolgaltatasainakteljes koru hasznalhatosagahoz telepiteni kell a CD-n levo nyomtatoszoftvert. 

Ha nem rendelkezik CD-meghajtoval, a nyomtatoszoftvert le is toltheti az internetrol a kovetkezo webcimrol: 

http://www.hp.com/support/lj9055mfp, vagy http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Megjegyzes A Linux es a Linux nyomtato-illesztoprogramok hasznalataval kapcsolatban a http://www.hp.com/go/linux 

webcimen talal tajekoztatast. A UNIX® es a UNIX® modellszkriptek hasznalataval kapcsolatban a 
http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software webcimen talal tajekoztatast. 

A nyomtatoszoftver telepi'tese 

A kovetkezo resz ismerteti, hogyan kell telepiteni a nyomtatoszoftvert Microsoft Windows 98, Windows Me, 
Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP es Windows Server 2003 rendszereken. 

Ha a nyomtatoszoftvert olyan kornyezetben telepiti, ahol a nyomtato kozvetleniil csatlakozik a szamitogephez, 
mindig elobb a szoftvert telepitse, mielott csatlakoztatna a parhuzamos kabelt. Ha a parhuzamos kabel 
csatlakoztatva volt mar a szoftver telepi'tese elott, lasd a kezikonyv kovetkezo szakaszat: „A szoftver telepi'tese a 
parhuzamos kabel csatlakoztatasa utan", 133. oldal. 

A nyomtatoszoftver telepi'tese 

1 Zarja be az eppen megnyitott vagy futo programokat. 

2 Helyezze be a tobbfunkcios keszulek CD-jet a CD-ROM meghajtoba. 
Ha nem jelenik meg az iidvozlokepernyo, inditsa el az alabbi lepesekkel: 

• Kattintson a Start menu Futtatas parancsara. 

• irja be a kovetkezot: X:\setup (az X helyere a CD-meghajto betujele keruljon). 

• Kattintson az OK gombra. 

3 Amikor a telepito keri, kattintson a Nyomtato telepi'tese gombra, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

4 A telepites befejezodese utan kattintson a Befejezes gombra. 

5 Elofordulhat, hogy iijra kell inditania a szamitogepet. 

6 Nyomtasson ki egy oldalt barmilyen szoftverbol, hogy meggyozodjon rola, a szoftvert sikerult helyesen 
telepiteni. 
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Ha a telepites sikertelen, telepi'tse ujra a szoftvert. Ha ez nem sikerul, tovabbi tajekoztatasert nezze meg a 
kesziilekkel kapott CD-n az Installation notes es Readme fajlokat, a keszulek dobozaban talalhato informacios 
lapot, illetve keresse fel a http://www.hp.com/support/lj9055mfp vagy a 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp webcimet. 

Windows nyomtatoszoftver telepitese halozati mukodeshez 

A keszulek CD-jen talalhato szoftver tamogatja a Microsoft halozatokon torteno halozati telepitest. A mas 
operacios rendszereken valo halozati telepitessel kapcsolatban a kovetkezo webcimeken talal felvilagositast: 
http://www.hp.com/support/lj9055mfp vagy http://www.hp.com/support/lj9065mfp. A HP Jetdirect 
nyomtatoszerver, amely a keszulekhez tartozik, 10/100 Base-TX halozati porttal rendelkezik. Ha mas halozati 
porttal felszerelt HP Jetdirect nyomtatoszerverre van szuksege, keresse fel a 
http://www.hp.com/support/lj9055mfp vagy a http://www.hp.com/support/lj9065mfp webcimet. 

Atelepito nem tamogatja a keszulek telepiteset, illetve a keszulekobjektum letrehozasat Novell szervereken. 
Kizarolag a Windows szamitogepek es egy nyomtato kozotti kozvetlen rnodii halozati telepitest tamogatja. 
A keszulek Novell szerveren valo telepitesehez es objektumok ott torteno letrehozasahoz hasznaljon HP 
segedprogramot (peldaul a HP Web Jetadmin vagy a HP Install Network Printer Wizard segedprogramot) vagy 
Novell segedprogramot (peldaul az NWadmin programot). 

A nyomtatoszoftver telepitese 

1 Ha Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP vagy Windows Server 2003 rendszeren telepiti a 
szoftvert, ellenorizze, hogy rendelkezik-e rendszergazdai joggal. 

2 Konfiguracios oldal nyomtatasaval ellenorizze, hogy a HP Jetdirect nyomtatoszerver megfeleloen van-e 
konfiguralva (tovabbi utmutatas: „Bels6 oldalak nyomtatasa", 136. oldal). A masodik lapon keresse meg a 
keszulek IP-cimet. A halozati telepites vegrehajtasahoz szuksege lehet erre a cimre. 

3 Zarja be az eppen megnyitott vagy futo programokat. 

4 Helyezze be a tobbfunkcios keszulek CD-jet a CD-ROM meghajtoba. 

Ha nem jelenik meg az iidvozlokepernyo, inditsa el az alabbi lepesekkel: 

• Kattintson a Start menu Futtatas parancsara. 

• irja be a kovetkezot: X:\setup (az X helyere a CD-meghajto betujele keruljon). 

• Kattintson az OK gombra. 

5 Amikor a telepito keri, kattintson a Nyomtato telepitese gombra, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

6 A telepites befejezodese utan kattintson a Befejezes gombra. 

7 Elofordulhat, hogy ujra kell inditania a szamitogepet. 

8 Nyomtasson tesztoldalt vagy egy oldalt barmilyen szoftverbol, hogy meggyozodjon rola, a szoftvert sikerult 
helyesen telepiteni. 

Ha a telepites sikertelen, telepi'tse ujra a szoftvert. Ha ez nem sikerul, tovabbi tajekoztatasert nezze meg a 
kesziilekkel kapott CD-n az Installation notes es Readme fajlokat, a keszulek dobozaban talalhato informacios 
lapot, illetve keresse fel a http://www.hp.com/support/lj9055mfp vagy a 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp webcimet. 

Windows szami'togep beallitasa a halozati tobbfunkcios keszulek hasznalatara a 
Windows megosztasi szolgaltatasaval 

Ha a keszulek kozvetlenul, parhuzamos kabellel csatlakozik a szamitogephez, a keszuleket megoszthatja a 
halozaton, hogy mas halozati felhasznalok is tudjanak nyomtatni rola. 

A Windows megosztasi szolgaltatasainak leirasat a Windows dokumentaciojaban talalja. Ha a keszuleket 
megosztotta, telepi'tse a nyomtatoszoftvert az osszes szamitogepre, amely elerheti a megosztott keszuleket. 

Macintosh nyomtatoszoftver telepitese halozati mukodeshez 

A kovetkezo resz a Macintosh nyomtatoszoftver telepiteset ismerteti. A nyomtatoszoftver az 
Apple Mac OS 8. 6-9. 2.x verzioit, valamint az Apple Mac OS 10.1 es ujabb verzioit tamogatja. 
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A nyomtatoszoftver a kovetkezo osszetevokbol all: 

• PostScript nyomtatoleiro fajlok 

A PPD fajlok az Apple PostScript nyomtato-illesztoprogramokkal egyiittesen biztositjak a kesziilek 
szolgaltatasainak elereset. A kesziilekkel szallitott CD tartalmazza a PPD fajlok telepitojet, illetve egyeb 
szoftvereket. Hasznalja a szamitogephez tartozo Apple LaserWriter 8 nyomtato-illesztoprogramot. 

• HP LaserJet segedprogram (csak Mac OS 8.6-9.2 rendszerekre) 

A segedprogram a nyomtato-illesztoprogrambol nem hozzaferheto szolgaltatasok elereset biztositja. 
Az illusztalt kepernyok hasznalataval lehet bealh'tani a kesziilek funkcioit, illetve a kovetkezo feladatokat 
elvegezni: 

• A kesziilek elnevezese. 

• A kesziilek zonahoz rendelese a halozaton. 

• IP-cim hozzarendelese a kesziilekhez. 

• Fajlok es betiikeszletek letdltese. 

• A kesziilek konfiguralasa es beallitasa IP vagy AppleTalk alapu nyomtatasra 
A nyomtato-illesztoprogramok telepitese Mac OS 8.6-9.2 rendszereken 

1 Csatlakoztassa halozati kabellel a HP Jetdirect nyomtatoszervert egy halozati portra. 

2 Helyezze be a CD-t a CD-ROM meghajtoba. A CD-ROM menuje automatikusan elindul. Ha a CD-ROM 
menuje nem indulna el automatikusan, kattintson duplan az iroasztalon levo CD-ROM ikonra, majd kattintson 
duplan a telepito ikonjara. Ezt az ikont a Starter CD-ROM Installer/ <nyelv> mappajaban talalja (ahol a 
<nyelv> az On altal valasztott nyelv). Peldaul az Installer/English mappa az angol nyelvii nyomtatoszoftver 
telepitojenek ikonjat tartalmazza.) 

3 Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 

4 Nyissa meg az Eszkozoket az Apple menubol. 

5 Kattintson a LaserWriter 8 elemre az Eszkdzok parbeszedpanel bal oldalan. 

6 Kattintson a megfelelo Zonara, ha ki kivan jelolni egyet. 

7 Kattintson a kesziilek nevere az Eszkdzok parbeszedpanel jobb oldalan megjeleno listaban, majd kattintson 
a Hozd letre elemre. 



Megjegyzes Az iroasztalon megjeleno ikon altalanos megjelenesu lesz. Az osszes nyomtatasi panel az alkalmazasok nyomtatasi 

parbeszedpanelein fog megjelenni. 

A nyomtato-illesztoprogramok telepitese Mac OS 10.1 es ujabb rendszereken 

1 Csatlakoztassa halozati kabellel a HP Jetdirect nyomtatoszervert egy halozati portra. 

2 Helyezze be a CD-t a CD-ROM meghajtoba. A CD-ROM menuje automatikusan elindul. Ha a CD-ROM 
menuje nem indulna el automatikusan, kattintson duplan az iroasztalon levo CD-ROM ikonra, majd kattintson 
duplan a telepito ikonjara. Ezt az ikont a Starter CD-ROM Installer/ <nyelv> mappajaban talalja (ahol a 
<nyelv> az On altal valasztott nyelv). Peldaul az Installer/English mappa az angol nyelvii nyomtatoszoftver 
telepitojenek ikonjat tartalmazza.) 

3 Kattintson duplan a HP LaserJet Installers mappara. 

4 Kattintson duplan a kivant nyelv telepitojenek ikonjara. 

5 Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 

6 A szamitogep merevlemezen kattintson duplan a Programok mappara, az Eszkdzok mappara, majd a 
Nyomtatokdzpont elemre. 

7 Kattintson az Uj nyomtato gombra. 

8 A nyomtatasi kapcsolat tipusakent OS X 1 0.1 rendszerben valassza az AppleTalk vagy az IP tipust, az 
OS X 10.2 rendszerben a Rendezvous, Appletalk vagy az IP tipust. 

9 Adja meg a kesziilek nevet es IP-cimet. 

10 Kattintson az Uj nyomtato gombra. 

11 Zarja be a Nyomtatokozpontot a bal felso sarokban levo bezaras gombra kattintva. 
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A szoftver telepitese a parhuzamos kabel csatlakoztatasa utan 

Ha a parhuzamos kabelt mar csatlakoztatta a Windows rendszert futtato szamitogephez, a szamitogep 
bekapcsolasakor megjelenik az Uj hardver parbeszedpanel. 

A szoftver telepitese Windows 98 vagy Windows Me rendszeren 

1 Kattintson az Uj hardver parbeszedpanelen a CD-ROM keresese elemre. 

2 Kattintson a Tovabb gombra. 

3 Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utmutatast. 

4 Nyomtasson ki egy oldalt barmilyen szoftverbol, hogy meggyozodjon rola, a szoftvert sikerult helyesen 
telepiteni. 

Ha a telepites sikertelen, telepitse ujra a szoftvert. Ha ez nem sikerul, tovabbi tajekoztatasert nezze meg a 
kesziilekkel kapott CD-n az Installation notes es Readme fajlokat, a keszulek dobozaban talalhato 
informacios lapot, illetve keresse fel a http://www.hp.com/support/lj9055mfp vagy a 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp webcimet. 

A szoftver telepitese Windows 2000, Windows XP vagy Windows Server 2003 rendszeren 

1 Kattintson az Uj hardver parbeszedpanelen a Kereses elemre. 

2 Az lllesztoprogram keresese kepernyon kattintson a Hely megadasa jelolonegyzetre, torolje az osszes 
tobbi beallitast, majd kattintson a Tovabb gombra. 

3 Irja be a gyokerkonyvtar betujelet. Pelda: X:\ (ahol az "X:\" a CD-ROM meghajto gyokerkonyvtaranak a 
neve). 

4 Kattintson a Tovabb gombra. 

5 Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utmutatast. 

6 A telepites befejezodese utan kattintson a Befejezes gombra. 

7 Valasszon nyelvet, es kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utmutatast. 

8 Nyomtasson ki egy oldalt barmilyen szoftverbol, hogy meggyozodjon rola, a szoftvert sikerult helyesen 
telepiteni. 

Ha a telepites sikertelen, telepitse ujra a szoftvert. Ha ez nem sikerul, tovabbi tajekoztatasert nezze meg a 
kesziilekkel kapott CD-n az Installation notes es Readme fajlokat, a keszulek dobozaban talalhato 
informacios lapot, illetve keresse fel a http://www.hp.com/support/lj9055mfp vagy a 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp webcimet. 



A szoftver eltavolrtasa 

A szoftver eltavolrtasa Windows operacios rendszereken 

Hasznalja a hp LaserJet 9055mfp vagy hp LaserJet 9065mfp programcsoportban levo Eltavolitas programot a 
Windows HP nyomtatorendszer egy vagy osszes osszetevojenek kijelolesere es eltavolitasara. 

1 Kattintson a Start menure, majd a Programok parancsra. 

2 Mutasson a hp LaserJet 9055mf p vagy hp LaserJet 9065mfp programcsoportra. 

3 Kattintson az Eltavolitas programra. 

4 Kattintson a Tovabb gombra. 

5 Jelolje ki a HP nyomtatasi rendszer eltavolitani kivant osszetevojet. 

6 Kattintson az OK gombra. 

7 Az eltavolitas vegrehajtasahoz kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utmutatast. 

A szoftver eltavolrtasa Macintosh operacios rendszereken 

Huzza a HP LaserJet mappat es a PPD fajlokat a kukaba. 
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Halozati szoftver 



A HP altal kinalt halozati telepitesi es konfiguracios szoftvermegoldasok osszefoglalo ismerteteset a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver adminisztratori kezikdnyve tartalmazza. A kezikonyv a keszulekhez kapott CD-n talalhato. 

hp Web Jetadmin 

A HP Web Jetadmin segitsegevel bongeszon keresztul vezerelhetok az intraneten a HP Jetdirect csatlakoztatasu 
nyomtatok. A HP Web Jetadmin egy bongeszo alapii kezeloeszkoz, melyet a halozaton csak egyetlen 
rendszergazdai szamitogepre kell telepiteni. Telepitheto es futtathato a Red Hat Linux; SuSE Linux; 
Windows NT 4.0 Server es Workstation; Windows 2000 Professional, Server es Advanced Server valamint 
Windows XP Professional Service Pack 1 rendszereken. 

A HP Web Jetadmin legfrissebb verzioja letoltheto a HP online ugyfelszolgalatanak webhelyerol, a 
http://www.hp.com/go/webjetadmin cimrol. A tamogatott befogadorendszerek aktualis listaja ugyanitt talalhato. 

Gazdaszerverre valo telepites eseten a HP Web Jetadmin barmelyi ugyfel elerheti egy tamogatott 
webbongeszovel (ilyen peldaul a Microsoft Internet Explorer 5.5 es 6.0, vagy a Netscape Navigator 7.0). 

A HP Web Jetadmin funkcioi: 

• A nezetkonfiguralasi lehetoseget kinalo feladatorientalt felhasznaloi felulet jovoltabol lenyegesen csokken a 
halozatkezeles ideje. 

• A szemelyre szabhato felhasznaloi profiloknak koszonhetoen a halozati rendszergazdak letilthatjak a nem 
kivant funkciok megjeleniteset vagy hasznalatat. 

• A hardverhibara, kifogyoban levo kellekekre vagy a nyomtato mas problemajara figyelmezteto azonnali 
e-mailek mar kulonbozo szemelyekhez iranyithatok. 

• Lehetoseg van a tavoli telepitesre es kezelesre barhonnan, mindossze egy szabvanyos webbongeszo 
hasznalataval. 

• A korszeru, automatikus felfedezesi funkcio megkeresi a halozaton levo kulso egysegeket, igy nem kell 
minden egyes nyomtatot kulon felvenni az adatbazisba. 

• Egyszeru beepules a vallalatkezelo csomagokba. 

• Kulso egysegek gyors keresese az IP-cim, a szinkepessegek vagy a modellnev alapjan. 

• A kulso egysegek konnyen logikai csoportokba szervezhetok, a navigalast pedig virtualis irodaterkepek 
konnyitik meg. 

• Egyszerre tobb nyomtato kezelese es konfiguralasa. 

A HP Web Jetadminrol a http://www.hp.com/go/webjetadmin cimen talalhatok tovabbi tudnivalok. 
UNIX 

A HP Jetdirect nyomtatotelepito UNIX-hoz egy egyszeru nyomtatotelepito segedprogram HP-UX es Solaris 
halozatokhoz. A program letoltheto az Online HP ugyfelszolgalat webhelyerol, a 

http://www.hp.com/support/net_printing cimrol. 

Segedprogramok 

A keszulekhez tobb segedprogram is tartozik, amelyekkel konnyeden lehet figyelni es kezelni a keszuleket a 
halozaton keresztul. 

Beepi'tett webszerver 

A keszulek beepi'tett webszerverenek segitsegevel a keszulek es a halozat mukodesevel kapcsolatos informaciok 
erhetok el. A webszerverek kornyezetet teremtenek a webprogramok futasahoz, hasonlo modon, mint ahogyan 
az operacios rendszerek (peldaul a Windows) lehetove teszik kornyezetukkel a programok futtatasat a 
szamitogepen. E webprogramok kimenete webbongeszovel, peldaul Microsoft Internet Explorerrel vagy 
Netscape Navigatorral tekintheto meg. 

A webszerver „beepitett" jelzoje arra utal, hogy az nem egy halozati szerverre toltott szoftverkent mukodik, hanem 
egy hardvereszkozon (peldaul egy nyomtatoban) vagy firmware-ben van jelen. 

A beepitett webszerver azert hasznos, mert a keszulek olyan illesztofelulethez jut altala, amely a halozat barmelyik 
szamitogeperol elerheto egy standard webbongeszo segitsegevel. Nem sziikseges kulon szoftver a telepiteshez 
es konfiguralashoz. Tovabbi tudnivalok a HP beepitett webszerver hasznalatarol: Embedded Web Server User 
Guide. A kezikonyv a keszulekhez kapott CD-n talalhato. 
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Funkciok 

A HP beepitett webszerverenek koszonhetoen a szamitogeprol is ellenorizheto a keszulek es a halozati kartya 
allapota, s iranyithatok a nyomtato funkcioi. A HP beepitett webszerverevel a kovetkezo muveletek vegezhetok: 

• a keszulek allapotadatainak megtekintese 

• az egyes kellekek hatralevo elettartamanak meghatarozasa, es ujak rendelese 

• talcakonfiguraciok megtekintese es megvaltoztatasa 

• a keszulek vezerlopultja konfiguraciojanak megtekintese es megvaltoztatasa 

• belso oldalak megtekintese es nyomtatasa 

• tajekoztatas kuldesenek beallitasa a keszulek es a kellekek esemenyeirol 

• mas webhelyekre mutato hivatkozasok felvetele es modositasa 

• a beepitett webszerver oldalai megjelenesi nyelvenek beallitasa 

• a halozat konfiguraciojanak megtekintese es megvaltoztatasa 

A beepitett webszerver funkcioinak es mukodesenek teljes leirasa itt talalhato: „A beepitett webszerver 
hasznalata", 136. oldal. 

hp eszkoztar 

A HP eszkoztar egy felhasznalo altal, a kovetkezo feladatokra hasznalhato alkalmazas: 

• a keszulek allapotanak ellenorzese 

• hibaelharitasi informaciok megtekintese 

• online dokumentacio megtekintese 

• a keszulek belso oldalainak nyomtatasa 

A HP eszkoztar egyarant hasznalhato kozvetlenul a szamitogephez csatlakoztatott es halozatra kotott 
kesziilekkel is. Hasznalatahoz teljes szoftvertelepites szukseges. 

Tovabbi osszetevok es segedprogramok 

Tobb szoftveralkalmazas is rendelkezesre all a Windows es Macintosh operacios rendszer felhasznaloi, valamint 
a halozati rendszergazdak szamara. Az alabbi tablazat ezeket a programokat tartalmazza. 



Windows Macintosh OS Halozati rendszergazda 
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Belso oldalak nyomtatasa 



Belso oldalak eleresehez vagy nyomtatasahoz vegezze el a kovetkezo muveletet: 

1 A nyomtatasi felhasznaloi felulet eleresehez nyomja meg ketszer a MOD gombot. 

2 Valassza a MENUK lehetoseget. 

3 Nyomja meg az +INFORMACIO feliratot. 

4 Kattintson arra a lapra, melyet ki szeretne nyomtatni. 

• Meniiterkep nyomtatasa 

• Konfiguracio nyomtatasa 

• Kellekallapot-oldal nyomtatasa 

• Hasznalati oldal nyomtatasa 

• Fajlkonyvtar nyomtatasa 

• PCLfontlista nyomtatasa 

• PS fontlista nyomtatasa 

A beepi'tett webszerver hasznalata 

Ha a kesziilek kozvetlenul van csatlakoztatva egy szamitogephez, a beepitett webszerver a Windows 98 iij iijabb 
verzioju operacios rendszerekkel tud egyuttmukodni. 

Halozatra kapcsolt kesziilek eseteben a beepi'tett webszerver automatikusan rendelkezesre all. A beepitett 
webszerver Windows 98-bol es a rendszer iijabb verzioibol erheto el. 

A beepitett webszerver segitsegevel a kesziilek vezerlopultja helyett a szamitogeprol is ellenorizheto a kesziilek 
es a halozat allapota, es iranyithatok a nyomtato funkcioi. Peldak a beepitett webszerverrel vegrehajthato 
miiveletekre: 

• a kesziilek vezerlopanelerol az allapotadatok megtekintese 

• a toner es a kapcsok allapotanak megtekintese 

• talcakonfiguraciok megtekintese es megvaltoztatasa 

• a kesziilek vezerlopultja konfiguraciojanak megtekintese es megvaltoztatasa 

• belso oldalak megtekintese es nyomtatasa 

• tajekoztatas kiildesenek beallitasa a keszulek es a kellekek esemenyeirol 

• a halozat konfiguraciojanak megtekintese es megvaltoztatasa 

• a masolasi monitor adatainak megtekintese es konfiguralasa 

• a heti idozito megtekintese 

A beepitett webszerver csak a Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy a Netscape Navigator 7.0 programmal, illetve 
azok iijabb verzioival hasznalhato. A beepitett webszerver csak IP alapu halozatokra csatlakoztatott keszulek 
eseten miikodik, A beepitett webszerver nem tamogatja az IPX alapii kapcsolatokat. A szerver hasznalatahoz 
nines sziikseg internet-hozzaferesre. Tovabbi tudnivalok a HP beepitett webszerver hasznalatarol: 
HP Embedded Web Server User Guide. A kezikonyv a kesziilekhez kapott CD-n talalhato. 

A beepitett webszerver elerese 

A szamitogepen tamogatott webbongeszobe irja be a keszulek IP-cimet. Ha sziiksege van az IP-cimre, 
nyomtasson egy konfiguracios oldalt. A konfiguracios oldal nyomtatasat a jelen kezikonyv kovetkezo szakasza 
ismerteti: „Bels6 oldalak nyomtatasa", 136. oldal. 



Megjegyzes Az URL megnyitasa utan azt beteheti a „kedvencek" koze, vagy „ellathatja konyvjelzovel", igy a kesobbiek soran 

gyorsan visszaterhet ra. 

1 A beepi'tett webszervernek harom olyan lapja van, amelyek a kesziilek beallitasait es adatait tartalmazzak: 
az Information (Informacio), a Settings (Beallitasok) es a Network (Halozat) lap. Kattintson arra a lapra, 
melyet meg szeretne tekinteni. 

2 Az alabbiakban az egyes lapok ismerteteset olvashatja. 
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Information (informacio) ful 

Az Information (informacio) oldalcsoport a kovetkezo oldalakbol all: 

• Device status (eszkozallapot): Ezen az oldalon a keszulek allapotjelentese, valamint a HP kellekek 
hatralevo hasznos elettartalmanak jelzese lathato (az Ores kelleket 0% jelzi). Az oldal az egyes talcakhoz 
beallitott papi'rtipusokat es -mereteket is ismerteti. Ha modositani szeretne az alapertelmezett beallitasokat, 
kattintson a Change Settings (Beallitasok modositasa) pontra. 

• Configuration (konfiguracio) oldal: ez az oldal a keszulek konfiguracios oldalanak adatait tartalmazza. 

• Supplies Status (kellekallapot): ezen az oldalon a HP kellekek hatralevo hasznos elettartalmanak jelzese 
lathato (az ures kelleket 0% jelzi). Megtalalhato itt az egyes kellekek cikkszama is. Ha a vilaghalora szeretne 
latogatni, ahhoz internethozzaferes szukseges. 

• Event log (esemenynaplo): ezen az oldalon a nyomtato esemenyeinek es hibainak teljes listaja lathato. 

• Usage (hasznalat) oldal: ezen az oldalon a keszulek altal kinyomtatott oldalak teljes, valamint meretekre es 
tipusokra lebontott szama lathato. 

• Device Information (Eszkozadatok): ezen az oldalon megallapithato a keszulek halozati neve, cime es 
tipusadatai. Ha modositani szeretne ezeket a bejegyzeseket, kattintson a Settings (Beallitasok) lap Device 
Information (Eszkozadatok) pontjara. 

• Control panel (kezelopanel): ezen az oldalon a keszulek vezerlopanelenek kijelzojen eppen megjeleno 
szoveg lathato. 

Settings (beallitasok) ful 

Ezen a lapon konfiguralhato a keszulek a szamitogeprol. A Settings lapot jelszo vedheti. Ha a keszulek halozaton 
mukodik, akkor mindig kerjen tanacsot a keszulek rendszergazdajatol, mielott ezen a lapon megvaltoztatna 
valamit. 

A Settings (beallitasok) lap a kovetkezo oldalakbol all: 

• Configure device (keszulek konf iguralasa): itt adhato meg a keszulek osszes beallitasa. Ezen az oldalon 
megtalalhatok a nyomtatok vezerlopultjanak klasszikus menui. Kozejuk tartozik az Information, Paper 
Handling (informacio, papirkezeles) es a Configure Device (keszulek konfiguracioja). 

• Alerts (riasztasok): csak halozati mukodes eseteben all rendelkezesre. E-mailes riasztasok kuldese 
allithato be rajta a keszulek es a kellekek kulonbozo esemenyeirol. A riasztasokat egy adott URL-re is lehet 
kuldeni. 

• E-mail: csak halozati mukodes eseteben all rendelkezesre. Az Alerts (riasztasok) oldallal egyutt hasznalatos 
a bejovo es kimeno e-mailek, valamint az e-mailes riasztasok beallitasara. 

• Security (biztonsag): a Settings (beallitasok) es a Networking (halozatkezeles) lapokat vedo jelszo 
allithato be itt. A beepitett webszerver bizonyos funkcioinak engedelyezese es letiltasa is lehetseges. 

• Other links (egyeb hivatkozasok): mas webhelyekre mutato hivatkozasok felvetele es modositasa 
lehetseges itt. Ezek a hivatkozasok a beepitett webszerver oldalainak Other Links teruleten jelennek meg. 
Az Other Links (egyeb hivatkozasok) teruleten mindig megjeleno allando hivatkozasok: HP Instant Support 
(HP azonnali tamogatas) es Product Support (termektamogatas). 

• Device Information (eszkozadatok): itt nevet adhat a keszuleknek, es azonositoszamot rendelhet hozza. 
Megadhatja a keszulekert elsodlegesen felelos szemely nevet es e-mail cimet, aki tajekoztatast kap majd a 
nyomtatorol. 

• Language (nyelv): itt meghatarozhato, milyen nyelven jelenjenek meg a beepitett webszerver oldalai. 

• Time services (idoszolgaltatasok): a keszulek idobeallitasainak konfiguralasa. 

Networking (Halozatkezeles) lap 

A halozat rendszergazdaja ezen a lapon kezelheti az IP alapii halozatra csatlakoztatott keszulek halozati 
beallitasait. Ha a keszulek kozvetleniil a szamitogephez van csatlakoztatva, vagy ha a keszulek nem HP Jetdirect 
nyomtatoszerverrel csatlakozik a halozatra, akkor ez a lap nem jelenik meg. 
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Other links (egyeb hivatkozasok) 

Ez a resz olyan hivatkozasokat tartalmaz, amelyeken keresztul az internetre kapcsolodva kellekeket rendelhet 
vagy tamogatast kaphat a keszulekhez. E hivatkozasok csak internethozzaferessel hasznalhatok. Ha telefonos 
csatlakozast hasznal, es a beepi'tett webszerver megnyitasakor nem csatlakozott az internetre, akkor e 
hivatkozasok webhelyeinek megtekintesehez internetes kapcsolatot kell letesitenie. Lehetseges, hogy ehhez be 
kell zarnia, es ujra meg kell nyitnia a beepitett webszervert. 

• HP Instant Support™ (HP azonnali tamogatas): Kapcsolatot teremt a HP webhelyevel a felmerult 
problema megoldasa erdekeben. Ez a szolgaltatas a keszulek hibanaplojanak es konfiguracios adatainak 
elemzese utan az adott keszulekre szabott hibabehatarolasi es tamogatasi informaciokat nyujt. 

• Product support:(termektamogatas) a keszulekhez tartozo tamogatasi webhelyhez kapcsolodik. 
Itt altalanos temakorok alapjan keresheto segitseg. 

A hp eszkoztar hasznalata 

A HP eszkoztar a kovetkezo feladatokra hasznalhato webalkalmazas: 

• a keszulek allapotanak ellenorzese 

• a keszulek beallitasainak megadasa (az eszkoz beallitasainak weboldalon keresztul valo elerese) 

• elougro allapotuzenetek fogadasa 

A HP eszkoztar akkor hasznalhato, ha a keszulek halozathoz kapcsolodik. A HP eszkoztar szoftvert egyeni 
telepi'tes reszekent lehet telepiteni. 

Tamogatott operacios rendszerek 

A HP eszkoztar a kovetkezo operacios rendszereket tamogatja: 

• Windows 98, 2000, Me es XP 

• Macintosh OS 10.2 vagy iijabb 

Tamogatott bongeszoprogramok 

A HP eszkoztar hasznalatahoz rendelkeznie kell a kovetkezo bongeszoprogramok valamelyikevel: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy iijabb verzio (Internet Explorer 5.2 vagy iijabb verzio Macintosh 
eseteben) 

• Netscape Navigator 7.0 vagy iijabb verzio (Netscape Navigator 7.0 vagy iijabb verzio Macintosh eseteben) 

• Opera Software ASA Opera. 7.0 for Windows 

• Safari 1.0 Macintosh rendszerre 

A bongeszobol minden oldal kinyomtathato. 

A hp eszkoztar megnyitasa 

Kattintson a Start menu Programok parancsara, valassza a HP LaserJet 9055mfp vagy HP LaserJet 
9065mfp csoportot, es kattintson a HP eszkoztar elemre. A HP eszkoztar egy bongeszoablakban nyilik meg. 



Megjegyzes Az URL megnyitasa utan azt beteheti a „kedvencek" koze, vagy „ellathatja konyvjelzovel", igy a kesobbiek soran 

gyorsan visszaterhet ra. 



A hp eszkoztar reszei 

A HP eszkoztar szoftver a kovetkezo reszekbol all: 

• Allapot ful 

• Veszjelzesek ful 
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Allapot f ul 

Az Allapot ful a keszulek es a kellekek allapotat jeleniti meg. Az Allapot ful a kovetkezo fooldalakra valo 
hivatkozasokat tartalmazza: 

Eszkoz allapota 

A keszulek allapotadatainak megtekintese. Ez az oldal a keszulek olyan allapotait jelzi, mint peldaul a 
papi'relakadas vagy az ikes adagolotalca. A lapon megjeleno virtualis vezerlopanel gombjainak hasznalataval 
modosithatja a keszulek beallitasait. Miutan korrigalta a keszulek problemajat, az eszkozallapot frissi'tese 
erdekeben kattintson az Allapot frissi'tese gombra. 

Kellek allapota 

Megtekinthetok a kellekek reszletes adatai, peldaul a tonerpalackban talalhato maradek toner szazalekos 
mennyisege, valamint a vele nyomtathato oldalak szama. Az oldal ezenkivul hivatkozasokat tartalmaz a kellekek 
rendelesehez es az ujrahasznositassal kapcsolatos informaciokhoz is. 

Riasztasok ful 

A Veszjelzesek ful lehetove teszi a keszulek beallitasat arra, hogy veszjelzes eseten automatikusan ertesitse 
Ont. A Veszjelzesek ful a kovetkezo fooldalakra valo hivatkozasokat tartalmazza: 

Allapotveszjelzesek bealh'tasa oldal 

Az Allapotveszjelzesek bealh'tasa oldalon valaszthat a veszjelzesek be- vagy kikapcsolasa kozott, 
meghatarozhatja, hogy mikor kuldjon a keszulek veszjelzest, valamint valaszthat ket kulonbozo veszjelzes kozott: 

• felugro iizenet 

• eszkozsor ikon. 

A beallitasok aktivalasa erdekeben kattintson az Alkalmaz gombra. 

Adminisztrati'v beallitasok oldal 

Az Adminisztrati'v beallitasok oldalon allithato be, milyen gyakorisaggal ellenorizze a HP eszkoztar a nyomtato 
veszjelzeseit. Harom beallitas lehetseges: 

• ritkan 

• normal 

• gyakran 

Ha csokkenteni ki'vanja a halozat l/O-forgalmat, csokkentse az ellenorzesek gyakorisagat. 

A hp eszkoztar hivatkozasai 

A kepernyo bal oldalan a HP eszkoztar mindegyik oldalan a kovetkezo lehetosegekre mutato hivatkozasok 
talalhatok: 

• Eszkoz kivalasztasa: valasztas a HP eszkoztar altal tamogatott eszkozok kozul. 

• A jelenlegi veszjelzesek megtekintese: valamennyi telepitett nyomtato aktualis veszjelzeseinek 
megtekintese. 

• Csak szdveg oldalak: a HP eszkoztar megtekintese csak szoveges oldalakra hivatkozo 
webhelyterkepkent. 

Halozati konfiguralas 

A halozati konfiguralassal kapcsolatos utmutatast a CD-ROM-on talalhato Jetdirect Guide tartalmazza. 

A konfiguracios oldal nyomtatasat a jelen kezikonyv kovetkezo szakasza ismerteti: „Bels6 oldalak nyomtatasa", 

136. oldal. 

Parhuzamos konfiguracio 

A keszulek tamogatja az egyideju halozati es parhuzamos csatlakoztatast. A parhuzamos csatlakoztatas a 
keszulek es a szamitogep osszekoteset jelenti egy c-csatlakozoju ketiranyu parhuzamos 
(IEEE-1284-C-kompatibilis) kabellel, melyet a kesziilek parhuzamos portjaba kell kotni. A kabel hossza 
legfeljebb 10 meter lehet. 
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A ketiranyu kifejezes a parhuzamos csatolok eseteben azt jelenti, hogy a keszulek a parhuzamos porton keresztul 
fogadni is tudja a szamitogeprol erkezo adatokat, es kuldeni is tud adatokat a szamitogepre. 



Megjegyzes Gondoskodjon a legfrissebb nyomtato-illesztoprogram telepiteserol, hogy hasznalhassa a ketiranyu parhuzamos 

illeszto bovitett lehetosegeit, peldaul a szami'togep es a keszulek kozotti ketiranyu kommunikaciot, a gyorsabb 
adatatvitelt es a nyomtato-illesztoprogramok automatikus konfiguralasat. Tovabbi tudnivalok a 
„Nyomtat6-illeszt6programok", 128. oldal cimu reszben talalhatok. 

A keszulek gyari beallitasai tamogatjak a parhuzamos port es az akar tobb halozati csatlakozas kozotti valtasokat is. 
Ha problemakat tapasztal , a halozati konfiguralassal kapcsolatos utmutatast a CD-ROM-on talalhato Jetdirect Guide 
tartalmazza. 



ElO-konfiguracio 

A keszulek ket ElO-nyilassal kerul forgalomba. A ket ElO-nyi'lasba kompatibilis kulso eszkozok, peldaul a 

HP Jetdirect nyomtatoszerver halozati kartyai es egyeb eszkozok illeszthetok. Az ElO-nyilasba illesztett halozati 

kartyaval novekszik a keszulek rendelkezesre alio halozati csatoloinak szama. 

ElO-halozatikartyak segitsegevel maximalizalhato a keszulek teljesitmenye halozati nyomtatas eseten. 
Lehetoseget teremtenek tovabba arra, hogy a keszuleket barhol el lehessen helyezni a halozaton beliil. Nem kell 
tehat kozvetlenul egy szerverhez vagy munkaallomashoz csatlakoztatni a keszuleket, igy az a halozati felhasznalok 
kozeleben is elhelyezheto. 

Ha a keszulek konfiguralasa ElO-halozatikartyan keresztul tortenik, a kartyat a vezerlopult Eszkoz konfiguralasa 
menuje segitsegevel kell konfiguralni. 

HP Jetdirect nyomtatoszerverek 

A HP Jetdirect nyomtatoszerverek (halozati kartyak) a keszulek ElO-nyilasaiba telepithetok. Ezek a kartyak 
szamos halozati protokollt es operacios rendszert tamogatnak. A HP Jetdirect nyomtatoszerverek jovoltabol a 
keszulek barhol kozvetlenul csatlakoztathato a halozathoz, s igy egyszerubbe valik a halozatkezeles. 
A HP Jetdirect nyomtatoszerverek tamogatjak tovabba az SNMP-t (Simple Network Management Protocol - 
egyszeru halozatvezerlo protokoll), s ennek reven a halozati rendszergazdak tavolrol kezelhetik a keszuleket es 
vegezhetnek hibaelharitast a HP Web Jetadmin szoftver segitsegevel. 



Megjegyzes Megjegyzes: A kartyak telepiteset es a halozat konfiguralasat a halozati rendszergazdanak kell vegeznie. A kartya 

a vezerlopanel es a HP Web Jetadmin szoftver segitsegevel is konfiguralhato. A tamogatott kulso eszkozokkel es 
ElO-halozatikartyakkal kapcsolatban a HP Jetdirect nyomtatoszerver dokumentacioja tartalmaz tajekoztatast. 



Hasznalhato ElO-illesztok 

A HP Jetdirect nyomtatoszerverek (halozati kartyak) szoftveres megoldast kinalnak a kovetkezokhoz: 

• Novell NetWare 

• Microsoft Windows es Windows NT halozatok 

• Apple Mac OS (LocalTalk) 

• UNIX (HP-UX es Solaris) 

• Linux (Red Hat es SuSE) 

• Internetes nyomtatas 

A rendelkezesre alio halozati szoftvermegoldasok osszefoglalasa a HP Jetdirect nyomtatoszerver adminisztratori 
kezikonyveben, illetve a HP ugyfelszolgalatanak atemaval foglalkozo oldalan 

(http://www.hp.com/support/net_printing) talalhato. 

NetWare halozatok 

Novell NetWare termekek es a HP Jetdirect nyomtatoszerver egyuttes hasznalata eseten a sorszerver mod jobb 

nyomtatasi teljesitmenyt biztosit, mint a tavoli nyomtato mod. A HP Jetdirect nyomtatoszerver az NDS 

(Novell Directory Services - Novell cimtarszolgaltatasok) es a bindery (kotes) modot egyarant tamogatja. 

Tovabbi tudnivalokat a HP Jetdirect nyomtatoszerver adminisztratori kezikonyve tartalmaz. 

Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 es XP rendszerben a keszulek telepi'tesi segedprogramjaval helyezze uzembe a 

keszuleket a NetWare halozaton. 
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Windows es Windows NT halozatok 



Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 es XP rendszerben a keszulek telepi'tesi segedprogramjaval helyezze uzembea 
keszuleket a Microsoft Windows halozaton. A segedprogram a keszulek egyenrangu (peer-to-peer) es ugyfel- 
szerver halozati telepiteset is tamogatja. 

AppleTalk halozatok 

A keszuleket a HP LaserJet segedprogram segitsegevel telepitse EtherTalk vagy LocalTalk halozatra. Tovabbi 
tudnivalok a HP Jetdirect nyomtatdszerver adminisztratori kezikonyveben talalhatok. A kezikonyv a 
HP Jetdirect nyomtatoszerverrel felszerelt nyomtatok tartozeka. 

UNIX/Linux halozatok 

A keszulek a HP Jetdirect printer installer for UNIX segedprogrammal telepitheto HP-UX vagy Sun Solaris 
halozatra. 

A keszulek kezelesehez es bealh'tasahoz UNIX vagy Linux halozatokon hasznalja a HP Web Jetadmin szoftvert. 

Ha a HP UNIX/Linux halozatokhoz keszult szoftverere van szuksege, latogasson el a HP ugyfelszolgalatanak 
online oldalara (http://www.hp.com/support/net_printing). A HP Jetdirect nyomtatdszerver altal tamogatott 
egyeb telepi'tesi lehetosegekrol a HP Jetdirect nyomtatdszerver adminisztratori kezikonyveben talalhatok 
tovabbi tudnivalok. A kezikonyv a HP Jetdirect nyomtatoszerverrel felszerelt nyomtatok tartozeka. 

Kiildes digitalis formaban 

A keszulek lehetove teszi, hogy a dokumentumokat a keszulekrol mas eszkozokre es tarolasi helyekre digitalis 
formaban kuldje el. Az opcionalis digitalis kuldesi szoftver CD-ROM-lemezen talalhato „hp digital sending 
software v. 3.0 workflow" cimu elektronikus dokumentum szolgal tovabbi utmutatassal. 
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Feladatmemoria 



Feladattarolas 144 

Feladatelohivas 145 
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Feladattarolas 



Megjegyzes 



A feladattarolas funkcioval maximalisan 30 gyakran hasznalt masolasi feladatot lehet tarolni, ezeket barmikor elo 
lehet hivni. Atarolt feladatoknak betukbol alio nevet lehet adni. 

• Az osszes masolasi funkciot be lehet alh'tani 



O MASOLAS 

O kuldes/tarolAs 

O NYOMTATAS 



□ a 

ELLENORZES SUGO 



FELADATMEMORIA 



VISSZAALLITAS 



©0© 
®@® 
©®® 
®®@ 

SZAMLALO MEN NY. TORL. 



megszakitAs 



IDOZITO 



CD 



PROBANYOMAT 



(o © ) 

KESZENLET 
BE/KI 




INDITAS 



1 Adjameg afeladatbeallitasaitafokepernyon, a kimenetbeallitasi kepernyon, azEredetik beolvasasi 
feltetelenek kivalasztasa menuben es/vagy a Befej ezoegyseg modjanak 
kivalasztasa menuben. 

2 Ha minden beallitast megadott, a feladatszam-valasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a 
vezerlopanel FELADATMEMORIA gombjat. 

3 Valassza a TAROLAS parancsot. Megjelenik a feladattarolas ellenorzesi kepernyoje, ahol attekintheti a 
beallitasokat. 

4 Ha a bealh'tasok megfeleloek, a feladatszam-valasztasi kepernyo visszaallitasahoz nyomja meg az OK 
gombot. 

Ha nem megfeleloek a bealh'tasok, a MEGSE gomb megnyomasaval terjen vissza a fokepernyore, es adjon 
meg iij beallitasokat. 

5 Amikor ujra megjelent a feladatszam-valasztasi kepernyo, a feladat adott szam alatti tarolasahoz nyomja meg 
az 1-30-ig szamozott gombok valamelyiket. A lakattal jelolt gombok zaroltak, nem valaszthatoak. A 
nyilgombok hasznalataval lehet a kovetkezo vagy az elozo oldalra lapozni. A kijelolt szam gombja kiemelve 
jelenik meg. 

6 A feladatnev-megadasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a feladatszam-valasztasi kepernyon az OK 
gombot. 

Ha nem kivan nevet megadni, nyomja meg az OK gombot. 

7 Adja meg az erintokepernyo betuvel jelolt gombjainak hasznalataval a feladat nevet legfeljebb 1 6 karakter 
hosszban. 

Bejegyzes javitasahoz nyomja meg tobbszor egymas utan az Tor les gombot, amig nem torolte az osszes 
karaktert, majd irja be a feladat helyes nevet. 

8 Ha a feladat neve megfelelo, a feladatszam-valasztasi kepernyo visszaallitasahoz nyomja meg az OK gombot. 
A feladat nevenek ismetelt megadasahoz terjen vissza a feladatszam-valasztasi kepernyore a MEGSE gomb 
megnyomasaval. 

9 Amikor megjelenik a feladatszam-valasztasi kepernyo, a beallitas befejezesehez es a fokepernyore valo 
visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

A feladatszam-valasztasi kepernyo megjelenitesekor, ha at akarja nevezni a feladatot, a feladatnev-megadasi 
kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a MEGSE gombot. 

A feladatmemoria beallitasabol valo kilepeshez nyomja meg barmikor a VISSZAALLITAS gombot. 

A zarolt feladatokat a feladat szambillentyujen lathato lakat ikon jelzi. 
Csak a fo kezelo tud feladatokat zarolni. 

A zarolt feladatokat nem lehet felulirni, amig azok zarolasat fel nem oldja a fo kezelo. 
Az Ores gomb azt jelenti, hogy az adott gomb alatt nincsen tarolt feladat. 

A feladatmemoria bejegyzeseit fel lehet irni a szakasz vegen talalhato feladatmemoria formanyomtatvanyra. 
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Feladatelohi'vas 



A feladatelohivasi funkcio hasznalataval a feladatmemoriaban mar tarolt feladatokat lehet elohivni. 

1 Helyezze el az eredetiket az elohivni kivant feladatnak megfelelo modon. 

2 A feladatszam-valasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a FELADATMEMORIA gombot. 

3 Nyomja meg az egyik feladatszam-gombot az elohivni kivant feladat kivalasztasara. A megnyomas hatasara a 
gomb kiemelve jelenik meg. Ha szukseges, a nyilgombok hasznalataval tud a szukseges 
feladatszam-gombhoz (1-30) Lapozni. Az elohivasi mod torlesehez es a fokepernyore valo visszatereshez 
nyomja meg a MEGSE gombot. 

4 Nyomja meg a FELADAT ELLENOR. gombot. Megjelenik a feladatelohi'vas ellenorzesi kepernyoje, ahol 
attekintheti a beallitasokat. A MEGSE gomb megnyomasara a feladatelohi'vas ellenorzesi kepernyoje visszaall 
a feladatszam-valasztasi kepernyore. 

5 Ha a kivant feladatszam gombja jelenik meg kiemelve, a valasztott feladat beallitasainak beolvasasahoz es a 
fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

A feladat megszakitasahoz nyomja meg a MEGSE gombot. 

Nyomja meg a START gombot. 



Megjegyzes A zarolt feladatokat a feladat szambillentyujen lathato lakat ikon jelzi. 

Csak a fo kezelo tud feladatokat zarolni. 

A zarolt feladatokat nem lehet felulirni, ami'g azok zarolasat fel nem oldja a fo kezelo. 
Az Ores gomb azt jelenti, hogy az adott gomb alatt nincsen tarolt feladat. 

A feladatmemoria bejegyzeseit fel lehet irni a szakasz vegen talalhato feladatmemoria formanyomtatvanyra. 



Feladatmemoria formanyomtatvany 

A feladatmemoriaban tarolt, gyakran hasznalt masolasi feladatok nyilvantartasahoz keszitsen masolatot a 
kovetkezo oldalon talalhato formanyomtatvanybol. Valtoztatas eseten frissitse az adatokat. Keszitsen tovabbi 
masolatokat, ha szukseges. 
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Mukodes tandem modban 



A tandem mod hasznalataval az elsodleges keszulek egy masodlagos keszulekkel tud egyiittmukodni, igy a nagy 
masolasi feladatokat gyorsabban lehet befejezni. 

Tandem modban egyiittmukodo ket egyseg feleannyi ido alatt kepes befejezni egy feladatot, mint a nem tandem 
modban. 



Megjegyzes A tandem mod beallitasahoz szerviz szintu beallitas szukseges. Ha szuksege van ra, forduljon a szervizhez. 

• A ket keszuleket az alabbi modszerek valamelyikevel kell osszekapcsolni. 

1 Kapcsolja ossze a ket keszuleket kozvetleniil, forditott halozati kabel segitsegevel. Ebben az esetben a 
kesziilek egyeb halozati funkcioi nem lesznek hasznalhatoak. 

2 A ket keszuleket kulon-kulon csatlakoztassa a halozati hubhoz normal halozati kabelek segitsegevel. 

A keszulekek osszekapcsolasanal hasznaljon CAT5 vagy annal magasabb szabvanyu normal vagy forditott 
kabeleket. 

• A ket kesziilek kombinacioja allhat ket azonos tipusii kesziilekbol (2 hp LaserJet 9055mfps vagy 

2 hp LaserJet 9065mfps), vagy eltero tipusokbol (1 hp LaserJet 9055mfp es 1 hp LaserJet 9065mfp). 

• A ket kesziileknek ugyanazokkal az opcionalis kiegeszitokkel kell rendelkeznie, kivetelt jelent ez alol az 
5. talca (letter/A vagy ledger/A3). 

• Mindket kesziileknek be kell lennie kapcsolva, es keszen kell allnia a masolasra. 

• Az elsodleges keszulek az lesz, amelynel a Befejezo mod kivalasztasa meniiben megjelenik kiemelve a 
TANDEM felirat, ez allitja mindket keszuleket tandem modba. 

Adja meg a masolas beallitasait, olvassa be az eredetiket, majd nyomja meg az elsodleges kesziileken az 
INDITAS gombot, ezzel a feladat elvegzesere kozosen miikodteti a ket keszuleket. 

• A tandem mod hasznalatahoz legalabb 3 peldanynak kell beallitva lennie peldanyszamkent. 

Ha a megadott peldanyszam paratlan, a feladat teljesitesehez az elsodleges kesziilek egy lappal/sorozattal 
tobbet keszit el, mint a masodlagos keszulek. 

• A tandem mod beallitasa mellett miikodhet az automatikus energiatakarekossagi/automatikus kikapcsolasi 
funkcio. 

• Ha a tandem modot olyankor allitja be, mikozben a masodlagos kesziilek automatikus 
energiatakarekossagi modban van, az energiatakarekos mod automatikusan kikapcsolodik. 

• A tandem mod nem allithato be, ha a masodlagos kesziileket kikapcsolta az automatikus kikapcsolasi 
funkcio. Kapcsolja ki az automatikus kikapcsolasi modot az IDOZITETT BE-/KIKAPCSOLAS gomb 
megnyomasaval. 

• Ha a tandem feladat beallitasa kozben a masodlagos kesziileken aktiwa valik az automatikus 
energiatakarekossagi funkcio, a nyomtatasi feladat megkezdodesekor automatikusan kikapcsolodik az 
energiatakarekossagi mod. 

• Ha a tandem feladat beallitasa kozben a masodlagos kesziileken aktiwa valik az automatikus 
kikapcsolasi funkcio, a tandem mod automatikusan kikapcsolodik. 

• Ha az elsodleges kesziileken aktiwa valik az automatikus energiatakarekossagi/kikapcsolasi funkcio, a 
tandem mod automatikusan kikapcsolodik. 

• A tandem mod beallitasa mellett mukodeskepes maradhat az alapallapotba allitasi funkcio. Alapbeallitas 
szerint a tandem mod automatikusan kikapcsolodik, ha az elsodleges kesziileken aktiwa valik az alapallapot 
visszaallitasa. 

A fo kezelo be tudja allitani a tandem modot alapertelmezett beallitaskent az elsodleges kesziileken. Ezt a 
beallitast csak az elsodleges kesziileken hasznalja, ha sziiksegesnek latja. A tandem mod beallitasa mindket 
kesziileken a tandem mod kikapcsolodasaval jar. 

• A kesziilek tartalmaz egy feladatmegosztas-helyreallito modot is, amely akkor lep miikodesbe, ha problema 
van akar az elsodleges, akar a masodlagos keszulekkel, ilyenkor a hibamentesen miikodo keszulek be tudja 
fejezni a feladatot. 

• Ha a tandem modban miikodo mindket keszulekhez ugyanaz a masolasellenorzesi jelszo van beallitva, a 
masolas hasznalhatova valik a masolasellenorzesi jelszonak csupan az elsodleges kesziileken torteno 
megadasaval. A jelszo tovabbitodik a masodlagos kesziilekre. 

• A megszakitasos masolas csak azon a kesziileken hasznalhato, amelyen megnyomja a MEGSZAKITAS 
gombot. 

• Ha az elsodleges keszulekbe be van szerelve merevlemez, akkor a merevlemezen tarolt kepadatokat fel 
lehet hasznalni a tandem modban torteno masolas soran. 

• Az elsodleges es masodlagos kesziileken azonosnak kell lennie a megfelelo talcak mereteinek, ha egyetlen 
feladat tobb talcat is hasznal. 
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• Ossze nem egyeztetheto alapvetd masolasi beallftasok: elforgatasos rendezes, elforgatasos csoport, 
csoport, elforgatas 

• Ossze nem egyeztetheto kimenetek: folia betetlap, szamozas beallftasa, vfzjel szamozasa a 
belyegzoben. 

1 Kapcsolja be a ket keszuleket a fokapcsolo megnyomasaval. 

2 Ellenorizze, hogy mindket keszuleken megjelent-e a fokepernyo, keszen allnak-e a keszulekek a masolasra. 

3 A Befejezoegyseg modjanak kivalasztasa menu megjelenitesehez nyomja meg valamelyik keszuleken a 
fokepernyon az OPCIOK rneniit. 

4 Nyomja meg a Befejezoegyseg modjanak kivalasztasa menu TANDEM gombjat, ezzel kijeloli, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

Az a keszulek lesz az elsodleges keszulek, amelynel kiemelve jelenik meg a TANDEM felirat, a masik lesz a 
masodlagos keszulek. Az elsodleges keszulek fokepernyojen a mester ikon jelzi, hogy a ket egyseg keszen 
all a tandem modban valo munkara. 

Az alsobb szintuseget jelento ikon jelenik meg a masodlagos keszulek fokepernyojen, amikor az elsodleges 
keszuleken megnyomjak a START gombot a tandem nyomtatasi muvelet megkezdesehez. 

A tandem modot nem lehet beallitani, illetve tovabb hasznalni az alabbi esetekben. Megjelenik a 

Varj on/Masodik keszulekben fenntartas nem hasznalhato, a Hiba a masodik 
kesztilekben/Ellenoriz ze a masodik kesziileket vagy az Ellenoriz ze a masodik 
kesziileket uzenet. 

• A tandem mod nem allithato be, ha a masodlagos keszuleket kikapcsolta az automatikus kikapcsolasi 
funkcio. Feloldasahoz nyomja meg az IDOZITETT BE-/KIKAPCSOLAS gombot. 

• A tandem mod automatikusan kikapcsolodik, amikor a masodlagos keszuleket kikapcsolja az automatikus 
kikapcsolasi funkcio. Feloldasahoz nyomja meg az IDOZITETT BE-/KIKAPCSOLAS gombot, majd a 
muvelet ujrainditasahoz alh'tsa be ismet a tandem modot. 

• Ha barmi problema lep fel a masodlagos keszulekkel, peldaul elakad vagy elfogy a papi'r, a masodlagos 
keszulek nem lesz elerheto nyomtatas celjabol, ez a problema azonban nem okozza a tandem mod 
kikapcsolodasat. Vegezze el a megfelelo hibaelharitasi intezkedeseket, hogy a masodlagos keszulek keszen 
alljon a masolasra. 

• A tandem nyomtatasi feladatokat nem lehet megkezdeni, ha a masodlagos keszuleken 5 tartalek feladat van 
megadva (nem tandem modban). Ebben az esetben varni kell, amig a masodlagos keszuleken elkeszulnek a 
tartalek feladatok. 

• A beallitott tandem mod automatikusan kikapcsolodik, amikor az elsodleges keszulekben mukodesbe lep az 
automatikus energiatakarekossagi/kikapcsolasi funkcio. Az automatikus kikapcsolas feloldasahoz nyomja 
meg az IDOZITETT BE-/KIKAPCSOLAS gombot, ha szukseges, majd a muvelet ujrainditasahoz alh'tsa be 
ismet a tandem modot. 

5 Adja meg az elsodleges keszuleken a kivant masolasi beallitasokat. 

A tandem mod beallitasainak megadasa alatt a masodlagos keszuleken tovabbra is hasznalhatok az egyszeru 
masolasi muveletek. 

6 Adja meg az elsodleges keszuleken a peldanyszamot a szambillentyuzet segitsegevel. 

Ha a megadott mennyiseg 100, az elsodleges es a masodlagos keszulek egyenkent 50 peldanyt masol es 
ad ki. 

A tandem mod hasznalatahoz legalabb 3 peldanynak kell bealh'tva lennie peldanyszamkent. 

Ha a megadott peldanyszam paratlan, a feladat teljesi'tesehez az elsodleges keszulek egy lappal/sorozattal tobbet 
keszit el, mint a masodlagos keszulek. 

7 Az eredetiket az elsodleges keszulekben sziniikkel felfele helyezze a lapadagoloba, illetve szinukkel lefele az 
uveglapra. 

8 Nyomja meg az elsodleges keszuleken a vezerlopanel INDITAS gombjat. 

A masodlagos keszulek fokepernyojen a masodlagos ikon jelzi, hogy a ket egyseg tandem modban kezdi 
meg a mukodest. 

A tandem mod automatikusan kikapcsolodik, amikor a tandem modu masolas befejezodott, a mester es a 
masodlagos ikonok eltunnek a megfelelo fokepernyorol. 

Tipp:Tartalek feladat megadasa tandem modu masolas kozben 

Ha a kovetkezo tartalek feladat beolvasasa megtortenik a tandem modu masolas kozben, akkor ez a feladat 
is tandem modban lesz vegrehajtva. Az aktualis feladattal egyutt legfeljebb 5 feladatot lehet megadni 
tartaleknak. 
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Tipp:Megszakitasi mod tandem modu masolas kozben 

A megszakitasos masolas csak azon a keszuleken hasznalhato, amelyen megnyomja a MEGSZAKITAS 
gombot. Az adott keszuleken a megszakitasos masolas befejezodeseig felfuggesztodik a tandem modu 
masolas. 

Ha a megszakitasos mod sokaig tart, mukodesbe lep a feladatmegosztas-helyreallitasi mod, igy a masik 
keszulek kezelni tudja a hatralevo mennyiseget. 

A beolvasas/nyomtatas leallitasa 

A tandem masolasi feladat megszakltasa: 

1 Nyomja meg az elsodleges keszuleken a vezerlopanel STOP gombjat. 

A beolvasasi/nyomtatasi kijelolt feladat azonnal felfuggesztodik, az elsodleges keszulek fokepernyojen 
pedig megjelenik egy helyi menu, amely rakerdez a feladat folytatasara, illetve torlesere. Ilyenkor nem 
kapcsolodik ki a tandem mod. 

2 A folytatashoz nyomja meg a FOLYTATAS gombot, az osszes beolvasott adat torlesehez es a tandem mod 
kikapcsolasahoz nyomja meg a KILEPES gombot. 

Feladat megszakltasa csak a masodlagos keszuleken 

1 Nyomja meg a masodlagos keszuleken a vezerlopanel STOP gombjat. 

A masodlagos keszuleken azonnal leall az aktualis muvelet, es a masodlagos keszulek fokepernyojen 
megjelenik egy helyi menu, amely rakerdez a feladat folytatasara, illetve torlesere. Ilyenkor nem kapcsolodik 
ki a tandem mod. 



Megjegyzes Ha a masodlagos keszuleken sokaig tart az ideiglenes felfuggesztes, mukodesbe lep a 

feladatmegosztas-helyreallitasi mod, igy az elsodleges keszulek kezelni tudja a hatralevo mennyiseget. 

2 A folytatashoz nyomja meg a FOLYTATAS gombot, a masodlagos keszulekre tovabbitott osszes adat 
torlesehez es a tandem mod kikapcsolasahoz nyomja meg a KILEPES gombot. 

Az elsodleges keszulek atveszi a hatralevo mennyiseget, es befejezi a feladatot. 



Megjegyzes Amikor a feladatmegosztas-helyreallitasi mod mukodesbe lep, es az elsodleges keszulek megkezdte a hatralevo 

mennyiseg feldolgozasat, a masodlagos keszulek mar nem tudja folytatni a nyomtatasi feladatot tandem modban, 
meg akkor sem, ha a helyi menuben megnyomja a FOLYTATAS gombot. 



Hibakereses 

Masolas a feladatmegosztas-helyreallitasi modban 

A feladatmegosztas-helyreallitasi mod lehetove teszi a masolasi feladat befejezeset abban az esetben is, ha 
problema lep fel akar az elsodleges, akara masodlagos keszuleknel, peldaul elakad a papir. Ebben az esetben a 
hibamentesen mukodo keszulek fejezi be a feladatot. 



Megjegyzes A keszulek ugy van eredetileg beallitva, hogy ez a funkcio mukodjon. Ha nem szeretne, hogy a funkcio mukodjon, 

forduljon a szervizhez. 

Papirelakadas, SC-kod (E-kod, F-kod) problema jelentkezese vagy papir kifogyasa az elsodleges vagy a 
masodlagos keszuleknel 

• A hibamentesen mukodo keszulek kezeli a hatralevo mennyiseget, es befejezi a feladatot. 

• Amikor a feladat elkeszult, tegye meg a megfelelo hibaelharitasi intezkedeseket a problema kijavitasa 
erdekeben. 
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Az elsodleges vagy a masodlagos kesziileken memoria tulcsordulasa eseten 

• Az elsodleges keszulek eseteben a beolvasasi feladat azonnal leall, es a tandem masolasi feladat 
felfiiggesztodik mindket kesziileken. Ilyenkor nem kapcsolodik ki a tandem mod. 

• A masodlagos keszulek akkor kezdi meg a tandem masolasi feladatot, amikor a memoria felszabadul nehany 
tartalek feladat vegrehajtasat kovetoen. Ebben az esetben a feladatmegosztas-helyrealh'tasi mod 
mukodesbe lepesevel az elsodleges keszulek folytatja a tandem modu masolasi feladatot, amig a 
masodlagos keszulek elerhetove nem valik a feladathoz. 

Ha a masodlagos keszulek memoriaja nem valik hozzaferhetove adott idon belul, a masodlagos kesziileken 
kikapcsolodik a tandem mod, es a feladatmegosztas-helyreallitasi funkcio mukodesbe lep, hogy az 
elsodleges keszulek fejezze be a feladatot. 

Az elsodleges vagy a masodlagos keszulek kikapcsolasa eseten 

• A tandem mod mindket esetben automatikusan kikapcsolodik. Kezdje ujra a miiveletet az elso lepestol 
kezdve. 



HUWW 
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Tartalek feladat bealh'tasa 



A tartalekfeladat-beallitasi kepernyo megjeleni'tesehez nyomja meg a SZABAD FELADAT gombot, 
mikozben folyamatban van egy aktualis feladat. 

Adja meg a masolasi beallitasokat a tartalek feladathoz. Ha sziikseges, varjon, amig befejezodik a beolvasasi 
muvelet az aktualis feladathoz. 

A tartalek feladathoz tartozo eredetiket sziniikkel felfele helyezze az automatikus lapadagolo talcajara, illetve 
szinukkel lefele az uveglapra. 

A tartalek feladathoz tartozo eredetik beolvasasahoz nyomja meg az INDITAS gombot. 

Amikor befejezodott a tartalek feladat beolvasasa, visszaall az aktualis nyomtatasi feladatra vonatkozo 
fokepernyo. A tartalek feladat masolasa az aktualis feladat befejezese utan kezdodik meg. 



Az iiveglaprol beolvasott eredetik tarolasa 



1 Helyezze el az uveglapon az eredetiket. 

2 Adja meg a megfelelo beallitasokat, es valassza ki az 1 ►I or 1 >2 ketoldalas modot. 

3 A tarolasi mod kijelolesehez nyomja meg a fokepernyon a TAROLAS gombot. 

4 Az eredeti beolvasasahoz es memoriaban valo tarolasahoz nyomja meg az INDITAS gombot. 
Addig ismetelje az 1-4. lepeseket, amig az osszes eredetit be nem olvasta. 

5 A tarolasi modbol valo kilepeshez nyomja meg a TAROLAS gombot. 

6 Adja meg a peldanyszamot. 

7 A masolas megkezdesehez nyomja meg az INDITAS gombot. 



A lapadagolobol beolvasott eredetik tarolasa 



1 A tarolasi mod kijelolesehez nyomja meg a fokepernyon a TAROLAS gombot. 

2 Adja meg a kivant masolasi beallitasokat. 

3 Helyezzen el a lapadagolo talcajan egyszerre legfeljebb 1 00 eredetit. 

4 Adja meg a peldanyszamot. 

5 Az eredetik beolvasasahoz nyomja meg az INDITAS gombot. 

Addig ismetelje a 3-5. lepeseket, amig az osszes eredetit be nem olvasta. 

6 A tarolasi modbol valo kilepeshez nyomja meg a TAROLAS gombot. 

7 A masolas megkezdesehez nyomja meg az INDITAS gombot. 



Megjegyzes A rovid leirasok melletti oldalszamok mutatjak a kezikonyv reszletesebb leirasokat tartalmazo oldalait. 

Az uveges tarolasi mod es az automatikus lapadagolos tarolasi mod mas funkciokkal egyuttes hasznalataval 
kapcsolatos reszleteket lasd: „ Uveges tarolas mod", 67. oldal. 



Hajtas es tuzes, csak hajtas 



1 Csukja le a dokumentumfedelet, majd a VISSZAALLITASgombbal hozza alapallapotba a keszuleket. 

2 A Befejezoegyseg modjanak kivalasztasa menu megjeleni'tesehez nyomja meg az OPCIOK gombot. 

3 A tuzo es hajtasi mod beallitasahoz nyomja meg a TUZES es HAJTAS gombot, vagy a hajtasi mod 
beallitasahoz nyomja meg a HAJTAS gombot. 

4 A fokepernyo megjeleni'tesehez nyomja meg az OK gombot. 

5 Adja meg a tovabbi masolasi beallitasokat. 

6 Adja meg a peldanyszamot. 

7 Helyezze el az eredetiket a lapadagolo talcajan. 

8 Nyomja meg az INDITAS gombot. Amikor befejezodott a masolas, hozza alapallapotba a keszuleket a 
VISSZAALLITAS gomb megnyomasaval. 
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Vegyes eredetik 



1 Nyomja meg az EREDETIK gombot az Eredetik beolvasasi feltetelenek kivalasztasa 
menu megjelenitesehez. 

2 Nyomja meg a Vegyes eredeti gombot. 

3 Adja meg a tovabbi masolasi beallitasokat. 

4 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 Az eredetivel megegyezo, tobbfele meretre masolashoz nyomja meg a PAPIR oszlopban az AUTO gombot, 
egyseges meretre valo masolashoz nyomja meg a MERETEZES oszlopban az AUTO gombot. 

6 Adja meg a peldanyszamot. 

7 Helyezze a vegyes eredetiket szinukkel felfele a lapadagolo talcajara. 

Egyutt hasznalhatja a Ledger, Legal, Letter, 5,5 x 8,5/vagy a Legal, Letter-R es Letter mereteket. 

8 Nyomja meg az INDITAS gombot. Amikor befejezodott a masolas, hozza alapallapotba a keszuleket a 
VISSZAALLITAS gomb megnyomasaval. 



Lap/bon'to beillesztese 



Fejezet 



1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a KIMENET gombot. 

2 A lap-/borit6beillesztesi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a Lap/borito beillesztese 
gombot. 

3 Ha szukseges, nyomja meg az Elso mas . vagy az Elso Ores gombot. Ha szukseges, nyomja meg az 

Hatlapmasolat vagy az Ores hatlap gombot. 

4 Ha szukseges, nyomja meg a Masolat beillesztes . vagy az Ores beill . gombot. 
Adja meg az elso beillesztesi hely oldalszamat, majd nyomja meg a BEALLITAS gombot. 

5 Ismetelje meg a 4. lepest minden beillesztesi hellyel, minden beiras utan nyomja meg a BEALLITAS gombot. 

6 Allitsa be a kivant forrastalcat a boritolaphoz es/vagy a betetlapokhoz. 

7 A kimenetvalasztasi kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

8 Adja meg a tovabbi masolasi beallitasokat. 

9 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

10 Adja meg a peldanyszamot. 

11 Helyezze az eredetiket szinukkel felfele a lapadagolo talcajara. 

12 Nyomja meg az INDITAS gombot. Amikor befejezodott a masolas, hozza alapallapotba a keszuleket a 
VISSZAALLITAS gomb megnyomasaval. 



1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a KIMENET gombot. 

2 A fejezetek oldalszambeallitasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a Fe j ezet gombot, 
az 1 >2 mod automatikusan beallitodik. 

3 Adja meg az elso cimoldal oldalszamat a billentyuzeten, majd nyomja meg a BEALLITAS gombot. 

4 Ismetelje meg a 3. lepest minden tovabbi cimoldallal, minden beiras utan nyomja meg a BEALLITAS gombot. 

5 A kimenetvalasztasi kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

6 Adja meg a tovabbi masolasi beallitasokat. 

7 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

8 Adja meg a peldanyszamot. 

9 Helyezze az eredetiket szinukkel felfele az automatikus lapadagolo talcajara, legfeljebb 100 lapot. 

10 Nyomja meg az INDITAS gombot. Amikor befejezodott a masolas, hozza alapallapotba a keszuleket a 
VISSZAALLITAS gomb megnyomasaval. 
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Kombinacio: 2, 4 vagy 8 eredeti egy lapra masolasa 



Brosura 



1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a KIMENET gombot. 

2 A kombinacios mod bealh'tokepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a Kombinacio gombot. 

3 Nyomja meg a 2 az 1-ben, 4 az l-benvagya8 az 1-ben gombok egyiket. 

4 A kimenetvalasztasi kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 Adja meg a tovabbi masolasi beallitasokat. 

6 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot, az automatikus meretezes automatikusan 
bekapcsolodik. Ezt a beallitast modosithatja. 

7 Ha minden beallitas megfelelo, adja meg a peldanyszamot. 

8 Helyezze az eredetiket szinukkel felfele a lapadagolo talcajara. 

9 Nyomja meg az INDITAS gombot. Amikor befejezodott a masolas, hozza alapallapotba a keszuleket a 
VISSZAALLITAS gomb megnyomasaval. 



1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a KIMENET gombot. 

2 A brosura mod bealh'tokepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a Brosura gombot. 

3 Nyomja meg a Nines boritolap, Boritolap masololappal vagy Boritolap iires lappal 
gombok egyiket. 

4 Allitsa be a boritolaphoz hasznalni ki'vant forrastalcat es a kotesi modot, ha sziikseges. 

5 A kimenetvalasztasi kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

6 Adja meg a tovabbi masolasi beallitasokat, vagy a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az 
OK gombot. 

7 Valassza ki az 1 >2 vagy a 2 >2 ketoldalas modot. Az alapertelmezett automatikus meretezes 
kikapcsolasahoz adja meg a meretaranyt es a masolat meretet. 

8 Ha a tobbfunkcios befejezoegyseg be van szerelve, nyomja meg az OPCIOK gombot a HAJTAS vagy a 
TtJZES es HAJTAS mod beallitasahoz. 

9 A fokepernyo helyreallitasahoz nyomja meg az OK gombot, majd irja be a peldanyszamot. 

10 Helyezze el a letter meretu eredetiket szinukkel felfele, alio tajolassal a lapadagolo talcajan. 

11 Nyomja meg az INDITAS gombot. Amikor befejezodott a masolas, hozza alapallapotba a keszuleket a 
VISSZAALLITAS gomb megnyomasaval. 



Folia betetlap 



1 Toltson be barmelyik normal talcaba ugyanakkora papirt, mint a folia. 

2 Egyszerre 1 foliat helyezzen az 1 . talcaba. 

3 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a KIMENET gombot. 

4 A folia betetlap kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a Folia betetlap gombot. 

5 Nyomja be az Ores lap betetlapolasa vagy a Masolatlap betetlapolasa gombot, hacsaka 
megfelelo beallitas nincsen mar kijelolve. 

6 A kimenetvalasztasi kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

7 Adja meg a tovabbi beallitasokat. 

8 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot, a szukseges peldanyszam (1 ) automatikusan 
beallitodik. 

9 Az eredetit szinevel felfele helyezze a lapadagolo talcajara, illetve szinevel lefele az uveglapra. 

10 Nyomja meg az INDITAS gombot. Amikor befejezodott a masolas, hozza alapallapotba a keszuleket a 
VISSZAALLITAS gomb megnyomasaval. 



1 56 Rovid leirasok 



HUWW 



Kepbeillesztes 



1 Jegyezze fel azokat az oldalszamokat, amelyek az uveglaprol beolvasott kepek helyeul szolgalnak majd. 

2 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a KIMENET gombot. 

3 A kepbeillesztes szambeallitasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a Kepbeillesztes gombot. 

4 Adjon meg legfeljebb 30 oldalszamot, minden beiras utan nyomja meg a BEALLITAS gombot. 

5 Amikor megadta az osszes oldalszamot, nyomja meg az OK gombot a kimenetvalaszto kepernyore valo 
visszatereshez. 

6 Adja meg a tovabbi masolasi beallitasokat, vagy a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK 
gombot. A tarolasi mod automatikusan beallitodik. 

7 A beolvasas megkezdesehez helyezze a sima eredetiket szinukkel felfele a lapadagolo talcajara, majd 
nyomja meg az INDITAS gombot. 

8 Amikor elkeszult az eredetik beolvasasa a lapadagolobol, adja meg a feladat peldanyszamat. 

9 Egyszerre egy eredetit helyezzen ra az uveglapra az oldalszamozas szerinti novekvo sorrendben, pi. 1 - n. 

Az uveglapra helyezett eredetik lehetnek kivagasok, grafikonok, fenykepek, ujsagcikkek, vagy barmifele nem 
szabvanyos dokumentum. 

10 Az eredetiknek az uveglaprol egymas utan torteno beolvasasahoz nyomja meg ujra es ujra az INDITAS gombot. 

11 A tarolasi modbol valo kilepeshez nyomja meg a TAROLAS gombot. 

12 Az uveglaprol beolvasott nem szabvanyos kepek es az automatikus lapadagolobol beolvasott sima kepek 
egyesi'tesehez nyomja meg az INDITAS gombot. Amikor befejezodott a masolas, hozza alapallapotba a 
kesziileket a VISSZAALLITAS gomb megnyomasaval. 



Konyvmasolas 



1 Toltson be Letter meretu lapokat egy normal talcaba vagy az 1 . talcaba. 

2 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a KIMENET gombot. 

3 A konyvmasolasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a Konyvmasolas gombot, az Automatikus 
elrendezes es a Nem kepi teriilet torlese funkciok bealh'todnak. 

4 Nyomja meg a Szemben levo oldalak, az Eliilso borito + szemben levo oldalakvagy 
az Eliilso/hatso borito + szemben levo oldalak gombok valamelyiket az igenyelt 
beallitasnak megfeleloen. 

A kotesi mod modositasahoz nyomja meg a Nyitott lap oldalanak megforditasa gombot. 

5 A kimenetvalasztasi kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

6 Adja meg a tovabbi masolasi beallitasokat. 

7 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot, a tarolasi mod automatikusan 
bekapcsolodik. 

8 Valassza ki az 1^1 vagy 1^2 ketoldalas modot, es adja meg a peldanyszamot 

9 Helyezze a kinyitott konyvet az uveglap jobb hatso sarkahoz. 

10 Igazitsa hozza a konyv szelet a jobb oldali mercehez, majd a beolvasas megkezdesehez nyomja meg az 
INDITAS gombot. 

11 A konyv tovabbi oldalainak masolasahoz ismetelje meg a 9-10. lepeseket, mindegyik oldal beolvasasahoz 
nyomja meg az INDITAS gombot. 

12 A tarolasi modbol valo kilepeshez nyomja meg a TAROLAS gombot. 

13 Nyomja meg az INDITAS gombot. Amikor befejezodott a masolas, hozza alapallapotba a keszuleket a 
VISSZAALLITAS gomb megnyomasaval. 



Programozott feladat 



1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a KIMENET gombot. 

2 Tobb sorozat eredeti egymastol eltero beallitasokkal valo beolvasasahoz (ezek a feladatok), majd teljes 
sorozatkent torteno kiadasahoz nyomja meg a Programozott feladat gombot. 

3 Adja meg a tovabbi masolasi beallitasokat az elso feladathoz. 
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4 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot, a tarolasi mod automatikusan 
bekapcsolodik. 

5 Az eredetiket szinukkel felfele helyezze a lapadagolo talcajara, illetve szinukkel lefele az uveglapra, valassza 
ki a hasznalni kivanttalcat, majd a beolvasashoz nyomja meg az INDITAS gombot. 

6 Amikor befejezodott a beolvasas az aktualis feladathoz, megjelenik a helyi menu. 
Az aktualis feladat kepeinek tarolasahoz nyomja meg a JOVAHAGY gombot. 

A kepek torlesehez nyomja meg a Megse gombot. 

7 Addig ismetelje a 3-6. lepeseket, ami'g a feladathoz tartozo osszes eredetit be nem olvasta. 

8 Adja meg a kivant kimeneti beallitasokat es mennyiseget. 

9 A tarolasi modbol valo kilepeshez nyomja meg a TAROIAS gombot. 

10 Nyomja meg az INDITAS gombot. Amikor befejezodott a masolas, hozza alapallapotba a keszuleket a 
VISSZAALLITAS gomb megnyomasaval. 



A nem kepi terulet torlese 



Fordi'tott kep 



1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a KIMENET gombot. 

2 Nyomja meg a Nem kepi terulet tori . gombot. 

3 Adja meg a tovabbi masolasi beallitasokat. 

4 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 Adja meg a peldanyszamot. 

6 Helyezze az eredetit szinevel lefele az uveglapra, es hagyja nyitva a dokumentumfedelet. 

7 Nyomja meg az INDITAS gombot. Amikor befejezodott a masolas, hozza alapallapotba a keszuleket a 
VISSZAALLITAS gomb megnyomasaval. 



1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a KIMENET gombot. 

2 A feher alapon fekete masolasi modbol fekete alapon feher modba torteno valtashoz nyomja meg a 
Forditott kep gombot. 

3 Adja meg a tovabbi masolasi beallitasokat. 

4 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 Adja meg a peldanyszamot. 

6 Az eredetiket szinukkel felfele helyezze a lapadagoloba, illetve szinukkel lefele az uveglapra. 

7 Nyomja meg az INDITAS gombot. Amikor befejezodott a masolas, hozza alapallapotba a keszuleket a 
VISSZAALLITAS gomb megnyomasaval. 



Kep ismetlese 



1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a KIMENET gombot. 

2 Az ismetles mod beallitokepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg az Ismetles gombot. 

3 A mod beallitasahoz nyomja meg a Fiiggoleges/vizszintes gombot, majd afel/le nyilak segitsegevel 
adja meg a beolvasasi terulet fuggoleges esvizszintes hosszat, vagy nyomja meg az Adj a meg az ism. 
szel a billentyuzettel gombot, ennek hatasara megjelenik egy elougro kepernyo, amelyen 
megadhatja az erteket az erintokepenyo gombjai segitsegevel. 

Nyomja meg az AUTO gombot, ha azt szeretne, hogy a keszulek az egyenlo ismetlesi teruletet 
automatikusan az uveglapra helyezett eredeti meretere allitsa be, es kapcsolja be a nem kepi terulet torlese 
funkciot. 

Az eredeti meretetol fuggo, a leheto legtobb ismetles megadasahoz nyomja meg a 2 ismetles, a 
4 ismetles vagy a 8 ismetles beallitasok egyiket. 

4 A kimenetvalasztasi kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 Adja meg a tovabbi masolasi beallitasokat. 

6 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

7 Adja meg a peldanyszamot. 
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8 Helyezze az eredetiket az uveglapra szinukkel lefele. 

Ha megadta az AUTO vagy a 2/4/8 ismetles beallitast, a masolas alatt hagyja nyitva a 
dokumentumfedelet. 

9 Nyomja meg az INDITAS gombot. Amikor befejezodott a masolas, hozza alapallapotba a keszuleket a 
VISSZAALLITAS gomb megnyomasaval. 

Keret/hajtas torlese 

1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a KIMENET gombot. 

2 A keret-/hajtastorles beallitokepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a Keret/haj tas torlese 
gombot. 

3 Nyomja meg a Keret torlese (minden oldalon) vagy a Keret torlese (oldalankent) 
gombot, majd adjon meg egy erteket, vagy hasznalja az alapertelmezett beallitast. 

4 Nyomja meg a Ha j tas torlese gombot, majd adjon meg egy erteket, vagy hasznalja az alapertelmezett 
beallitast. 

5 A beallitas befejezesehez es a kimenetbeallitasi kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

6 Adja meg a tovabbi masolasi bealh'tasokat, vagy a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

7 Adja meg a masolatok meretet es a peldanyszamot. 

8 Az eredetiket szinukkel felfele helyezze a lapadagoloba, illetve szinukkel lefele az uveglapra. 

9 Nyomja meg az INDITAS gombot. Amikor befejezodott a masolas, hozza alapallapotba a keszuleket a 
VISSZAALLITAS gomb megnyomasaval. 

Automatikus elrendezes 

1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a KIMENET gombot. 

2 Nyomja meg az Automatikus elrendezes gombot, ha szeretne az eredeti kepet a masolatpapir 
kozepere hozni. 

3 Adja meg a tovabbi masolasi bealh'tasokat, vagy a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

4 Adja meg a masolatok meretet es a peldanyszamot. 

5 Az eredetit szinevel felfele helyezze a lapadagolo talcajara, illetve szinevel lefele az uveglapra. Figyeljen arra, 
hogy ne ferden helyezze el. Az uveglap hasznalatakor ne csukja be a dokumentumfedelet. 

6 Nyomja meg az INDITAS gombot. Amikor befejezodott a masolas, hozza alapallapotba a keszuleket a 
VISSZAALLITAS gomb megnyomasaval. 

Teljes kepi teriilet 

1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a KIMENET gombot. 

2 Nyomja meg a Tel j es kepi teriilet gombot, ha azt szeretne, hogy a kep teljesen a papirszeleig 
masolodjon. 

3 Adja meg a tovabbi masolasi bealh'tasokat, vagy a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

4 Adja meg a masolatok meretet es a peldanyszamot. 

5 Az eredetiket szinukkel felfele helyezze a lapadagoloba, illetve szinukkel lefele az uveglapra. 

6 Nyomja meg az INDITAS gombot. Amikor befejezodott a masolas, hozza alapallapotba a keszuleket a 
VISSZAALLITAS gomb megnyomasaval. 

Kepeltolas/kicsinyi'tes es eltolas 

1 Adja meg a fokepernyon a ketoldalas modot (1 M, 1^2, 2M, 2^2) es a masolat meretet. 

2 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a KIMENET gombot. 

3 A kepeltolas beallitokepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a Kepeltolas gombot. 

4 Nyomja meg a Kepeltolas gombot (vagy ha a kep vesztesege valoszinusitheto, akkor a kicsinyites 
es eltolas beallitast). 

5 Az eltolas helyenek megadasahoz nyomja meg az ELULSO, a HAT SO vagy a MINDKET OLDAL beallitast. 
Ha be van allitva a Brosura vagy a 2 ismetles mod, hasznalhatova valik az oldalkoz beallitast. 

6 Az eltolas iranyanak megadasahoz nyomja meg az ELT . FEL, az ELT . LE.azELT. JOBBRAvagyaz 
ELT. BALRA gombot. 
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7 Irja be az erintokepernyo gombjaival az eltolas erteket a 0 mm - 250 mm tartomanyban. 

8 A kimenetvalasztasi kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

9 Adja meg a tovabbi masolasi bealh'tasokat, vagy a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

10 Adja meg a peldanyszamot. 

11 Az eredetiket szi'nukkel felfele helyezze a lapadagoloba, illetve szi'nukkel lefele az uveglapra. 

12 Nyomja meg az INDITAS gombot. Amikor befejezodott a masolas, hozza alapallapotba a keszuleket a 
VISSZAALLITAS gomb megnyomasaval. 

Belyegzo / atfedes 

1 A kimenetvalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a KIMENET gombot. 

2 A belyegzo/atfedes bealh'tasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a Belyegzo/atf ed.es 
gombot. 

3 Nyomja meg a kivant belyegzest (BELYEGZO, SZAMOZAS BEALLITASA, 0LDALSZAM0ZAS, 
DATUM/ 1 DO, VIZJEL es VIZJEL SZAMOZASA), ennek hatasara megjelenik a kovetkezo kepernyo. 

Az egyes kepernyokon a kijelolt belyegzes megfelelo tipusat lehet megadni. 

4 Adja meg a megfelelo poziciot, meretet stb. a kepernyon megadott lehetosegeknek megfeleloen, majd a 
belyegzo/atfedes beallitasi kepernyojere valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

Az atfedesi funkcio beallitasahoz nyomja meg az ATFEDES gombot, ennek hatasara a beallitas kijelolodik. 

5 A kimenetvalasztasi kepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

6 Adja meg a tovabbi masolasi bealh'tasokat, vagy a fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

7 Az ATFEDES beallitasaval a tarolasi mod automatikusan beallitodik, az automatikus papirvalasztas es az 
automatikus meretezes kikapcsolodik. Adja meg a megfelelo ketoldalas modot, a lencsemodot, valamint a 
masolat meretet, majd adja meg a peldanyszamot. 

8 Az eredetiket szi'nukkel felfele helyezze a lapadagolo talcajara, illetve szinukkel lefele az uveglapra. 
Ha be van allitva az ATFEDES , vegezze el az alabbi beolvasasi muveletet. 

a Helyezze az atfedeskent hasznalando eredetit a lapadagolo talcajara vagy az uveglapra, majd a 
beolvasas megkezdesehez nyomja meg az INDITAS gombot. 

b A masodik es kesobbi oldalakra kerul az atfedes a nyomtatas soran. Helyezze ezeket a lapadagolo 
talcajara vagy az uveglapra, majd nyomja meg az INDITAS gombot. 

Megjegyzes Az eredetiket az oldalszamozas sorrendjeben helyezze es olvassa be. 

c Amikor elkeszult a beolvasasi feladat, nyomja meg a TAROLAS gombot, ezzel megszunteti a kijeloleset, 
azaz kikapcsolja a tarolasi modot. 

9 Nyomja meg az INDITAS gombot. Amikor befejezodott a masolas, hozza alapallapotba a keszuleket a 
VISSZAALLITAS gomb megnyomasaval. 

Papi'r betoltese 

A kesziilek felhasznalo altal alh'thato talcai: a 2. talca (500), 
a 3. talca (500) es a 4. talca (1500) 

1 Huzza ki a tobbfunkcios egyseg talcajat, majd helyezzen papirt a talcaba ugy, hogy a pondorodo oldala 
nezzen felfele. 

Toltson be Ledger, Legal, Letter, Letter-R vagy 5,5 x 8,5 huvelyk (alio tajolasu) meretu papirt. 
A papirkoteg nem erhet a piros vonal fole. 

2 A talca elejen es vegen talalhato zold karokat tolja a papirkoteg szelehez. 

3 Amikor a papir megfeleloen el van helyezve, tolja vissza teljesen a talcat a tobbfunkcios egysegbe. 
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HCI (nagy kapacitasu adagolotalca: Q3637A/Q3638A), szervizben 
alh'thato, 5. talca (4000) 

1 Nyissa ki a HCI egyseg fedelet (hajtsa fel). 

2 A HCI egyseg elejen talalhato zold papirbetoltogomb megnyomasaval engedje le az also lemezt. 

3 Toltse be a papirt a HCI egysegbe ugy, hogy a pondorodo oldala nezzen lefele (lasd a megjegyzest). 

4 Addig ismetelje a 2. es 3. lepest, amig az also lemez mar nem tud lejjebb menni. 
A papi'rkoteg nem erhet a kampo szintje fole. 

5 Amikor a papi'rkoteg megfeleloen el van helyezve a talcaban, csukja vissza a HCI egyseg fedelet. 
A papi'r betoltesevel kapcsolatos tovabbi tudnivalokat lasd: „Papir betoltese", 190. oldal. 

Megjegyzes Tepofules papir betoltese eseten ugyeljen arra, hogy a fulek a talca hatso oldalara essenek (ne az elejere, ahol a 

papirbetolto gomb van), es jobbra logjanak ki, ne a HCI egyseg pantos oldalanal. 

Toner betoltese 



FIGYELEM! A tonert ne tartsa gyermekek altal elerheto helyen. Ha a helytelen kezeles kovetkezteben toneranyag kerul 
a levegobe, legyen elovigyazatos, ne lelegezze be, illetve ne engedje a szembe vagy a borre keriilni. 
A tonerrel kapcsolatban tovabbi biztonsagi tajekoztatast az anyag biztonsagi adatlapjan talal. Az anyag 
biztonsagi adatlapja szakmai celu alkalmazasraa kovetkezo helyen talalhato: http://www.hp.com/go/msds. 



Megjegyzes A toner a keszulek mukodese kozben is cserelheto. 

1 Nyissa ki a toner szerelonyilasat, es tolja elore a tonerpalack rogzi'tokarjat. 

2 Huzza ki a tonerpalack fiokjat, majd emelje ki az Ores tonerpalackot. 

3 Razassal keverje fel az uj tartalyban a tonert, majd vegye le a palackrol a kupakot. 

4 Tegye be az uj tartalyt a tonerfiokba, kozben a tartaly hatso reszet igazitsa a fiokhoz. 

5 Nyomja vissza a tonerfiok rogzitokarjat, majd tolja vissza eredeti allasaba a tonerfiokot. 

6 Csukja be ki a toner szerelonyilasat. 

7 Adja le ujrafelhasznalasra vagy a vonatkozo kornyezetvedelmi eloirasoknak megfeleloen dobja ki az Ores 
palackot. 

VIGYAZAT! A keszulek kepminosegenek megorzese erdekeben csak olyan szamu tonerpalackot hasznaljon, amely a szerelonyi'las 

belsejere ragasztott ci'mken szerepel. 
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Fo kezeloi mod 



A fo kezelo szamara 164 

A fo kezeloi mod elerese 164 
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A fo kezelo szamara 



A fo kezelo ki van kepezve az osszes olyan kulonleges fo kezeloi funkcio hasznalatara, amelyek az altalanos 
felhasznalok szamara nem hozzaferhetoek. Ilyenek peldaul a keszulek altalanos mukodesenek, teljesitmenyenek 
es szervizadatainak figyelese, a kesziilek beallitasainak modositasa, valamint a felhasznaloi tevekenysegek 
szabalyozasa szamlazasi celbol. 

A kesziilek telepitesekor altalaban a szerviz szakembere egyedi, 4 szamjegyu fo kezeloi jelszot allit be. Ha a 
szerviz nem allitotta be az egyedi kodot, a keszulek nem jelem'ti meg a fo kezelo jelszavat kero kepernyot a fo 
kezeloi mod eleresekor, nem kell a fo kezeloi jelszo. A fo kezelonek egy, a szerviz altal beallitott, 8 jegyu 
masolasmonitor fokodot kell megadnia a masolasmonitor funkciok eleresehez, valamint a heti idozitesi funkciok 
eleresehez egy, a szerviz altal beallitott, 4 jegyu idozitesi fokodot kell megadnia. 



Megjegyzes A fo kezeloi mod biztonsaga erdekeben ajanlott, hogy alh'tson be egyedi fo kezeloi jelszot, masolasmonitor fokodot 

es heti idozitesi fokodot, ezeket orizze biztonsagos helyen. 

• A fo kezeloi modban nem hasznalhato a sugo 



A fo kezeloi mod elerese 

1 A Sugo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a vezerlopanel SUGO gombjat. 



Sugo nod 
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2 Nyomja meg a Sugo kepernyon a FO KEZELOI MOD gombot. 



Fo kezeloi jelszo megadasa 
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Ha a szerviz beallitotta a negyjegyu fo kezeloi jelszot, megjelenik a Fo kezeloi jelszo megadasa kepernyo. 
Ha nem alh'totta be a szerviz a jelszot, a fo kezeloi mod kepernyoje jelszo megadasa nelkul megjelenik. 
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3 Ha megjelenik a F6 kezeloi jelszo megadasa kepernyo, adja meg a negyjegyu fo kezeloi jelszot az 

erinitokepernyo gombjainak hasznalataval. A fo kezeloi mod kepernyo megjeleni'tesehez nyomja meg az OK 
gombot. Ha ervenytelen a fo kezeloi jelszo, forduljon a szervizhez. 



Fo kezeloi nod menu 

Valassza ki az a 1 abb i elenek egyiket 


H| 1) Kezdeti rendszerbeallftasok 


|[ 6j Papfrtrpus/kul. neret beall. j|j 


H'^J Masolo kezdeti beall ftasok 


|[ 7 J Ki jel.kontraszt/gonbh. beall. jjjj 


1 1| 3) Felhasznalo beall. nod 


1 8) Fo kezeloi adat beall. 


1 _£j Masolasi nonitor funkciobeal 1. 


Ifj) Heti idozfto 


l : B-3) Feladatnenoria zarol as/tor les 


1 1 0 1 Vezerlopanel beall ftasa 


a 


VISSZA 



4 A fo kezeloi mod kepernyojenek 11-20. menujenek megjeleni'tesehez nyomja meg a lefele mutato 
nyilgombot. 

Afo kezeloi mod kepernyojenek 1-10. menujehez valo visszatereshez nyomja meg a felfele mutato 
nyilgombot. 



Fo kezeloi nod menu 


11 j Auton. talcakiv. beallftas | 


|[ 16) 2. oldali lencsek all ftasa 


1 S 1 Keszenlet beall ftasa | 


1 17) Befejezoegyseg beall ftasa 


13) Henoriakapcsolo beallftas 


1 18) Herevlenez-kezelesi beallftas jj| 


14 j Gepkezelesi 1 ista nyomtatasa | 
1 5 J Jelszo beall ftasa [ 


Nem kepi ter. tori, beall. 


a 
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5 Modositsa a beallitasokat a fo kezeloi mod kepernyojen a kovetkezo oldalakon leirtak szerint. Ervenytelen 
jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 



Menuterkep 



Menu 


Almenii es beallitasi lehetosegek 


1 Kezdeti rendszerbeallitas 


1 Ido/datum bealh'tasa aktualis ido; beallitasi ido; nyari idoszamitas be/ki; idoelteres 

2 Nyelv kivalasztasa amerikai angol 

3 IP-cim bealh'tasa: IP-ci'm; alhalozati maszk; atjaro ci'me; kommunikacio sebessege 


2 Masolo kezdeti bealh'tasa 


Masolasi mod: automatikus lapadagolo; 1M ; 1^2; 2M ; 2^2 

Masolat surusege: automatikus megvilagitas; kezi 

Lencsemod: automatikus meretezes; meretarany 0,25 - 4,00 

Masolat merete: automatikus papirvalasztas; 2, 3, 4. talcak vagy az 1 . talca 

Kimenet: kimeneti menu; tuzes-rendezes; rendezes 

Funkcio: specialis eredeti; elforgatas kikapcsolasa 


3 Felhasznaloi beallitasi mod 


1 1. felhasznaloi surusegi szint bealh'tasa: sotet / vilagos, 16szint 

2 2. felhasznaloi surusegi szint beallitasa: sotet / vilagos, 16 szint 

3 Lencsemod felhasznaloi meretarany-beallitasa: 1. felhasznaloi; 2. felhasznaloi; 3. felhasznaloi 
(meretarany 0,25 - 4,00) 
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Menu 


Almenii es beallitasi lehetosegek 


4 Masolasmonitorfunkcio beallitasa 


1 Masolasmonitor adatok szerkesztese: modositas; hozzaadas; torles; szamlalo nullazasa 

2 Masolasmonitor szamlalojanak visszaallitasa IGEN; NEM 

3 Masolasmonitorfunkcio beallitasa: masolasmonitor bekapcsolva; masolasmonitor kikapcsolva; 
azonnal; a feladat utan; figyelmeztetes 


5 Feladatmemoria zarolasa/torlese 




6 Papirtipus/kulonleges meret beallitasa 


Papirtipus: nehez, konnyii, egyeni, tepofules, cimke, sima, ujrafelhasznalt, szines, durva, 
bankposta, karton, elolyukasztott, elonyomott, fejleces 

Specialis meret: STD meret; STD meret (specialis); egyedi meret; szeles papir 


7 Kijelzo kontraszt/gombhang beallitasa 


Kijelzo kontrasztja, hattervilagitas kontrasztja; hangero 


8 F6 kezeloi adatok beallitasa 


Nev; to kezelo telefonszama 


9 Heti idozito 


1 Heti idozito ki/be beallitas be; ki 

2 Idozites beallitasa: bekapcsolt allapot ideje; kikapcsolt allapot ideje 

3 Idozito ki/be beallitasa: be; ki 

4 Ebedido-kikapcs. beallitasa ervenyes; nem ervenyes 

5 Idozites megszakitasi jelszavanak beallitasa negyjegyii jelszo 


10 Vezerlopanel beallitasa 




11 Ai itnm^itiki it; tploaki\/plp^7tp^ hpalh't^Q^i 


pi itnmntiki tplopkiup la^yta^ pi itntnptiki i<5 nani'n/alpQ7t?iQ kpnpQnlnin ■ hp' ki 

Talcaprioritas: 2.talca, 3.talca, 4. talca, 5. talca esaz 1. talca 


1 2 Keszenlet beallitasa 


Automatikus energiatakarekossag: 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240 
Automatikus leallitas: — , 30, 60, 90, 120, 240 
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Menu 


Almcnu es bealhtasi lehctosegek 


1*3 MpmnrinknnfQnlri Konlh'tncn 
IO Ivlcl ] IUI ldr\dfJUoUIU UfcrdlllldJad 


1 IHrWrhS t/iQC7£i£illit£iO!a 

I IUUZ.IIU VIOCJZLddlllldCja 




2 Visszaalh'tas gomb funkcioja 




O AU IU 1 1 IdLI r\Uo lalJaUaLJUlU cl cUcll 1 Id Ido . 




f rtSldUdllllfcili luMd dULUIlldUftUb eiurnvdod ^oUJ 




R RpfpiPTfS mfSH tplipQPn itj"im£itiki iq 

U LJC ICJCZ.U MIUU LCIJCoCM dULUM IdLI r\Uo 




P, K"p7Hpti ki ilr l QQ7nmldiln hpillpQ7tPQP 




7 ErGdeti kulso tGrulGtenek torlGse 




8 ai itnmatiki i>5 lanarlannln kprpttnr|pQ.pnpk ki\/ala^7tac.a 

U aULU 1 1 Id 11 r\U o la|JaUaJJU 1 U r\CI CILUI ICOCI ICI\ r\IValao£ laoa 




9 Automatikus talcavaltas 




1 C\ MciQnlrM i\/pn ai itr\rrmtiki iq ncirMrkk/cilciQ7tciQci 
IU IVIdouiUUvey dUlUI 1 IdlltMJo UdUII l\IVdldO£.ldod 




1 1 Ai itnmatiki lanarlannlo ai itnmatiki jq. nanirv?)lpi=i7t?i=iPi 

i i nuiui i idiirxuo lapauay u i u quiui i idiirvuo ^JdjJii wQiaoLiaoa 




19 Ma^nlniiupn fii itrtmatiki mprptP7P i 5P 
i £. iviaouiuuvcy au iui i idiir\uo 1 1 ici ciciicoc 




13 Automatikus lapadagolo automatikus rnGrstGZGS© 




1 4 Tp|ppki\/nlnQ7tnQ pi itnrrmtiki iq naniV\/nlpQ7tnQ kikpnpQnlpQnknr 

I H- I dlUdrM VdldoZ-ldo dULUI 1 ldllr\Uo |Jd|JII VdldoZAdo Mr\apuoUlaoar\U I 




1S Ma^nlni ivpn prpdpti mprpt p^IpIprp 
i u i v laou i uu vcy ci cucu nicici colic icoc 




1 A i itnmati ki iq IcirmHanrJA orpHpti mprpt oq7IpIpqp 
IU nU LU 1 1 Idll i\Uo lapauayuiu clcucll lllcicL co£lclCoc 




17 QQnlriM\/pn orpHpti mprpt ciq7IoIpqp fkiQ mprpt^ 
I / IVIaoUIUUVcy clcucll Miclcl coilclcac \t\lo lllcltJLy 




18 Elforgatas 




19 Tuzgs mod visszaallitasi funkcioja 




20 FGladatGltolasos mukodGS 




0~\ Pnk/tcitnlcinnQ n\/nmtntciQ 
^ i ruiyidiuidyua i lyuniLcu&o 




22 Billontyuhang 




23 1 SHOTjGlzGsi ido 




OA k"pQ7Pnlpt kpnprn\/*S 

CJ-r l\CoZ.Cl lid rvGLJGl i lyu 




25 INDITAS gomb zarfunkcioja 




26 ALLJ gomb funkcioja 




27 Brosuramasolat automatikus kivalasztasa 




OR KA Qr*lnQmr*nit/"ir ip|Q7n\/n 

L.O IVIdoUldol 1 IUI II IUI Jcl£ji.dvd 




0Q Nvilnnmhn^ mnrin^ita^ (kpnpltnla<^^ 
<— i n y ny ui 1 1 uuo niuuuoiiao \i\c|jciLuiao/ 




30 1 lap kimGnoti iranya 




ft1 Mncrilnci fplnHnt monc7nk[tn5n 
O I IVIdoUldol leldUdL 1 1 lcy£ji.dl\lld£jd 




RO MdiQnldiQmr^n itnr ipIq7 r\ monaHnQi [Hpip 

O ^1 IVIdoUldol 1 IUI IILUI JCIOZ.U IllcydUdSal IUcJc 




ftft l-lnnn fninr-Q nnmr/fpQtpk plnknHnQ^ 
OO rial ly \\ III luo Ud(JII / lcaict\, cldt\dUdoy 




34 Tartalok fGladat masolasa funkcio 




35 Bsolvasas iGallasa talca kihuzasara 




3fi Olrlal 1 ^??)^! hpK/pnpk mnrlnQj'taoa (hrn^i'iral 
uu uiuaioiai ii iicjiycjiicjr\iiiuuuoi laoa \u \ uoui dy 




37 Nyomtatast tilto idozitGS 




38 KONYVJELZO funkcio 




39 AtfcdGsi kep torlGSG 




*-+u I — I cucu iidiiyd/ rxuicoi 1 1 luujd 




4 1 t\Gpiaroias Toiyiaiasa ^hv) 




42 KcpGlohivas folytatasa(SRV) 




43 KilGp6s iranya 


i *"fr vjc|jr\c^.cicoi Moid I ly ui 1 1 laicioa 


1 Fplarlatmpmnrifi li^ta 

i i ciquuu i I ci i iui id Moid 




2 FGlhasznalokGZGlo lista 




3 Masolasmonitor-kGZGlo lista 




4 Fontminta lista 


15 Jelszo beallitasa 


1 F6 kGZGloi jolszo 


16 2. oldali lencsek allitasa 


— , -0,1 szazalGk, -0,2 szazalGk, -0,3 szazalck 
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Menu 


Almenu es bealh'tasi lehetosegek 


17 Befejezoegyseg beallitasa 


1 Tuzo es hajtas utkozobeallitasa 

2 Hajtas utkozojenek beallitasa 

4 Lyukaszto beallitasa 

5 Haromszoros hajtas helyzetbeallitasa 

6 2 helyen tuzes dolesi beallitasa 


18 Merevlemez-kezelesi bealh'tas 


1 Jelszolista/torles 

2 Feladat automatikus torlesi idejenek beallitasa 

3 Merevlemez tarhely merete 


19 Nem kepi terulet torlesenek beallitasa 


Automatikus; ferde torles; negyszog torles 

Eredeti suruseg; sotet+; sotet; normal; vilagos; vilagos+ 



1. kezdeti rendszerbeallitas 

Adja meg a keszuleken a kezdeti beallitasokat. 

• ido/datum beallitasa: aktualis datum es ido, nyari idoszamitas, idoelteres 

• nyelv kivalasztasa: LCD kijelzo nyelve (angol) 

• IP-cim beallitasa: a szami'togeprol elerheto IP-cim 

• e-mail atviteli bealh'tas: a keszulek problemaja vagy kellek kerese eseten tajekoztatando e-mail cim. 

1. Datum es ido beallitasa 

Adja meg az aktualis datumot es idot, a nyari idoszamitast es az idoelterest. 

• alapertelmezett bealh'tas: nyari idoszamitas kikapcsolva 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a to kezelo negyjegyu jelszavat, majd a to kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

2 A rendszer kezdeti beallitasi menujenek megjelenitesehez nyomja meg az 1 Kezdeti 
rendszerbeallitasok gombot, majd a datum- es idobeallitasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg 

al Datum es ido beallitasa gombot. 

3 Allitsa be az idot. 

A keszulek altal mutatott ido a felso sorban jelenik meg, datum, honap, ev es ido szerinti sorban 

(24 oras rendszerben). Az also sorban a kiemelt reszt lehet modositani a kepernyon megjeleno gombokkal. 

A kiemelt resznek a megvaltoztatando szamra valo athelyezesehez nyomja meg a BEALLITAS gombot. 

4 A nyari idoszamitasi funkcio bekapcsolasahoz nyomja meg a Nyari ido gombot, ezzel kijeloli. Az aktualis 
ido egy oraval eltolodik. 

5 Az idoelteresi beallitast annak erdekeben lehet megadni, hogy e-mail erkezesenel meg lehessen allapitani az 
idoelterest. 

A funkcio bealh'tasahoz hajtsa vegre az alabbi lepeseket: 

a Az idoelteres beallitasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg az Elt . ido beall . gombot. 

b Nyomja meg a a „+" jelet, ha a helyi ido az altalanos ido elott van, illetve a „-" jelet, ha a helyi ido 
kesobb van. 

c A kepernyon megjeleno gombok segitsegevel irja be az altalanos ido es a keszulek telepitesi helyenek 
ideje kozotti elterest, pi. ha 6 oraval kesobb van, mint az altalanos ido, irja be: ,,-0600". 

6 Az aktualis idonek a bealh'tott idore frissitesehez es a rendszer kezdeti bealh'tasi meniijere valo 
visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

7 A rendszer kezdeti beallitasi menujere valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

8 A to kezeloi mod kepernyo visszaallitasahoz nyomja meg a VISSZA gombot. 

9 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 
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2. Nyelv kivalasztasa 

Valassza ki az LCD-kijelzon hasznalt nyelvet (angol). 
• alapertelmezett beallitas: amerikai angol 

1 A Sugo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

2 A rendszer kezdeti beallitasi menijjenek megjelenitesehez nyomja meg az 1 Kezdeti 
rendszerbeallitasok gombot, majd a nyelwalasztasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a 

2 Nyelv kivalasztasa gombot. 

3 Valassza ki a kivant nyelvi modot. 

4 A beallitas befejezesehez es a rendszer kezdeti beallitasi menujere valo visszatereshez nyomja meg az OK 
gombot. 

5 A fo kezeloi mod kepernyo visszaallitasahoz nyomja meg a VI SS ZA gombot. 

6 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

2. Masolo kezdeti beallitasok 

A kezdeti beallitasok azokat a beallitasokat jelentik, amelyek a keszulek bekapcsolasakor, az idozitett modon 
alapallapotba alias utan, illetve az ALAPHELYZETBE ALLITAS gomb megnyomasakor automatikusan 
megjelennek a kijelzon. A to kezelo modositani tudja ezeket a beallitasokat. A kovetkezo reszt ezt ismerteti. 

Telepiteskor a fo kepernyo a kovetkezo beallitasokat mutatja: 



Kezdo beallitas 


Masolasi mod 


1M 


Masolat surusege 


automatikus megvilagitas 


Lencsemod 


1:1 


Masolat merete 


automatikus papirvalasztas 


Kimeneti mod 


eltolasos rendezes 



Kimeneti mod: eltolasos rendezes 

Ha a fo kezelo modositja a kezdeti beallitasokat, az iij kezdeti beallitasok fognak megjelenni a keszulek 
bekapcsolasakor, az idozitett modon alapallapotba alias utan, illetve az ALAPHELYZETBE ALLITAS gomb 
megnyomasakor. 

A fo kezelo a kovetkezo kezdeti beallitasokat tudja modositani: 



Masolasi mod 


ADF; 1M; 1^2; 2>2; 2^1 


Masolas suruseg 


automatikus megvilagitas; kezi 


Lencsemod 


automatikus meretezes; meretarany 0,25 - 4,00 


Masolat merete 


automatikus papirvalasztas: 1 , 2, 3. vagy a 4. talca 


Kimeneti mod 


nines rendezes; rendezes; csoport; tuzes/rendezes; tuzes es hajtas; hajtas; 
lyukasztas; haromszoros hajtas; boritolap 


Specialis eredeti 


eredeti iranya; szoveg/kep javitas; specialis eredeti; eredeti forma 


Elforgatas 


kikapcsolva 



A beallitasi muveleteket a kovetkezo oldalak ismertetik. 



Aleggyakrabban hasznalt beallitasokat telepiteskor adjak meg. A keszulek beallitasainakbarmilyen modositasa elott 
gyozodjon meg arrol, hogy tudataban van a modositas altalanos es hosszu tavu kovetkezmenyeivel. 

1 A Sugo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 
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2 A keszulek kezdeti beallitasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a 2 Masolo kezdeti 
beallitasa gombot. 

3 Adja meg mindegyik modhoz a kezdeti beallitasokat. 

Nyomja meg az ADF gombot az automatikus lapadagolo ki- vagy bekapcsolasahoz. 

A keszulek az itt megadott beallitasokra all vissza, kiveve abban az esetben, ha a 4. szamu memoriakapcsolo 
feladatmem. autom. eloh. (30) be van kapcsolva, es meg van adva a 30. sz. feladatmemoria. 

4 A beallitas befejezesehez es a fo kezeloi mod kepernyojere valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

3. felhasznaloi bealli'tasi mod 

2 felhasznaloi surusegi szint es 3 felhasznaloi nagyitasi szint beallitasa. 

1. Elso felhasznaloi surusegi szint beallitasa 

Keszi'tsen masolatmintakat a 16 surusegi szinten a vilagostol a normal, illetve a normal szinttol a sotet fele 

haladva, majd allitsa be a kivant megvilagitast, es programozza be FELH. 1 beallitaskent. 

A beprogramozott masolasi suruseget a fokepernyon a FELH. 1 beallitast valasztva lehet elohivni. 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

2 A felhasznaloi bealli'tasi mod menujenek megjelenitesehez nyomja meg a 3 . Felhasznalo beall. 
mod gombot, majd az elso felhasznaloi surusegi szint beallitasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja 
meg a 1 . tarolt. kontr. beall . gombot. 

3 Helyezze az eredetit az iiveglapra, illetve a lapadagolo talcajara. 

4 A beprogramozando surusegi szint beallitasahoz nyomja meg a Sotet+ vagy a Vil . gombot. 

5 Nyomja meg a Szaml 1 - 4,aSzam2 5 - 8,aSzam3 9 - 12,aSzam4 13 - 16vagyaKont. 
beal . 1 gombot, majd nyomja meg az INDITAS gombot. A keszulek egy mintalapot keszit a suruseg 
szintjeirol. 

6 Valassza ki a kivant megvilagitast a mintalaprol, majd irja be a suruseg szintjet az erintokepernyo gombjainak 
hasznalataval. 

7 A beallitas befejezesehez es a felhasznaloi beallitasi mod menijjere valo visszatereshez nyomja meg az OK 
gombot. 

8 A fo kezeloi mod kepernyo visszaallitasahoz nyomja meg a VI SS ZA gombot. 

9 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

2. Masodik felhasznaloi surusegi szint beallitasa 

Keszi'tsen masolatmintakat a 1 6 surusegi szinten a vilagostol a normal, illetve a normal szinttol a sotet fele 

haladva, majd allitsa be a kivant megvilagitast, es programozza be FELH. 2 beallitaskent. 

A beprogramozott masolasi suruseget a fokepernyon a FELH. 2 beallitast valasztva lehet elohivni. 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

2 A felhasznaloi beallitasi mod menujenek megjelenitesehez nyomja meg a 3 . Felhasznalo beall. 
mod gombot, majd a masodik felhasznaloi surusegi szint beallitasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja 
meg a 2 . tarolt. kontr. beall . gombot. 

3 Helyezze az eredetit az iiveglapra, illetve a lapadagolo talcajara. 

4 A beprogramozando surusegi szint beallitasahoz nyomja meg a Sotett vagy a Vil . gombot. 

5 Nyomja meg a Szaml 1 - 4,aSzam2 5 - 8,aSzam3 9 - 12,aSzam4 13 - 16vagyaKont. 
beal . ## gombot, majd nyomja meg az INDITAS gombot. A keszulek egy mintalapot keszit a suruseg 
szintjeirol. 

6 Valassza ki a kivant megvilagitast a mintalaprol, majd irja be a suruseg szintjet az erintokepernyo gombjainak 
hasznalataval. 

7 A beallitas befejezesehez es a felhasznaloi beallitasi mod menijjere valo visszatereshez nyomja meg az OK 
gombot. 

8 Afo kezeloi mod kepernyo visszaallitasahoz nyomja meg a VISSZA gombot. 

9 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 
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3. Lencsemod felhasznaloi meretarany-beallitasa 

A fokepernyon elerheto tarolt es felhasznaloi meretaranyok hasznalataval kicsinyiteni vagy nagyitani lehet az 
eredeti kepet, hogy elferjen a masolat papirmereten. 

Altalaban a felhasznalok megvaltoztathatjak a Lencsemod felhasznaloi meretarany-beallitasa kepernyo also 
soraban talalhato 3 FELHSZN beallitast. A felso es kozepso sorban levo tarolt beallitasokat a 2-5 DIP SW 
modban lehet beallitani specialis celokra, de altalaban javasolt ezeket valtozatlanul hagyni. 

• beallitasi lehetosegek: felhasznaloi vagy tarolt meretarany 

• alapertelmezett beallitas: FELHSZN 1 : 4,00; FELHSZN2: 2,00; FELHSZN3: 0,50 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

2 A felhasznaloi beallitasi mod menujenek megjelenitesehez nyomja meg a 3 . Felhasznalo beall. 
mod gombot, majd a lencsemod meretarany-beallitasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a 3 . 
tarolt meretezesarany beall. gombot. 

3 Nyomja meg a modositani kivant FELHSZN gombot, majd irja be a meretaranyt a 0,25 - 4,00, 
tartomanyban . 

0,25 alatti meretarany beirasa eseten 0,25 jelenik meg a kepernyon. 
4,00 feletti meretarany beirasa eseten 4,00 jelenik meg a kepernyon. 

4 A beallitas befejezesehez es a felhasznaloi beallitasi mod menujere valo visszatereshez nyomja meg az OK 
gombot. 

5 A fo kezeloi mod kepernyo visszaallitasahoz nyomja meg a VI SS ZA gombot. 

6 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

4. Masolasmonitor funkciobeallitasa 

Ezt a funkciot a fo kezelo csak egy nyolcjegyu masolasmonitor fokod megadasa utan tudja elerni. A 
masolasmonitorral a masolasmonitor-fiokokhoz tartozo jelszavak kezelesevel figyelheti az osszes masolasi 
tevekenyseget. 

Ezzel a funkcioval lehet egyeni felhasznalokra es/vagy fiokokra nezve kovetni a keszulek hasznalatat, valamint 
kizarolag jogosult felhasznalokra korlatozni a hasznalatot. Adott fiokokhoz a masolas mennyisegi korlatozasat is 
meg lehet adni. A masolasmonitor jelszavainak rogzitesere hasznalja a fejezet vegen talalhato Masolasmonitor fo 
kezeloi formanyomtatvanyt. 

A masolasmonitor legfeljebb 1000 masolasmonitor-jelszot kepes tarolni, ezek mindegyike egy-egy kulon fiokot 
kepvisel, amelyeket szamlazasi es nyilvantartasi celokra lehet hasznalni. Az egy-egy fiokhoz rendelt felhasznalok 
szama a hasznalt szamlazasi rendszertol es a kesziileket hasznalo egyenek, illetve szervezeti egysegek szamatol 
fugg. Ha a masolasmonitor be van kapcsolva, a masolas elott egy ervenyes masolasmonitor-jelszot kell megadni. 
A masolas mennyiseget es az egyes fiokok mennyisegi korlatait a kepernyon vizualis formaban meg lehet 
jeleniteni. 

Ha be kell kapcsolni a kesziileken a masolasmonitort, forduljon a szervizhez. 
A kovetkezo beallitasokat lehet megadni a masolasmonitorhoz: 
Masolasmonitor adatok szerkesztese 

• masolasmonitor adatok modositasa, hozzaadasa es torlese, egyeni fiok masolasszamlalojanak nullazasa 
Masolasmonitor altalanos szamlalojanak visszaallitasa 

• az osszes fiok masolatszamlalojanak torlese 
Masolasi monitor funkciobeallitasa 

• a masolasmonitor funkcio be- es kikapcsolasa, azonnali leallitas felteteleinek beallitasa, feladat vegrehajtasa 
utani leallas vagy a masolasi korlat eleresekor figyelmeztetes megjelenitese 

A masolasmonitor beallitasi mod elerese 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 
Ha ervenytelen a fo kezeloi jelszo, forduljon a szervizhez. 

2 Nyomja meg a 4 . masolasmonitor funkcio beallitasa gombot. Ha kod megadasara van 
szukseg, megjelenika masolasmonitor fokodbeirasi kepernyoje. 
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3 irja be a nyolcjegyu masolasmonitor fokodot az erintokepernyo gombjainak segitsegevel, majd a 
masolasmonitor beallitasi menujenek megjelenitesehez nyomja meg az OK gombot. Ervenytelen 
masolasmonitor jelszo beirasa eseten folytassa az ervenyes nyolcjegyu jelszo megadasaval. A 
masolasmonitor fokodjat be lehet alh'tani 8 jegynel rovidebbre is a to kezeloi funkcio 
memoriakapcsolo-beallitasaval. 

4 Valassza a megfelelo masolasmonitor-funkciot, es adja meg a szukseges beallitasokat. 

A masolasmonitor modbol valo kilepeshez nyomja meg a masolasmonitor beallitasi menujeben a VISSZA 
gombot. 

5 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a to kezeloi mod kepernyojen az OK gombot. 

1. Masolasmonitor adatok szerkesztese 

Ennek a beallitasnak a hasznalataval meg tudja jeleniteni a masolatszamlalok es az egyes fiokok masolasi 
korlatainak listajat, modosithat, felvehet vagy torolhet masolasmonitor-adatokat, valamint lenullazhatja az egyeni 
fiokok masolatszamlalojat. 

• masolasmonitor-szam: a to kezelo allitja be 

• masolasmonitor jelszava: egyedi nyolc szamjegybol alio kod, amelyet a to kezelo allit be a felhasznalo 
szamara 

• felhasznalonev: legfeljebb 8 karakter 

• masolasi korlat: 0-999 999 masolat 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a to kezelo negyjegyu jelszavat, majd a to kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

2 Nyomja meg a 4 . masolasmonitor funkcio beallitasa gombot. Ha kod megadasara van 
szukseg, megjelenika masolasmonitor fokodbei'rasi kepernyoje. 

3 Irja be a nyolcjegyu masolasmonitor fokodot, majd a masolasmonitor beallitasi menujenek megjelenitesehez 
nyomja meg az OK gombot. Ervenytelen masolasmonitor jelszo beirasa eseten folytassa az ervenyes 
nyolcjegyu jelszo megadasaval. 

4 Nyomja meg az 1 . Masolasmonitor adatok szerkesztese gombot. Megjelenik a 
masolasmonitor-adatok szerkesztesi kepernyoje. 

Masolasmonitor adatok modositasahoz, hozzaadasahoz vagy torlesehez, illetve az egyeni fiokok 
masolasszamlalojanak nullazasahoz hajtsa vegre az itt leirt lepeseket. 

Masolasmonitor-adatok modosi'tasa 

a A lista jobb oldalan a ▲ vagy T gomb megnyomasaval jelolje ki a modositando masolasmonitor-adatot, 
majd nyomja meg a MODOSITAS gombot. Megjelenik a masolasmonitor-adatok modositasi 
kepernyoje. 

b Nyomja meg a megfelelo elem gombjat, ezzel kijeloli, majd irja be az iij adatokat az erintokepernyo 
gombjainak segitsegevel. 

Jelszo: legfeljebb 8 szamjegy 

Javasoft, hogy vezessen listat az osszes masolasmonitor-jelszoval es fiokszammal. 
Nev : legfeljebb 8 karakter 

Ervenytelen felhasznalonev beirasa eseten folytassa ervenyes nev megadasaval. 

Hatar : legfeljebb 999 999 masolat 

A beallitas befejezesehez, valamint annak ellenorzesehez, hogy ugyanazt a jelszot vagy felhasznalonevet mar 
hasznalja-e masik szamu fiok, nyomja meg az OK gombot. 
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Ajelszo mar hasznalatban van 

Megjelenik a kepernyo, amely figyelmeztet a mar hasznalatban levo jelszora. Uj jelszo megadasahoz nyomja meg 
az IGEN gombot, vagy a NEM gomb megnyomasaval hozzon letre ismetlodo jelszot. 

Ismetlodo jelszo letrehozasa eseten a masolatok szamat a legkisebb szamu masolasmonitor-jelszohoz fogja 
szamolni a keszulek. Nem ajanlott ismetlodo masolasmonitor-jelszavak hasznalata. 

A nev mar hasznalatban van 

Megjelenik a kepernyo, amely figyelmeztet a mar hasznalatban levo nevre. Uj nev megadasahoz nyomja meg az 
OK gombot. 

Masolasmonitor-adatok hozzaadasa 

a Nyomja meg a Hozz . gombot. Megjelenik a masolasmonitor-adatok hozzaadasi kepernyoje. 

b Nyomja meg a megfelelo elem gombjat, ezzel kijeloli, majd irja be az adatokat az erintokepernyo 
gombjainak segitsegevel. 

Jelszo: legfeljebb 8 szamjegy 

Javasolt, hogy vezessen listat az osszes masolasmonitor-jelszoval es fiokszammal. 
Nev : legfeljebb 8 karakter 

Ervenytelen felhasznalonev beirasa eseten folytassa ervenyes nev megadasaval. 

Hatar : legfeljebb 999 999 masolat 

A beallitas befejezesehez, valamint annak ellenorzesehez, hogy ugyanazt a jelszot vagy felhasznalonevet mar 
hasznalja-e masik szamu fiok, nyomja meg az OK gombot. 

Ajelszo mar hasznalatban van 

Megjelenik a kepernyo, amely figyelmeztet a mar hasznalatban levo jelszora. Uj jelszo megadasahoz nyomja meg 
az IGEN gombot, vagy a NEM gomb megnyomasaval hozzon letre ismetlodo jelszot. 

Ismetlodo jelszo letrehozasa eseten a masolatok szamat a legkisebb szamu masolasmonitor-jelszohoz fogja 
szamolni a keszulek. Nem ajanlott ismetlodo masolasmonitor-jelszavak hasznalata. 

A nev mar hasznalatban van 

Megjelenik a kepernyo, amely figyelmeztet a mar hasznalatban levo nevre. Uj nev megadasahoz nyomja meg az 
OK gombot. 

Masolasmonitor-adatok torlese 

a A lista jobb oldalan a ▲ vagy T gomb megnyomasaval jelolje ki a torlendo masolasmonitor-adatot, majd 
nyomja meg a Tories gombot. Megjelenik a torles megerositeset kero kepernyo. 

b A torleshez nyomja meg az IGEN gombot, a visszavonashoz a NEM gombot. 

A masolasmonitor szamlalojanak nullazasa: 

a A lista jobb oldalan a ▲ vagy T gomb megnyomasaval jelolje ki a kivant masolasmonitor-adatot, majd 
nyomja meg a Szaml . vail . gombot. Megjelenik a nullazas megerositeset kero kepernyo. 

b A kijelolt masolasmonitor-adat szamlalojanak nullazasahoz nyomja meg az IGEN gombot, a 
visszavonashoz a NEM gombot. 

5 A masolasmonitor beallitasi menujere valo visszatereshez nyomja meg az adatszerkesztesi kepernyon a 
VISSZA gombot. Ha mas modositas is szukseges a masolasmonitor bealh'tasain, nyomja meg a megfelelo 
1 -3 gombot. 

6 A fo kezeloi mod kepernyo visszaallitasahoz nyomja meg a VI SS ZA gombot. 

7 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

Masolasmonitor altalanos szamlalojanak visszaallitasa 

Az osszes masolasmonitor fiok masolatszamlalojanak torlese 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZEIOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

2 Nyomja meg a 4 . masolasmonitor funkcio beallitasa gombot. Ha kod megadasara van 
szukseg, megjelenik a masolasmonitor fokodbeirasi kepernyoje. 
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3 irja be a nyolcjegyu masolasmonitor fokodot, majd a masolasmonitor beallitasi menujenek megjeleni'tesehez 
nyomja meg az OK gombot. Ervenytelen masolasmonitor jelszo beirasa eseten folytassa az ervenyes 
nyolcjegyu jelszo megadasaval. 

4 Nyomja meg a 2 . Masolasmonitor szamlaloj anak visszaallitasa gombot. Megjelenik a 
masolasmonitor-szamlalo torlesi kepernyoje. 

5 Az osszes szamlalo lenullazasahoz es a masolasmonitor beallitasi menujere valo visszatereshez nyomja meg 
az I GEN gombot, a kilepeshez a NEM gombot. 

Avissza megnyomasa szinten megszakitja ezt a funkciot, es visszater a masolasmonitor beallitasi 
kepernyojere. 

6 Ha mas modositas is szukseges a masolasmonitor beallitasain, nyomja meg a megfelelo 1 - 3 gombot. 

7 A to kezeloi mod kepernyo visszaalh'tasahoz nyomja meg a VI SS ZA gombot. 

8 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

3. Masolasmonitor funkciobealh'tasa 

Ennek a funkcionak a hasznalataval be- es kikapcsolhatja a masolasmonitort, valamint megadhatja, hogy a 
keszulek lealljon-e a masolashatar eleresekor azonnal, vagy varjon az aktualis masolasi feladat befejezodeseig. 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a to kezelo negyjegyu jelszavat, majd a to kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

2 Nyomja meg a 4 . masolasmonitor funkcio beallitasa gombot. Ha kod megadasara van 
szukseg, megjelenik a masolasmonitor fokodbei'rasi kepernyoje. 

3 Irja be a nyolcjegyu masolasmonitor fokodot, majd a masolasmonitor beallitasi menujenek megjeleni'tesehez 
nyomja meg az OK gombot. Ervenytelen masolasmonitor jelszo beirasa eseten folytassa az ervenyes 
nyolcjegyu jelszo megadasaval. 

4 Nyomja meg a 3 . masolasmonitor funkcio beallitasa gombot. Megjelenik a masolasmonitor 
funkcio beallitasi kepernyoje. 

5 A masolasmonitor bekapcsolasahoz nyomja meg a Masolasmonitor BE gombot, a funkcio 
kikapcsolasahoz a Masolasmonitor KI gombot. A kijelolt gomb kiemelve jelenik meg. 

6 Ha azt szeretne, hogy a masolasi hatar eleresekor a keszulek azonnal alljon le, nyomja meg az Azonnal 
gombot. 

Ebben az esetben torlodnek az aktualis feladathoz megadott masolasi beallitasok. Ha a feladatot folytatni 
akarja ugyanazzal a felhasznaloi jelszoval, modositsa a jelszohoz tartozo masolasi hatart, vagy torolje a 
masolatszamlalot. 

Ha azt szeretne, hogy a keszulek az aktualis feladat befejezese utan alljon le, nyomja meg a Fel . utan 
gombot. 

Ha azt szeretne, hogy a masolasi hatar eleresekor csupan figyelmeztetes jelenjen meg, nyomja meg a 

Figyelm. gombot. 

A kijelolt gomb kiemelve jelenik meg. 

7 A beallitas befejezesehez es a masolasmonitor beallitasi menujere valo visszatereshez nyomja meg az OK 
gombot. Ha mas modositas is szukseges a masolasmonitor beallitasain, nyomja meg a megfelelo 1-3 
gombot. 

8 A fo kezeloi mod kepernyo visszaalh'tasahoz nyomja meg a VI SS ZA gombot. 

9 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

5. Feladatmemoria zarolasa/torlese 

Ezzel a funkcioval beprogramozott feladatot lehet zarolni vagy feloldani, illetve torolni. A zarolt feladatokat a 
feladatmemoria zarolasa/torlese kepernyon lathato lakat ikon jelzi. A zarolt feladatok beallitasait nem lehet 
modositani. 

• beallitasi lehetosegek: feladatmemoria zarolasa, feladatmemoria zarolasanak feloldasa, feladatmemoria 
torlese 

• a zarolas/torles mind a 30 tarolt feladathoz hasznalhato 

• az ures gomb azt jelenti, hogy az adott gombhoz nem tartozik programozott feladat 

• **************** - ez a jelzes mutatja, hogy van programozott feladat, de nincsen neve 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 
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2 A feladatmemoria zarolasa/torlese kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 5 . Feladatmemoria 
zarolas/torles gombot. 

Feladatmemoria zarolasa/torlese 

a Nyomja meg a megfelelo feladat szama mellett balra lathato gombot. A nyilgombok hasznalataval lephet 
a kivant feladat szamara, ha szukseges. 

b A megnyomott gomb mellett megjelenik a lakat ikon, ez mutatja, hogy a kijelolt feladat zarolva van. 

A megnyomas hatasara a korabban zarolt feladat zarolasa megszunik, a megnyomott gombrol eltunik a 
zarolas ikonja. 

Feladatmemoria torlese 

a Nyomja meg a torolni kivant feladat szamat. A nyilgombok hasznalataval lephet a kivant feladat szamara, 
ha szukseges. 

b Valassza a TORIES parancsot. A feladatmemoriabol torlodnek a kijelolt programok es a nev. 

3 A beallitas befejezesehez es a fo kezeloi mod kepernyojere valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

4 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi miiveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

6. papi'rti'pus/kulonleges meret beallitasa 

Ennek a funkcionak a hasznalataval a fokepernyon levo mindegyik talca gombjahoz beallithat egy konkret 
papirtipust, illetve megadhat egy specialis papirtipust. Ez olyan esetekben kulonosen hasznos, ha gyakran van 
hasznalatban specialis papir, es mindig egy adott papirtalcaba helyezik. 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyii jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

2 A papirtipus-beallitasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a 6 Papirtipus/kiil . meret 
beall . gombot. 

A papirti'pus beallitasa 

a Nyomja meg a megfelelo talca gombjat, ezzel kijeloli. 
b A papirti'pus kivalasztasahoz nyomja meg a nyi'lgombokat. 

c Menjen a 11 . menube, es az adott talcat tavolitsa el az automatikus kivalasztasi listabol, ha a papirtipus 
nem „ — " vagy sima. 

Specialis meret megadasa 

a A kulonlegesmeret-beallitasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a papirtipus-beallitasi kepernyon 

a Papirmeret-beallit . gombot. 

b Nyomja meg a megfelelo papirtalca gombjat, ezzel kijeloli. 

c Nyomjon meg egy papirmeret-gombot a kijelolt talcahoz valo papirmeret megadasahoz. 

• Valassza a STD . meret beallitast, ha azt szeretne, hogy a keszulek automatikusan ismerje fel a 
talcaba toltott papir meretet, es azt kiirja a talca gombjan. 

Valasszaa STD. meret ( specialis ) beallitast a megadhato papirmeretek helyi menujenek 
megjelenitesehez. A kivant meret megadasahoz hasznalja a helyi menu nyilgombjait. 

• A helyi menu megjelenitesehez nyomja meg az Egyedi meret gombot, majd a nyilgombok vagy 
a szamgombok segitsegevel irja be a papirmeretet. 

Valassza a Szeles papir beallitast a megadhato szeles papirmeretek helyi menujenek 
megjelenitesehez. A kivant szeles meret megadasahoz hasznalja a helyi menu nyilgombjait. 

A kep kezdopoziciojanak kijelolesehez nyomja meg a Belepo el vagy a Kilepo el gombot. 

A helyi menu megjelenitesehez nyomja meg a Meretm. gombot, majd a nyilgombok vagy az 
erintokepernyo szamgombjainak segitsegevel irja be a papirmeretet. 

3 A beallitas befejezesehez es a fo kezeloi mod kepernyojere valo visszatereshez nyomja meg a 
papirtipus-beallitasi vagy a kulonlegesmeret-beallitasi kepernyon az OK gombot. 

4 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 
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7. Kijelzo kontraszt/gombhang beallitasa 

Ennek a funkcionak a hasznalataval beallithatja a vezerlopanel erintokepernyo reszenek vilagossagat, valamint a 
gombnyomasok hangjanak hangerejet. 

1 A Sugo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

2 A kijelzo kontraszt/gombhang beallitasa kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a 7 . ki j elzo 
kontraszt/gombhang beallitasa gombot. 

3 Allitsa be tetszes szerint a kijelzo kontrasztjat, a hattervilagitas kontrasztjat, illetve a hangerot. 

A kijelzo vagy a hattervilagitas aktualisnal halvanyabb megjelenesehez nyomja meg a Halvany gombot, a 
kijelzo vagy a hattervilagitas aktualishoz kepest vilagosabb megjelenesehez nyomja meg a Vilagos 
gombot. 

A gombnyomasokhoz kapcsolodo sipolo hang hangerejenek beallitasahoz nyomja meg a Hal k vagy a 
Hangos gombot. 

4 A beallitas befejezesehez es a fo kezeloi mod kepernyojere valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

A vezerlopanel kontrasztbeallitasa megadhato a Sugo kepernyorol, amennyiben a szerviz szakembere megadta ezt 
a beallitast. A vezerlopanel kontrasztgombjanak megnyomasara megjelenik a kontrasztallitasi kepernyo. Ha 
sziiksege van erre a funkciora, forduljon a szervizhez. 

8. F6 kezeloi adatok beallitasa 

Ennek a kepernyonek a hasznalataval be tudja irni a fokepernyorol megnyitott Siigo kepernyon megjeleno fo 
kezelo nevet es telefonszamat. 

• Beallitasi lehetosegek: 5 szamjegyu telefonmellek megadasa; nev megadasa 8 karakter hosszig 

1 A Sugo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

2 A fo kezelo adatbeallitasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a 8 Fo kezeloi adat 
beallitasa gombot. 

3 Nyomja meg a Nev gombot, ezzel kijeloli, majd az erintokepernyo gombjainak hasznalataval irja be a fo 
kezelo nevet legfeljebb 8 karakter hosszban. 

4 Nyomja meg a Fo kezelo telef onszama gombot, ezzel kijeloli, majd irja be az mellek otjegyu szamat 
adatokat az erintokepernyo gombjainak segitsegevel. Ha a mellek szama 6t jegynel rovidebb, hasznaljon „-" 
jelet az 6t jegyre torteno kiegesziteshez. A szam elejere irt kotojel a Sugo kepernyon szokozkent jelenik 
meg. 

5 A beallitas befejezesehez es a fo kezeloi mod kepernyojere valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

6 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

9. Heti idozito 

Ezt a funkciot a fo kezelo csak egy egyedi, negyjegyu heti idozito fokod megadasa utan tudja elerni. 

A heti idozito a kesziilek egyik kezelesi funkcioja, amely napi vagy ora szinten leallitja a keszuleket, be lehet 
programozni konkretan az ebedidore, hetvegre vagy unnepnapokra, illetve barmilyen idopontra, amikor nincsen 
szukseg a kesziilekre. 

Engedelyezni lehet az idozites megszakitasat is (jelszoval vagy anelkul), hogy a keszulek ideiglenesen azokban az 
idoszakokban is hasznalhato legyen, amikor az idozito funkcio leallitja. 

A heti idozito hasznalatanak feltetelei 

• a csatlakozodugasz legyen bedugva a fali aljzatba 

• a fokapcsolo legyen bekapcsolva 

• legyen helyesen beallitva az aktualis datum es ido 

Ha a heti idozitot be kell kapcsolni a keszuleken, forduljon a szervizhez. A kovetkezo beallitasokat lehet megadni 
a heti idozitohoz: 
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Heti idozito ki/be beallitas 

• az idozito funkcio engedelyezese es tiltasa 
Idozi'tes beallitasa 

• adja meg azokat az idopontokat, amikor a keszulek ki- es bekapcsolodik a het minden napjan vagy egesz 
heten 

Idozito ki/be beallitas 

• adja meg az idozitonek a keszulek munkanapjait, hetfotol vasarnapig es/vagy az adott honap egyes napjaira 
Ebedido-kikapcsolasi beallitas 

• adja meg az ebedidot, mialatt a keszulek kikapcsol, majd visszakapcsol 
Idozi'tes megszakitasi jelszavanak beallitasa 

• az idozites kikapcsolasahoz jelszo hasznalatat keri, es megszabja a hasznalati idot 

Az ido 24 oras rendszerben van megadva, 1 ora az ejfelt koveto elso ora, 24 ora pedig ejfelt jelent. 
Peldaul de. 6 ora megfeleloje 06:00, du. 6 oranak a 18:00 felel meg. 

A VISSZAALLITAS gomb hasznalataval lehet a BEALLITAS erintogombbal megadott szamokat modositani. 
A heti idozito beallitasi modjanak elerese 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyii jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

2 Nyomja meg a 9 . Heti idozito gombot. 

Ha kod megadasara van szukseg, megjelenik a heti idozito fokodbeirasi kepernyoje. 

3 Irja be a negyjegyu heti idozito fokodot az erintokepernyo gombjainak segitsegevel, majd a heti idozito 
beallitasi meniijenek megjelenitesehez nyomja meg az OK gombot. Ervenytelen heti idozito fokod beirasa 
eseten folytassa az ervenyes negyjegyu jelszo megadasaval. 

4 Valassza a megfelelo heti idozitesi funkciot, es adja meg a szukseges beallitasokat. 

5 A heti idozito modbol valo kilepeshez nyomja meg a heti idozito beallitasi menujeben a VISSZA gombot. 

6 A fo kezeloi modbol valo kilepeshez nyomja meg a fo kezeloi mod kepernyojen a VISSZA gombot. 
Megjelenik a fokepernyo. 

1. Heti idozito ki/be beallitas 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

2 Nyomja meg a 9 . Heti idozito gombot. A heti idozito beallitasi menujenek megjelenitesehez irja be a 
negyjegyu heti idozito fokodot, majd nyomja meg az OK gombot. Ervenytelen heti idozito fokod beirasa 
eseten folytassa az ervenyes negyjegyu jelszo megadasaval. 

3 A heti idozito beallitasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg az 1 . Heti idozito ki/be 
beallitas gombot. 

4 A heti idozito bekapcsolasahoz nyomja meg a Heti idozito BE gombot, a funkcio kikapcsolasahoz a 
Heti idozito KI gombot. Az alapertelmezett beallitas a kikapcsolt allapot. 

A kijelolt gomb kiemelve jelenik meg. 

5 A beallitas befejezesehez es a heti idozito beallitasi menujere valo visszatereshez nyomja meg az OK 
gombot. Ha mas modositas is szukseges a heti idozito beallitasain, nyomja meg a megfelelo 1 -5 gombot. 

6 A fo kezeloi mod kepernyo visszaallitasahoz nyomja meg a VISSZA gombot. 

7 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 
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2. Idozi'tes bealh'tasa 

Ezzel a funkcioval a het egyes napjaira vagy az egesz het teljes idejere adhatja meg a ki- es bekapcsolasi idoket, 
mas szoval ugyanazt a ki- es bekapcsolasi idopontot allithatja be a het napjaira kulon-kulon. 

1 A Sugo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

2 Nyomja meg a 9 . Heti idozito gombot. A heti idozi'to beallitasi menujenek megjelenitesehez irja be a 
negyjegyu heti idozi'to fokodot, majd nyomja meg az OK gombot. Ervenytelen heti idozito fokod beirasa 
eseten folytassa az ervenyes negyjegyu jelszo megadasaval. 

3 A heti idozito idopont-bealh'tasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg az 2 . Idozites 
beallitasa gombot. 

4 A kepernyo megjelenesekor mindig a hetfoi bekapcsolasi idopont van kijelolve. 

Adja meg a bekapcsolas orajat ket szamjeggyel (pi. de. 8 ora helyett irja be: 08) es a bekapcsolas percet 
szinten ket szamjeggyel (pi. 7 percnek irja be: 07) az erintokepernyo gombjaival, majd nyomja meg a 
beAllitAs gombot. 

ABEAllitAs gomb ismetelt megnyomasaval tudja atleptetni a bevitelt a hetfoi bekapcsolasrol a hetfoi 
kikapcsolasra, a keddi bekapcsolasra, a keddi kikapcsolasra. 

Ha a bekapcsolas es a kikapcsolas ideje megegyezik, a kesziilek nem fog bekapcsolodni. 

Ha a bealh'tas 00:00 - 00:00, az adott napokon nem tudja beallitani a kesztilek ki- es bekapcsolasat. 

Ha a vasarnapi kikapcsolasi ido bealh'tasakor ismet a hetfoi bekapcsolasi ido jelenik meg, 
folytassa a 7. lepessel. 

5 Ha a het egynel tobb napjara egyuttesen kivanja megadni a ki- es bekapcsolas idejet, nyomja meg a Blokk 
beall . gombot, ezzel megjeleni'ti a heti idozito gyujtoidozitesi kepernyojet. 

6 A kepernyo megnyitasakor a ki- es bekapcsolasi idok mindig 00:00 - 00:00 ertekre vannak bealh'tva. 
Nyomja meg a het beallitani kivant napjainak gombjat. Egyszerre egynel tobb napot is ki lehet jelolni. 

irja be a bekapcsolasi es kikapcsolasi idopontokat az erintokepernyo gombjaival, minden beiras utan nyomja 
meg a BEAllitAs gombot. 

7 A bealh'tas befejezesehez es a heti idozi'to beallitasi menujere valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot 
a heti idozi'to idopont-bealh'tasi kepernyojen, illetve a heti idozito gyujtoidozitesi kepernyojen. Ha mas 
modositas is szukseges a heti idozito bealh'tasain, valassza ki a megfelelo meniielemet az 1-5 gomb 
megnyomasaval. 

8 Afo kezeloi mod kepernyo visszaalh'tasahoz nyomja meg a VISSZA gombot. 

9 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

3. Idozi'to ki/be bealh'tas 

Ezzel a funkcioval egy adott honapra lehet beallitani a keszulek ki- es bekapcsolasat. A ki- es bekapcsolast meg 
lehet adni konkret napokra vagy egyuttesen, az adott honap osszes hetfojetol kezdve az osszes vasarnapig. Az 
alapertelmezett beallitas a gyujtobeallitas: hetfotol szombatig be van kapcsolva, vasarnaponkent ki van kapcsolva. 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

2 Nyomja meg a 9 . Heti idoz ito gombot. A heti idozi'to beallitasi menujenek megjelenitesehez irja be a 
negyjegyu heti idozi'to fokodot, majd nyomja meg az OK gombot. Ervenytelen heti idozito fokod beirasa 
eseten folytassa az ervenyes negyjegyu jelszo megadasaval. 

3 Az idozito ki/be beallitasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a 3 . Idozito ki/be 
beallitas gombot. 

Az aktualis honap napjai a kepernyo bal felen jelennek meg, koztuk ki vannak emelve azok a napok, 
amelyeken akti'v az idozitesi funkcio. 

4 Az idozito adott napon valo be- vagy kikapcsolasahoz nyomja meg a nap gombjat, ezzel megvaltozik a 
bealh'tas. 

A honap valtasahoz lapozzon a honapok kozott a nyilgombok hasznalataval. 

5 Ha az egesz honapra szeretne megadni a het egy napjara vonatkozoan a be- es kikapcsolast, nyomja meg a 
kivant nap mellett a kepernyo jobb oldalan a BE vagy a KI gombot. Ha mar kijelolt gombot nyom meg, nem 
tortenik valtozas. 
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6 Ha a gyujtobeallitasokban modositast vegez, megjelenik az idozito ki/be beallitas megerositeset kero 
kepernyo. 

Az idozitesi bealh'tasok modositasahoz nyomja meg az I GEN gombot, a visszavonashoz a NEM gombot. 
Visszaall az idozito ki/be beallitasi kepernyo. 

7 A beallitas befejezesehez es a heti idozito beallitasi menujere valo visszatereshez nyomja meg az idozito 
ki/be beallitasi kepernyon az OK gombot. Ha mas modositas is szukseges a heti idozito beallitasain, nyomja 
meg a megfelelo 1 -5 gombot. 

8 A to kezeloi mod kepernyo visszaallitasahoz nyomja meg a VI SS ZA gombot. 

9 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

4. Ebedido-kikapcsolasi beallitas 

A heti idozito funkcio a keszuleket naponta egyszer be- es kikapcsolja. Az ebedido-kikapcsolasi funkcioval 
leallithatja a keszuleket az ebedido alatt, majd iijra visszakapcsolhatja a heti idozites beallitasainak megfeleloen. 
Csak egy leallitasi idoszakot lehet beprogramozni. 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a to kezelo negyjegyu jelszavat, majd a to kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

2 Nyomja meg a 9 . Heti idozito gombot. A heti idozito beallitasi menujenek megjelenitesehez irja be a 
negyjegyu heti idozito fokodot, majd nyomja meg az OK gombot. Ervenytelen heti idozito fokod beirasa 
eseten folytassa az ervenyes negyjegyu jelszo megadasaval. 

3 Az ebedido-kikapcsolasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a 4 . Ebedido-kikapcs . Beall. 
gombot. 

4 Az ebedido-kikapcsolasi funkcio engedelyezesehez nyomja meg az Erv . funkcio gombot. Irja be a 
kikapcsolasi es visszakapcsolasi idopontot az erintokepernyo gombjaival, minden beiras utan nyomja meg a 
BEALLITAS gombot. 

Az ebedido-kikapcsolasi funkcio kikapcsolasahoz nyomja meg a Funkcio ervnyt . gombot. Az 
idobeallitasi teriilet kiszurkitve jelenik meg, es nem lehet kijelolni. 

A gyari alapbeallitas a funkcio ervenytelen allapota. 

5 A beallitas befejezesehez es a heti idozito beallitasi menujere valo visszatereshez nyomja meg az OK 
gombot. Ha mas modositas is sziikseges a heti idozito beallitasain, nyomja meg a megfelelo 1 -5 gombot. 

6 A fo kezeloi mod kepernyo visszaallitasahoz nyomja meg a VISSZA gombot. 

7 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

5. Idozites megszakitasi jelszavanak beallitasa 

Ennek a jelszobeallito modnak az alkalmazasaval negyjegyu jelszot allithat be az idozito megszakitasa funkcio 
hasznalatahoz. Az alapertelmezett jelszo 0000, igy jelszo hasznalata nelkul meg lehet szakitani az idozitesi 
funkciot. 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

2 Nyomja meg a 9 . Heti idoz ito gombot. A heti idozito beallitasi menujenek megjelenitesehez irja be a 
negyjegyu heti idozito fokodot, majd nyomja meg az OK gombot. Ervenytelen heti idozito fokod beirasa 
eseten folytassa az ervenyes negyjegyu jelszo megadasaval. 

3 Az idozitesmegszakitas jelszobeallitasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg az 5 Idozit 

megszakit. jelsz beall. gombot. 

4 irjon be egy negyjegyu jelszot az erintokepernyo gombjainak hasznalataval, majd a beallitas befejezesehez 
es a heti idozito beallitasi menujere valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

Ha a jelszo beallitasa 0000, az idozitett leallitast egyszeruen a keszulek ki-, majd visszakapcsolasaval meg lehet 
szakitani. Ebben az esetben meg kell adni a hasznalat idotartamat (ameddig a keszuleknek bekapcsolva kell lennie). 

Ha mas modositas is szukseges a heti idozito beallitasain, nyomja meg a megfelelo 1 -5 gombot. 

5 A fo kezeloi mod kepernyo visszaallitasahoz nyomja meg a VI SS ZA gombot. 

6 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 
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10. Vezerlopanel beallitasa 

Ezzel a funkcioval ellenorizheti az LCD erintokepernyot, es kiigazithatja az erinteserzekelo poziciojat, amely 
esetleg elcsuszott. 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

2 A vezerlopanel-beallitasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a 10 . Vezerlopanel beallitasa 
gombot. 

3 Nyomja meg a „+" jelet a kepernyo jobb felso, majd a bal also sarkaban. A kepernyo uzenetteruleten 
megjelennek az aktualis koordinatak. 

4 Ellenorizze, hogy az uzenetterulet elso soraban megjelenitett X es Y koordinata belul esik-e a masodik 
sorban kiirt szabvanyos erteken. 

5 Nyomja meg a gombokat a kepernyo bal felso es jobb also sarkaban a hangjelzes mukodesenek 
ellenorzesere. 

6 Ha a 4. lepesben a koordinatak kivul esnek a szabvanyos ertekeken, vagy ha az 5. lepesben nem hallatszik 
a hangjelzes, ismetelje meg a 3-5. lepeseket, vagy forduljon a szervizhez. 

7 A fo kezeloi mod kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a vezerlopanelen az 1 gombot. 

8 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

11 Automatikus talcakivalasztas beallitasa 

Adja meg, hogy a talca meretbeallitasat erzekeljek-e az automatikus talcakivalasztasi es az automatikus 
papirkivalasztasi funkciok. Ha az erzekelest allitja be, megadhatja az egyes talcak erzekelesi prioritasat is. 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

A fo kezeloi mod kepernyojenek 11-20. menujenek megjelenitesehez nyomja meg a \ ~W lefele mutato 
nyilgombot. 

2 Az automatikus talcakivalasztas beallitasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg all Autom . 

talckiv. beallitas gombot. 

3 A kepernyo bal felen valassza ki sorra a talcagombokat, es adja meg hozzajuk a KI vagy BE gomb 
valasztasaval, hogy a kijelolt talca automatikusan erzekelheto legyen-e. 

4 A kepernyo jobb feleben megjelennek az automatikus talcakivalasztashoz es az automatikus 
papirkivalasztashoz tartozo gombok. A megfelelo talcagombot megnyomasaval jelolje ki, majd modositsa a 
prioritasat a fel T es le T nyilgombok hasznalataval. 

5 A beallitas befejezesehez es a fo kezeloi mod kepernyojere valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

6 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

Alistasorrendjetmegkellhagyniaz5,4,3,2sorrendben,az1.talcanelkiil, habevanszerelveaHPnyomtatoegyseg. 
A specialis (nem sima) papirt tartalmazo talcakat torolni kell a listarol. A beepitett webszerver hasznalata segit e 
szabalyok betartasaban . 

12 Keszenlet beallitasa 

Allitsa be, hogy mennyi idonek kell eltelnie, mielott mukodesbe lep az automatikus energiatakarekossag, iletve az 
automatikus leallitas. Az automatikus leallitas tobb energiat takarit meg, mint az automatikus energiatakarekossag. 
Az automatikus energiatakarekossaghoz beallitott ido nem lehet hosszabb az automatikus kikapcsolashoz 
beallitott idonel. 

1 A Sugo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

A fo kezeloi mod kepernyojenek 1 1 -20. menujenek megjelenitesehez nyomja meg a lefele mutato 
nyilgombot. 

2 A keszenlet beallitasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a 12 Keszenlet beallitasa 
gombot. 
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3 Az egyes keszenleti funkciokhoz aktualisan beallitott idoszakok az automatikus energiatakarekossag es az 
automatikus kikapcsolas jelzesei alatt, az idozitesbeallitasi kepernyon lathatok. 

Allitsa be az egyes teruleteken a ▲ es T gombok hasznalataval, hogy mennyi legyen a varakozas az 
automatikus energiatakarekossag, illetve az automatikus kikapcsolas mukodesbe lepese elott. 

Az automatikus energiatakarekossaghoz beallitott ido nem lehet hosszabb az automatikus kikapcsolashoz beallitott 
idonel. 

Ha ugyanannyi ido van beallitva az automatikus kikapcsolashoz, mint az automatikus energiatakarekossaghoz, az 
automatikus energiatakarekossag helyett az automatikus kikapcsolas lep mukodesbe. 

4 A beallitas befejezesehez es a to kezeloi mod kepernyojere valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 
13. Memoriakapcsolo beallitasa 

Ezzel a funkcioval az alabb felsorolt memoriabeallitasok modosithatoak. A memoriabeallitasok reszletes 
ismerteteset lasd: „13 Memoriakapcsolo beallitasa", 167. oldal. 
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kiviili teruleten/ torles csak automatikus 
papirvalasztasnal/automatikus meretezesnel 


08 


Automatikus lapadagolo kerettorlesenek 

f\ I V a \ CloZ. L aoa 


Nines / 1 mm keret / 2 mm keret/ 3 mm keret / 4 mm 

Uorot/ ^ mm l^orot 
l\t5lt5L/ 1 1 II 1 1 l\cl cl 
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nu LUl 1 IdllrVUo Ld.IOdvd.ILdb 


ki/ be 


1 0 


IVIaoUIUUVcy clU LUl 1 laLlrXUo UclUII r\lvdlciOi£.Lcloct 


ki/ be 


-| -| 


Ai itomatiU - ! ic lanaHannln itomatiU'i ic 
r^U LU 1 1 IclLI r\Uo la|JaUaL|UIU aULUI I IclllrvUO 

papirvalasztasa 


ki/ be 


12 


Masolouveg automatikus meretezese 


ki/ be 


13 


Automatikus lapadagolo automatikus meretezese 


ki/be 


14 


Talcakivalasztas automatikus papirvalasztas 
kikapcsolasakor 


Automatikus papirvalasztas preferalt talcaia/ 2. talca/ 
3. talca/ 4. talca/ HCI/ 1. talca 


15 


Masolouveg eredeti meret eszlelese 


Csak A sorozat/ telies meret/ AB sorozat/ Huvelvk 
sorozat 


16 


Automatikus lapadagolo eredeti meret eszlelese 


Csak A sorozat/ telies meret/ AB sorozat/ Huvelvk 
sorozat 


17 


Masolouveg eredeti meret eszlelese (kis meret) 


A5R/ B6R/ 5.5 x 8.5R/ B5/ A4/ Letter 


18 


Elforgatas 


Be - csak automatikus papirkivalasztas/meretezes 
mellett/ he - csak automatikus 
papirkivalasztas/meretezes/kicsinvites mellett/ mindia 
BE 


19 


Tuzes mod visszaallitasi funkcioja 


ki/ be 


20 


Feladatoffsz. mukodes 


M/ be 


21 


Folytatolagos nyomtatas 


M/ be 


22 


Billentyuhang 


ki/be 


23 


1 SHOT jelzesi ido 


3 masodperc/ 5 masodperc 


24 


Keszenlet kepernyo 


Kikapcsolasi mod/ Eneraiatakarekos mod 


25 


INDUAS gomb zarfunkcioja 


ki/be 
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SW szam 


Tetel 


Beallitas (az alapertelmezes ala van hiizva) 


26 


ALU gomb funkcioja 


Feladat ideialenes leallitasa/ feladat torlese 


27 


Brosuramasolat autom. kival. 


Automatikus kivalasztas/ nem automatikus kivalasztas 


28 


Masolasmonitor jelszava 


8 jegynel rovidebb/ 8 jegy 


29 


Nyilgombos modositas (kepeltolas) 


Tizedespont Kl (1 lepes 1 mm)/ tizedespont BE (1 
lepes 0,1 mm) 


30 


1 lap kimeneti iranya 


nvomtatott oldallal felfele/ nvomtatott oldallal lefele 


31 


Masolasi feladat megszakitasa 


Masolatszam elosztasa/ azonnal 


32 


Masolasmonitor jelszo megadasi ideje 


Idozito visszaallitasa/ feladat befeiezese 


33 


Hang (nines papir/elakadas) 


Ki/ 3 masodperc/ 5 masodperc/ 1 0 masodperc 


34 


Tartalek feladat masolasa funkcio 


Tartalek masolasa mappavalasztassal/ Tartalek 
masolasa eredeti sor szerint 


35 


Beolvasas leallasa talca kihuzasara 


be/ ki 


36 


Oldalszam helyenek modositasa (brosura) 


ki/ be (kulso oldalszamozas) 


37 


Nyomtatast tilto idozites 


ki/ 15 masodperc/ 30 masodperc/ 60 masodperc/ 
90 masodperc 


38 


KONYVJELZO funkcio 


be (minden feladatnal torlodik)/ be (nem torlodik 
minden feladatnal)/ ki 


39 


Atfedesi kep torlese 


Enaedelv (torles/feluliras)/ Tiltas (torles/feluliras) 


40 


Eredeti iranya/kotesi modja 


Minden feladatnal torlodik/ Nem torlodik minden 
feladatnal 


41 


Keptarolas folyt. (SRV) 


ki/ be 


42 


Kepelohivas folyt. (SRV) 


ki/ be 


43 


Kilepes iranya 


Nyomtatott oldallal lefele/ nyomtatott oldallal felfele 



1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 



gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 

OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

A fo kezeloi mod kepernyojenek 1 1 -20. menujenek megjelenitesehez nyomja meg a \ W lefele mutato 

nyilgombot. 

2 A memoriakapcsolo-bealh'tasi kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a 13 . Memoriakapcsolo 
beallitas gombot. 

3 A megfelelo elem kijelolesehez es a beallitas modosi'tasahoz hajtsa vegre az alabbi lepeseket. 

a A megfelelo elem kijelolesehez nyomja meg a nyilgombokat (▲) es (T) a memoriakapcsolo-bealh'tasi 

kepernyo jobb oldalan. 
b A kepernyo bal aljan levo nyilakkal tud gorgetni. 

c A kijelolt elem bealh'tasanak modosi'tasahoz kattintson a Beall tart valtoztatas gombra. 
d Egymas utan tobb modositas elvegzesehez ismetelje meg a fenti 1-3. lepeseket. 

4 A fo kezeloi mod kepernyo visszaalh'tasahoz nyomja meg a VI SS ZA gombot. 

5 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 
A memoriakapcsolo beallitasai a kovetkezo funkciokat tudjak nyujtani. 

Idozito visszaallitasa 

• A masolasi feladat befejezesetol kezdve a keszulek alaphelyzetbe valo visszaallasig eltelo ido beallitasa. 
VISSZAALLI'TAS gomb funkcioja 

• A kovetkezo modok allapota a VISSZAALLITAS gomb megnyomasanak hatasara: masolasi mod, masolas 
surusege, nagyi'tas, talcakivalasztas. 

Automatikus lapadagolo-eredeti hatas 

• A keszulek allapotanak beallitasa olyan esetben, amikor az eredeti az automatikus lapadagolora van bealh'tva 
nem automatikus lapadagolo modban, es az automatikus lapadagolo egyseg fedele le van csukva. 

Feladatmemoria automatikus elohivasa (30) 

• A 30. sz. feladatmemoriat automatikusan elohivja a keszulek bekapcsolaskor, illetve a VISSZAALLITAS 
funkcio hasznalata utan. Ez a feladatelohivasi funkcio csak akkor mukodik, ha meg van adva a 30. sz. 
feladat. 

Befejezo mod teljesen automatikus 

• A VISSZAALLITAS gomb megnyomasakor elohivando kimeneti mod beallitasa. 
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Kezdeti kulcsszamlalo beillesztese 

• A keszulek bealh'tasa a kezdeti allapotba valo visszaallasra a kulcsszamlalo behelyezesekor. 
Eredeti kiilso teriiletenek torlese 

• A keszulek bealh'tasa az eredetik kulso teruletenek torlesere. 
Automatikus lapadagolo kerettorlesenek kivalasztasa 

• A kerettorles bealh'tasa az automatikus lapadagolo modban valo allando mukodesre. 
Automatikus talcavaltas 

• Amikor masolas kozben kifogy a papi'r, a keszulek masik, azonos meretu papirt tartalmazo talcara valtva 
folytatja a masolast. 

Masolouveg automatikus papirkivalasztasa 

• A keszulek automatikusan ugyanolyan meretu masolopapirt valaszt, mint a masolouvegre helyezett eredeti. 
(Kicsinyitesi vagy nagyitasi modban a megadott meretaranynak megfelelo papirmeretet valaszt a keszulek.) 

Automatikus lapadagolo automatikus papi'rvalasztasa 

• A keszulek automatikusan ugyanolyan meretu masolopapirt valaszt, mint az automatikus lapadagoloba 
helyezett eredeti. (Kicsinyitesi/nagyitasi modban a megadott meretaranynak megfelelo papirmeretet valaszt 
a keszulek.) 

Masolouveg automatikus meretezese 

• A keszulek erzekeli a masolouvegre helyezett eredeti meretet, es a beallitott papirmeretnek megfelelo 
meretaranyt valaszt hozza. 

Automatikus lapadagolo automatikus meretezese 

• A keszulek, miutan eszlelte az automatikus lapadagoloba helyezett eredeti meretet, automatikusan kivalasztja 
a megfelelo meretarany a masolathoz, ha a masolat merete kezzel van megadva. 

Talcakivalasztas automatikus papirvalasztas kikapcsolasakor 

• Az automatikus papirkivalasztas kikapcsolasakor automatikusan kivalasztando talca bealh'tasa. 
Masolouveg eredeti meret eszlelese 

• A masolouvegen eszlelt eredeti papirmeretehez tartozo sorozat kivalasztasa. 
Automatikus lapadagolo eredeti meret eszlelese 

• Az automatikus lapadagoloban eszlelt eredeti papirmeretehez tartozo sorozat kivalasztasa. 
Masolouveg eredeti meret eszlelese (kis meret) 

• A masolouvegen eszlelt eredeti legkisebb meretenek kivalasztasa. 
Elforgatas 

• Az elforgatasi funkcio bekapcsolasa, az elforgatasi funkcio bekapcsolasa csak az automatikus 
papirkivalasztas/automatikus meretezes mukodese eseten, vagy az elforgatas bekapcsolasa csak az 
automatikus papirkivalasztas/automatikus meretezes/kicsinyites mukodese eseten. 

Tuzes mod visszaallitasi funkcioja 

• A tuzes mod automatikusan kikapcsolodik, amikor elkeszul egy feladat, amelyhez be volt kapcsolva a tuzes 
rendezese funkcio. (A rendezesi mod be van allitva.) 

Feladatoffsz. mukodes 

• A keszulek bealh'tasa tobb tartalek feladat egymas utani vegrehajtasa eseten a kulonbozo feladatok 
masolatainak egymashoz kepes eltolt kiadasara. 

Folytatolagos nyomtatas 

• A keszulek bealh'tasa tobb tartalek feladat egymas utani elkeszitesere. 
Billentyuhang 

• Az erintokepernyo gombjainak megnyomasakor hallatszo hangjelzes be- vagy kikapcsolasa. 
1 SHOT jelzesi ido 

• A SHOT jelzesi ido funkcio beallitasa. 
Keszenlet kepernyo 

• A KESZENLET BE/KI gomb megnyomasakor megjelenitendo kepernyo bealh'tasa. 
INDITAS gomb zarfunkcioja 

• A zar funkcio engedelyezese vagy kikapcsolasa. 
ALLJ gomb funkcioja 

• Az ALLJ gomb megnyomasakor a megerositesi uzenet kijelzesenek bealh'tasa. 
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Brosuramasolat automatikus kivalasztasa 

• A Q3634A egyseggel ellatott keszulek beallitasa a brosura mod automatikus kivalasztasara, ha a tuzes es 
hajtas, illetve a hajtasi kimeneti mod van beallitva. 

Masolasmonitor jelszava 

• A masolasmonitor fokodjanak elfogadhato hossza. 
Nyilgombos modositas (kepeltolas) 

• A kepeltolasi funkcioban az eltolas mertekenek megadasa az erintogombhoz tartozo egy lepes egysegenek 
beallitasaval. 

1 lap kimeneti iranya 

• Egylapos masolat keszitesenel a kilepes nyomtatott oldallal fel- vagy lefele mutato iranyanak megadasa. 
Megszakitas felfiiggesztesi modja 

• A MEGSZAKITAS megnyomasakor folyamatban levo feladat lealh'tasanak idozi'tese. 
Masolasmonitor jelszo megadasi ideje 

• A masolasmonitor jelszava megadasi idejenek beallitasa. 
Billentyuhang (nines papir/elakadas) 

• A keszulekben kifogyott vagy elakadt papirra figyelmezteto hangjelzes idotartamanak beallitasa. 
Tartalek feladat masolasa funkcio 

• A tartalek feladat beallitasanak idozi'tese. 
Beolvasas leallasa talca kihuzasara 

• A talca kihuzasakor a beolvasasi feladat leallitasanak vagy folytatasanak beallitasa. 
Oldalszam helyenek modositasa (brosura) 

• A keszulek beallitasa olyan modon, hogy az oldalszamok automatikusan a masolatok kulso szelere 
keruljenek a brosura belyegzokent beallitott oldalszamozasa eseten. 

Vagoegyseg (szabvany/egyeni meret) (ervenytelen funkcio) 

• A keszulek beallitasa a hajtott vagy tuzott es hajtott, nem szabvanyos (vagy szeles) meretu lapok levagasanak 
engedelyezesere). 

Nyomtatast tilto idozites 

• Az idozito beallitasa a nyomtatasi feladatnak a masolasi feladat utani engedelyezesere. 
KONYVJELZO funkcio 

• A KONYVJELZO funkcio beallitasa csak az aktualis feladatra, az osszes kesobbi feladatra, illetve a funkcio 
kikapcsolasa. 

2. oldal nyomtatasa (STD. ismetles + zoom) 

• A hatso oldalak ketoldalas masolasnal 180°-kal torteno automatikus elforgatasanak es a nagyitas 
megvaltoztatasnak, valamint es a STD. ismetles beallitasanak engedelyezese vagy kikapcsolasa. 

Atfedesi kep torlese 

• Amikor a merevlemezen jelol (vagy tarol) atfedesi kepadatokat, megadhatja a kijelolt adatok torlesenek (vagy 
a merevlemezen korabban ugyanilyen newel eltarolt adatok felulirasanak) engedelyezeset vagy tiltasat. 

Eredeti irany/kotesi mod 

• Az egyes masolasi feladatok utan az Eredeti k beolvasasi feltetelenek kivalasztasa 
menuben megadott eredetiirany- es kotespozicio-beallitasok torlesenek vagy mentesenek, illetve a kimeneti 
mod helyi menu megjelenitesenek beallitasa. 

Keptarolas folyt. (SRV) 

• Kuldes/tarolas modban a kepadatok merevlemezen/szamitogepen tarolasakor ezzel a beallitassal meg lehet 
adni, hogy az egyes kepadat-tarolasi feladatok elkeszulesekor kikapcsolodjon vagy folytatodjon a 
kuldesi/tarolasi mod. 

Kepelohivas folyt. (SRV) 

• Kuldes/tarolas modban a kepadatok merevlemezen/szamitogepen tarolasakor ezzel a beallitassal meg lehet 
adni, hogy csak egy feladat elohivasa tortenjen meg, vagy tobb feladate. 

Kilepes iranya 

• Egyoldalas masolat rendezes nelkuli vagy rendezeses modban, a befejezoegyseg elsodleges (fo) talcajanak 
hasznalatakor ezzel a beallitassal lehet megadni a nyomtatott oldallal felfele vagy lefele torteno kiadast. 
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14. Gepkezelesi lista nyomtatasa 

• ezzel a funkcioval a kovetkezo elemekbol kijelolt listat lehet kinyomtatni 

• feladatmemoria lista: a feladatmemoria beprogramozott tartalma 

• felhasznalokezelo lista: a felhasznalo altal megadott sajat kezdopozicio-beallitasok 

• masolasmonitor-kezelolista: a masolasmonitor altal kezelt keszulekadatok 

• fontminta lista: a keszulekben hasznalt betukeszletek mintai 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a to kezelo negyjegyu jelszavat, majd a to kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

A to kezeloi mod kepernyojenek 1 1 -20. menujenek megjelenitesehez nyomja meg a \ ~*~ lefele mutato 
nyilgombot. 

2 A gepkezelesi lista nyomtatasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a 14 . Gepkezelesi 
lista nyomtatasa gombot. 

3 Nyomja meg a kepernyon a megfelelo elemet. A fokepernyo automatikusan visszaall. 

4 A kijelolt lista nyomtatasanak megkezdesehez nyomja meg az INDITAS gombot. 

A nyomtatas felfuggesztesehez nyomja meg az ALLJ gombot. A gepkezelesi lista nyomtatasi kepernyojere 
valo visszatereshez nyomja meg aPesC gombokat. 

5 A to kezeloi mod kepernyo visszaallitasahoz nyomja meg a VI SS ZA gombot. 

6 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

16. 2. oldali lencsek allitasa 

Ezzel a funkcioval lehet a nagyitasi meretarany bealh'tasi erteket 2. oldalkent beallitani mindegyik talcahoz. 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a to kezelo negyjegyu jelszavat, majd a to kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

A fo kezeloi mod kepernyojenek 11-20. menujenek megjelenitesehez nyomja meg a \ ~W lefele mutato 
nyilgombot. 

2 A 2. oldali lencsek allitasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a 16 2. oldali lencsek 
allitasa gombot. 

3 Nyomja meg a megfelelo talca gombjat, majd a bealh'tasi adatok megadasahoz nyomja meg a nyilgombokat. 
A beallitott adatok megjelennek a kijelolt talca gombjan. 

4 A beallitas befejezesehez es a fo kezeloi mod kepernyojere valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

17. Befejezoegyseg bealh'tasa 

Ezzel a moddal finombeallitasokat lehet megadni a befejezoegyseg minden funkciojahoz. 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

A fo kezeloi mod kepernyojenek 1 1 -20. menujenek megjelenitesehez nyomja meg a f#_ lefele mutato 
nyilgombot. 

2 A befejezoegyseg-beallitasi menu megjelenitesehez nyomja meg a 17 . Bef ej ezoegyseg 
beallitasa gombot. 

3 Az egyes funkciok beallitasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a megfelelo menu gombjat. 

4 Adja meg a finombealh'tast a kepernyon, majd a befejezoegyseg-beallitasi menu helyreallitasahoz nyomja 
meg a VISSZA gombot. 

5 Afo kezeloi mod kepernyo visszaallitasahoz nyomja meg a VISSZA gombot. 

6 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 
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18. Merevlemez-kezelesi beallitas 

Ezzel a funkcioval lehet kezelni az opcionalis merevlemezen tarolt kepadatokat, valamint ellenorizni, hogy van-e 
hely ujabb adatok szamara. 

• jelszolista/torles: a jelszolista megjelenitese a kepernyon, vagy a kepadatok (feladat) torlese a megfelelo 
jelszo listabol valo torlesevel 

• feladat automatikus torlesi idotartamanak bealh'tasa: adja meg az adatok megorzesenek idotartamat 
(1-52 het). A megadott idoszak lejarta utan automatikusan torlodik a feladat 

• merevlemez tarhelyenek merete: a szabad hely szazalekosan 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a fo kezelo negyjegyu jelszavat, majd a fo kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

A fo kezeloi mod kepernyojenek 1 1 -20. menujenek megjelenitesehez nyomja meg a lefele mutato 
nyilgombot. 

2 Nyomja meg a 1 8 . Merevlemez-kezelesi beallitas gombot. Megjelenik a merevlemez-kezelesi 
jelszo kepernyoje, amennyiben a szerviz beallitotta a negyjegyu merevlemez-kezelesi jelszot. 

Ha nem alh'totta be a szerviz a jelszot, a merevlemez-kezelesi menu kepernyoje jelszo megadasa nelkul 
megjelenik. 

Ha megjelenik a merevlemez-kezelesi jelszo kepernyoje, irja be a negyjegyu merevlemez-kezelesi jelszot az 
erintokepernyo gombjainak segitsegevel, majd a merevlemez-kezelesi menu megjelenitesehez nyomja meg 
az OK gombot. 

Alapertelmezesben a merevlemez-kezelesi jelszo nincsen beallitva. Ha sziiksege van ra, forduljon a szervizhez. 
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3 Az egyes funkciok kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a megfelelo menu gombjat. 
A jelszavak listajanak megtekintese vagy a jelszo es a kapcsolodo kepadatok torlese 

a A jelszolista/torles kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 1 . Jelszolista/torles gombot. 

b Nyomja meg a torlendo jelszo gombjat a kijeloleshez, majd nyomja meg a Tor les gombot. Megjelenik 
a megerositest kero helyi menu. 

c A kijelolt jelszo es az osszes kapcsolodo adat torlesehez nyomja meg az IGEN gombot, a 
visszavonashoz a NEM gombot. 

d A merevlemez-kezeles beallitasi menijjere valo visszatereshez nyomja meg a VISSZA gombot. 

A jelszo es az adatok automatikus torlese 

a A feladat automatikus torlesi idotartamanak beallitasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a 

2 Feladat auto t. idot. beall. gombot. 

b Nyomja meg az Auto torles be gombot a kijeloleshez, majd az erintokepernyo gombjainak 
hasznalataval irja be, hogy hany hetig orzodjenek meg az adatok. A leghosszabb ido 52 het. 

c A beallitas rogzitesehez nyomja meg az OK gombot. 

A merevlemez aktualis kapacitasanak vizsgalata 

a A merevlemez aktualis kapacitasat mutato kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 
A kepernyon megjeleno oszlopdiagram mutatja a merevlemez kapacitasanak pillanatnyi allapotat. 

b A merevlemez-kezeles beallitasi menijjere valo visszatereshez nyomja meg a VISSZA gombot. 

4 A to kezeloi mod kepernyo visszaalh'tasahoz nyomja meg a VISSZA gombot. 

5 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

19. A nem kepi terulet torlese 

Valassza ki, hogy a nem kepi terulet torlese funkcio melyik modja legyen ervenyes, amikor a kimenetbeallitasi 
kepernyon bekapcsolas vagy alapallapotba allitas utan ezt a szolgaltatast allitjak be. 

1 A Siigo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg a FO KEZELOI MOD 
gombot. 

Adja meg a to kezelo negyjegyu jelszavat, majd a to kezeloi mod kepernyo megjelenitesehez nyomja meg az 
OK gombot. Ervenytelen jelszo beirasa eseten adja meg az ervenyes negyjegyu jelszot. 

A to kezeloi mod kepernyojenek 1 1 -20. menujenek megjelenitesehez nyomja meg a I^T lefele mutato 
nyilgombot. 

2 A nem kepi terulet torlese funkcio beallitasi kepernyojenek megjelenitesehez nyomja meg a 20 . Nem 

kepi ter . tori, beall. gombot. 

3 Adja meg a kivant torlesi modot es az eredeti surusegi szintjet. 

Ha azt szeretne, hogy a keszulek automatikusan valassza ki a torlesi modot es a surusegi szintet, nyomja 
meg az AUTO gombot. 

A torlesi mod kezi megadasahoz nyomja meg a Ferde torles vagy a Negyszog torles beallitas 
gombjat igeny szerint, majd adja meg a kapcsolodo surusegi szintjet. 5 megvilagitasi szintet lehet hasznalni. 

4 A beallitas befejezesehez es a fo kezeloi mod kepernyojere valo visszatereshez nyomja meg az OK gombot. 

5 A fokepernyore valo visszatereshez, masolasi muveletek vegzesehez nyomja meg a VISSZA gombot. 

Valassza az automatikus modot, ha a megadott ferde vagy negyszogletes mod nem mukodik megfeleloen a beallitott 
eredeti tipusa miatt. 
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Masolasmonitor fo kezeloi formanyomtatvany 



Szam 


Jelszo szamlaloja/hatar 


Szam 


Jelszo szamlaloja/hatar 
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Papi'r betoltese 



Papi'r kijelzese 

A fokepernyo talcagombjan mindig lathato egy papirkijelzo, amely a papir szintjet mutatja. 

Kifogyott papi'r kijelzese 

[£j vagy (_) 

A fokepernyo talcagombjan villog a kifogyott papir kijelzoje, ha valamelyik talca kiurult. Ha a kifogyott papir 
kijelzoje villog, tegyen papirt a talcaba. 

Ne lepje till a talcakhoz megadott alabbi korlatokat: 

• 2. talca: 500 lap 20 lb vastagsag eseten (430 lap 24 lb vastagsagnal) 

• 3. talca: 500 lap 20 lb vastagsag eseten (430 lap 24 lb vastagsagnal) 

• 4. talca: 1 000 lap 20 lb vastagsag eseten (860 lap 24 lb vastagsagnal) 

• HCI: 4000 lap 20 lb vastagsag eseten 

• 1. talca: 100 lap 20 lb vastagsag eseten 

(A papirkoteg nem erhet a hatso papirvezeton levo vastag piros vonal fole.) 

A SUGO gomb hasznalata 

Ha barmikor meg akarja tudni, hogyan tolthet be papirt, nyomja meg a SUGO gombot, majd nyomja meg 
valamelyik talca gombjat, ezzel megjeleniti az erintokepernyon az utmutatast. A talca poziciojahoz kapcsolodo 
meret, illetve a papir merete kozotti viszonnyal kapcsolatos reszletes tudnivalokat lasd: „ Papir", 35. oldal. 

A papirnak az 1 - 3. talcaba es a HCI egysegbe valo betoltesevel kapcsolatban a kesobbi szakaszok tartalmaznak 
utmutatast. 

Papi'r betoltese a 2. es a 3. talcaba 

Amikor a fokepernyo talcagombjan vastag vagy vekony papir van megjelenitve, mindenkeppen a megadott tipusu 
papirt toltse be, kulonben elakadhat a papir. 

Amikor a fokepernyo talcagombjan megjelenik a FUL jelzes, lasd: .Jepofules lapok betoltese a 2., 3. es 4. 
talcaba", 192. oldal. 




1 Huzza ki a 2. vagy 3. talcat, es nyissa ki a papirtolto gorgot. 

2 Helyezze a papirt a talcara ugy, hogy a pondorodo oldala nezzen felfele. Toltson be Ledger, Legal, Letter, 
Letter-R vagy 5,5 x 8,5 (felhasznalo allithato) papirt. A papirkoteg nem erhet a vastag piros vonal fole. 

3 A hatulso papirvezeto zold karjat (ez a bal oldalon talalhato) tolja a papir szelehez. 

Megjegyzes Figyeljen arra, hogy a papirvezetok pontosan hozza legyenek igazitva a papirhoz, kulonben a keszulek nem tudja 

erzekelni a megfelelo papirmeretet, vagy esetleg a masolatok nem a megfelelo helyen lesznek kilyukasztva. 
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4 Amikor megfeleloen elhelyezte a papi'rt, zarja be a papirtolto gorgot. 

5 Tolja vissza teljesen a talcat a tobbfunkcios egysegbe. 



Ne taszitsa nagy erovel a talcat a keszulekbe, kulonben ez problemat okozhat a keszulek mukodeseben. 

Papi'r betoltese a 4. talcaba 

Amikor a fokepernyo talcagombjan vastag vagy vekony papir van megjeleni'tve, mindenkeppen a megadott tipusu 
papirttoltse be, kulonben elakadhat a papir. 

Amikor a fokepernyo talcagombjan megjelenik a FUL jelzes, lasd: „Tep6fules lapok betoltese a 2., 3. es 4. 
talcaba", 192. oldal. 




1 Huzza ki a 4. talcat, es nyissa ki a papirtolto gorgot. 

2 Helyezze a papirt a talcara ugy, hogy a pondorodo oldala nezzen felfele. Toltson be Ledger, Legal, Letter, 
Letter-R vagy 5,5 x 8,5 (felhasznalo altal allithato) anyagot. 

3 A hatulso papirvezeto zold karjat (ez a bal oldalon talalhato) tolja a papir szelehez. 

A hatulso es elso papirvezetok alh'tasakor ne a felso reszuket fogja, mert azok megserulhetnek. 

Figyeljen arra, hogy a papirvezetok pontosan hozza legyenek igazitva a papirhoz, kulonben a keszulek nem tudja 
erzekelni a megfelelo papirmeretet, vagy esetleg a masolatok nem a megfelelo helyen lesznek kilyukasztva. 

4 Tegye bele a papirt a talcaba. A papirkoteg nem erhet a vastag piros vonal fole. 

5 Amikor megfeleloen elhelyezte a papirt, zarja be a papirtolto gorgot. 

6 Tolja vissza teljesen a talcat a tobbfunkcios egysegbe. 

Ne taszitsa nagy erovel a talcat a keszulekbe, kulonben ez problemat okozhat a keszulek mukodeseben. 

Papir betoltese a HCI egysegbe (Q3637A/Q3638A) 

Amikor a fokepernyo talcagombjan vastag vagy vekony papir van megjeleni'tve, mindenkeppen a megadott tipusu 
papirt toltse be, kulonben elakadhat a papir. 

Amikor a fokepernyo talcagombjan megjelenik a FUL jelzes, lasd: .Jepofules lapok betoltese a 2., 3. es 4. 
talcaba", 192. oldal. 
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1 Nyissa ki a HCI egyseg fedelet. 

2 A zold papirbetolto gomb megnyomasaval engedje le az also lemezt. 

3 Toltse be az elore bealh'tott meretu papi'rt a HCI egysegbe ugy, hogy a pondorodo oldala nezzen lefele. 

4 Addig ismetelje a 2. es 3. lepest, amig az also lemez mar nem tud lejjebb menni. 

Toltson be Letter vagy A4 (szervizben allithato meret) papi'rt Q3637A egyseg eseten; illetve Ledger, Legal, 
Letter, Letter-R, A3, B4, A4, A4R vagy Exec (JIS) meretu papirt Q3638A egyseg eseten. A papirkoteg nem 
erhet a kampo szintje fole. 

5 Zarja be a HCI egyseg fedelet. 



Tepofules lapok betoltese a 2., 3. es 4. talcaba 

Toltse be a tepofiiles lapokat ugy, hogy a fulek bal oldalra, a talca hatso reszehez keruljenek (ne az elejere). 
Aful szelessege legfeljebb 12,5 mm (0,5 huvelyk) lehet. 

Amikor tepofules lapokat tolt a talcaba, feltetlenul adja meg a FUL beallitast a papir tipusakent a fo kezeloi 
modban, kulonben elakadhata papir. Lasd: „6. papirtipus/kulonleges meret beallitasa", 175. oldal. 

A felso lap az elkeszult keszletben szinevel lefele az elso lap lesz. Ezutan sorban kovetkeznek az egymashoz 
kepest eltolt tepofules lapok. 
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Tepofules lapok betoltese a HCI egysegbe (Q3637A/Q3638A) 

Toltse be az egymashoz kepest eltolt tepofules lapokat ugy, hogy a fulek jobb oldalra, a talca hatso reszehez 
keruljenek (ne az elejere). Aful szelessege legfeljebb 12,5 mm (0,5 huvelyk) lehet. 

Amikor tepofules lapokat tolt a talcaba, feltetlentil adja meg a FUL bealh'tast a papi'r tipusakent a fo kezeloi 
modban, kulonben elakadhata papir. Lasd: „6. papirtipus/kulonleges meret beallitasa", 175. oldal. 

A felso lap az elkesziilt keszletben szi'nevel felfele az elso lap lesz. Ezutan sorban kovetkeznek az egymashoz 
kepest eltolt tepofules lapok. 




3 kesz sorozat 
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Toner betoltese 



FIGYELEM! Atonert ne tartsa gyermekekaltal elerheto helyen. Haahelytelen kezeles kovetkezteben toneranyag kerul a 
levegobe, legyen elovigyazatos, ne lelegezze be, illetve ne engedje a szembe vagy a borre kerulni. Atonerrel 
kapcsolatban tovabbi biztonsagi tajekoztatast az anyag biztonsagi adatlapjan talal. Az anyag biztonsagi 
adatlapja szakmai celii alkalmazasra a kovetkezo helyen talalhato: http://www.hp.com/go/msds. 

Ha alacsony a toner szintje, az erintokepernyon megjelenik a Cserel je ki a tonerpalackot uzenet. 

VIGYAZAT! Ugyanolyan szamu tonerpalackot hasznaljon, mint ami fel van tuntetve a toner szerelonyilasan levo ajto belso oldalan, 

maskulonben problemak lephetnek fel a keszulek mukodeseben. 



Megjegyzes 



A toner a keszulek mukodese kozben is cserelheto. 




1 Nyissa ki a toner szerelonyilasat, es tolja elore a tonerpalack rogzitokarjat. 

2 Huzza ki a tonerpalack fiokjat, majd emelje ki az iires tonerpalackot. 

3 Razassal keverje fel az uj tartalyban a tonert, majd vegye le a palackrol a kupakot. 

4 Tegye be az uj tartalyt a tonerfiokba, kozben a tartaly hatso reszet igazitsa a fiokhoz. 

5 Nyomja vissza a tonerfiok rogzitokarjat, majd tolja vissza eredeti allasaba a tonerfiokot. 

6 Csukja be ki a toner szerelonyilasat. 

7 Adja le ujrafelhasznalasra vagy a vonatkozo kornyezetvedelmi eloirasoknak megfeleloen dobja ki az ures 
palackot. 



Megjegyzes 



A tonerpalack hatso reszet igazitsa a tonerfiokhoz. 
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Uj tuzokazetta elhelyezese a tuzo/kotegelo egysegben es a tobbfunkcios 
befejezoegysegben 



Csak a HP altal szallitott kapcsokat hasznaljon. Utanrendelesevel forduljon a szervizhez. 




1 Nyissa ki a befejezoegyseg ajtajat. 

2 A fogonal fogva huzza ki a kotegelo egyseget. 

3 Huzza felfele a tuzokazettat, majd vegye ki a tuzoegyseg sinen vegigcsusztatva. 

4 Tavolitsa el a kazetta hazabol az ures kazettat. 

5 Tegye be a hazba az uj kazettat. 



Megjegyzes Ne vegye ki a hazban maradt kapcsokat, mert kulonben a feltoltes utani elso kiadott lapok nem lesznek osszetuzve. 

6 Helyezze be a kazetta hazat a tuzoegyseg sinen vegigcsusztatva, majd tolja le, es rogzitse a helyen. 

7 Helyezze vissza a kotegeloegyseget az eredeti helyzetbe. 

8 Csukja be a befejezoegyseg ajtajat. 
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A lyukasztoegyseg hulladektarolojanak kiun'tese 



Amikor megtelika hulladektarolo, az erinto kepernyo n megjelenika ..Lyukasztoegyseg hulladektarolo 
megtelt / Uritse ki" uzenet. 




1 Nyissa ki a befejezoegyseg ajtajat, majd vegye ki a hulladektarolot. 

2 Uritse ki a hulladektarolot. 

3 Tegye vissza a hulladektarolot az eredeti helyere, majd gondosan csukja be a befejezoegyseg ajtajat. 



Megelozo karbantartas 



Miutan a keszuleken egy megadott szamu masolat keszult, az optimalis teljesitokepesseg megorzese erdekeben 
megelozo karbantartas szukseges. 

Amikor esedekes a megelozo karbantartas, egy uzenet figyelmezteti, hogy forduljon a szervizhez a karbantartas 
elvegeztetese celjabol. 



O MASOLAS 
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A megelozo karbantartas szamlalojanak leolvasasa 

1 A szamlalolistakat tartalmazo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a P SZAMLALO gombot. 

2 A fokepernyore valo visszatereshez nyomja meg a KILEPES gombot. 
A megelozo karbantartas szamlalojanak nyomtatasa 

1 A szamlalolistakat tartalmazo kepernyo megjelenitesehez nyomja meg a P SZAMLAL.6 gombot. 

2 Erintse meg a Szamlalo menu feliratot. Megjelenik a fokepernyo. 

3 A masolat meretenek megadasahoz nyomja meg a kivant talca gombjat. 

4 Nyomja meg a START gombot. A szamlalok listaja kinyomtatodik, es a listanyomtatasi mod kikapcsolodik. 



Az automatikus lapadagolo iivegenek tiszti'tasa 

Az uveglap bal szelen levo kulon uveggel ellatott resz celja az automatikus lapadagolobol erkezo anyagok valos 
idoben torteno beolvasasa. Tartsa tisztan ezt az uveget, kulonben a szennyezodesek nyoma is masolodik, es 
sotet vonalakat hagy a masolatokon. 

Nyissa fel a dokumentumfedelet, es az automatikus lapadagolo uveglapjat tisztitsa meg tiszta, puha ruhaval. 
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A dokumentumuveg es -fedel tiszti'tasa 

A dokumentumuveget es a lapadagolo belso feluletet tisztan kell tartani. Kulonben a szennyezodesek nyoma is 
masolodik. 

Nyissa fel a dokumentumfedelet, es tisztitsa meg tiszta, puha ruhaval az uveget es a dokumentumfedel belso 
feluletet. 




Megjegyzes Az uveget enyhen nedvesitett, puha ruhaval, vagy a szerviz altal ajanlott antisztatikus torlokendovel is lehet tisztitani. 

Soha ne hasznaljon oldoszereket, peldaul benzolt vagy higitot a kesziilek barmely reszenek tisztitasahoz. 

Szerviz, javi'tas es kellekek 
Szerviz 

irja be az alabbi helyre a szerviz kapcsolattartojanak nevet es telefonszamat, valamint a tobbfunkcios keszulek 
gyartasi szamat: 



Szerviz kapcsolattartoja 



Telefonszam 



Keszulek gyartasi szama 



HUWW 



A dokumentumuveg es -fedel tiszti'tasa 1 97 



Javi'tas 

Ha javi'tast ker, ugyeljen arra, hogy keznel legyen minden fontos adat, peldaul a keszulek gyartasi szama, illetve az 
On sajat telefonszama. Ha a masolas minosegevel van gond, vigyen egy mintapeldanyt a telefonhoz, hogy leirast 
tudjon rola adni a szerviz szakemberenek. 

irja be az alabbi helyre a javi'tasokhoz megadott telefonszamot: 



Javitasi telefonszam 

Kellekanyagok 

Mindenkeppen kizarolag a HP altal ajanlott kellekanyagokat hasznaljon. A helyi anyagkeszlet karbantartasa 
erdekeben rendszeresen ellenorizze keszleteit, es rendeljen a kellekanyagokbol, mielott azok szinte vagy teljesen 
kifogynak. 

irja be az alabbi helyre a kellekanyagok rendelesehez megadott telefonszamot: 



Kellekanyag-ellatasi telefonszam 
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Hi'vjon segi'tseget! 



VIGYAZAT! A„Hivjon segitsegef ' uzenet aztjelzi, hogyolyan helyzetallteloakeszulekben, amelyszervizszakemberfigyelmetigenyli. 

1 Haladektalanul jegyezze fel a kepernyo felso reszeben lathato hibakodot. 

2 Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszulek masodlagos kapcsolojat es fokapcsolojat. 

3 Huzza ki az elektromos halozatbol a tobbfunkcios keszuleket. 

4 Forduljon a szervizhez, es ismertesse a helyzetet es a kodszamot. 

A tobbfunkcios keszulek korlatozott hasznalata 

Ha a Hivj on segitseget kepernyon az alabbi uzenet jelenik meg, a tobbfunkcios keszuleket korlatozott 
funkciokkal tovabbra is uzemeltetheti, es hasznalhatja a hiba altal nem erintett talcakat, illetve az automatikus 
lapadagolot. A tobbfunkcios eszkoz ilyen jellegu korlatozott mukodesenek elerese erdekeben forduljon 
szervizszakemberhez. A korlatozott mukodest kizarolag ideiglenesen hasznalja, es haladektalanul gondoskodjon 
a javitasrol. 

1 Ha a keszuleket korlatozott modon tudja hasznalni, a jelenteskod helyett az alabbi uzenet jelenik meg az 
uzenetteruleten. 

1 . talca meghibasodas 

Az AUTO gomb megnyomasaval vegye ki ezt a talcat a hasznalatbol . 

2 Nyomja meg a VISSZAALLITAS gombot. 

Kapcsolja be, majd ki a keszuleket 
M0B22 

3 Kapcsolja ki, majd ujra kapcsolja be a keszuleket. 

A masolasi feladatot folytatni lehet a keszulek meghibasodott reszenek hasznalata nelkul 
(az 1 . talca kizarasaval). 



VIGYAZAT! Meg ha a fenti muvelettel folytatni is lehet a masolasi feladatot, haladektalanul forduljon a szervizhez, ha megjelenik a 

szervizelesre felszoh'to jelzes kepernyoje. 



Memoriatulcsordulas 

Bizonyos iizemmodokban a keszulek a mukodes elosegitese es a muveletek zokkenomentessege erdekeben 
memoriat hasznal. Ha a kesziilekbe szerelt memoria nem elengedo a megadott masolasi beallitasokhoz, idonkent 
memoriatulcsordulas fordulhat elo. Ha gyakran fordul elo memoriatulcsordulas, forduljon a szervizhez, es kerje a 
keszulek memoriakapacitasanak boviteset. 

Ha a memoriatulcsordulas az elso feladat beolvasasa kozben tortenik, a keszulek azonnal leall, es a kepernyon 
csak a FELADAT ALL J es a BEOLV. MOD ALL J lehetoseg kdziil lehet valasztani. 



Megjegyzes Ha a feladat beallitasai kozott a brosura mod is meg van adva, a BEOLV . MOD ALL J lehetoseg eltunik. 

• Az osszes beolvasott adat torlesehez es a feladat lealh'tasahoz erintse meg a FELADAT ALL J feliratot. 

• A tovabbi beolvasas leallitasahoz es a mar memoriaba beolvasott adatok kinyomtatasahoz erintse meg a 
BEOLV. MOD ALL J feliratot. 

Ha tartalek muvelet kozben tortenik a memoria tulcsordulasa, az aktiv kepernyon a FOLYTAT lehetoseg is 
megjelenik. Ebben az esetben addig nem all le a keszulek, amig a nyomtatasra vara osszes feladat el nem 
keszult. 

• Az osszes beolvasott adat torlesehez es az utolso tartalek feladat leallitasahoz erintse meg a FELADAT 
ALL J feliratot. 
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• Ha le szeretne alh'tani a tovabbi beolvasast, es ki szeretne nyomtatni az utolso tartalek feladathoz a 
memoriaba mar beolvasott adatokat, erintse meg a BEOLV . MOD ALL J feliratot. 



Megjegyzes Ha a feladat beallitasai kozott a brosura mod is meg van adva, a BEOLV. MOD ALL J lehetoseg eltunik. 

• Az utolso tartalek feladat beolvasasanak folytatasahoz erintse meg a FOLYTAT feliratot, az aktualis 
nyomtatasi feladat ugyanis fokozatosan felszabaditja a memoriat az iij adatok szamara. 

Ki-/bekapcsolasi kepernyo 

Ha valamilyen problema befolyasolja a keszulekre juto elektromos jelet, megjelenik a KESZENLET KI/BE 
kepernyo. 

Papi'relakadas elharitasa 



VIGYAZAT! Elakadt papir eltavolitasakor ugyeljen ra, hogy ne maradjon a keszulek belsejeben papirdarab, ne erjen hozza a 

nyomtatodobhoz, ne karcolja meg, es hogy ne keruljon a dob kozelebe semmilyen fern- vagy magneses targy, peldaul 
ora, ekszerstb. 

Ha a papir nem a helyes iiton halad, a keszulek abbahagyja a masolast, es a kepernyon megjelenik az 
elakadaskod, amely jelzi az elakadas helyet. A villogo kod azt a helyet jelzi, amelyet elsokent kell megtisztitani. 
Ha meg szeretne tekinteni a Siigo vonatkozo temakoret, erintse meg az illusztracio magyarazatat, mikozben a 
papir elakadasara utalo villogo kod lathato. Sorban tavolitsa el a papirt a villogassal jelolt helyekrol, amig 
mindenhol meg nem szuntette az elakadast. 

A keszulek adott teruleteire vonatkozoan a kovetkezo 1 8 elakadasi kod jelenhet meg. 



Kod 


Hely 


1 


2. talca 


2 


3. talca 


3 


4. talca 


5 


HCI egyseg 


6 


1 . talca 


7 


a tobbfunkcios keszulek jobb oldali fedele 


8 


a HCI egyseg es a keszulek kozott 


9 


az 1 . talca es a keszulek kozott 


10 


tobbfunkcios egyseg 


11 


tobbfunkcios egyseg 


12 


tobbfunkcios egyseg 


13 


automatikus lapadagolo vagy tobbfunkcios egyseg 


14 


automatikus lapadagolo 


15 


automatikus lapadagolo 


16 


befejezoegyseg teste 


17 


befejezoegyseg (boritekbahelyezo egyseg) 


18 


befejezoegyseg (brosurakeszitd egyseg) 



FIGYELEM! Az automatikus duplexegyseg (ADU) jobb hatso reszeben nagyfeszultseg uralkodik. Erintese aramutest 
okozhat. Ne nyuljon hozza! 

A beegetoegyseg belul nagyon forro. Az egesi serulesek elkerulese erdekeben ne nyuljon ehhez a reszhez. 
Az automatikus duplexegyseg kihuzasakor legyen ovatos, vigyazva tavolitsa el a beegetoegysegben elakadt 
papirt. 

A duplexegyseg nehez. Ovatosan, vigyazva huzza ki, kulonben megserulhet. 

Ne tegye a kezet a tobbfunkcios keszulek es a beegetoegyseg koze, kulonben megserulhet. 

A brosura mod kimeneti egysegeben talalhato a gorgos hajtoszerkezet. Ne tegye bele a kezet az osszehajtott 
vagy tuzott es osszehajtott lapok eltavolitasakor, kulonben megserulhet. 
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Tippek hibakereseshez 



A tobbfunkcios keszulek nem mukodik, pedig be van kapcsolva 

• Tolja be teljesen a papirtalcat. 

• Csukja be az automatikus lapadagolot. 

• Csukja be az elso ajtokat es a toner szerelonyilasat a tobbfunkcios egysegen. 

• Csukja be a befejezoegyseg ajtajat. 

• Ellenorizze, hogy be van-e kapcsolva a fokapcsolo. 

• Ellenorizze, hogy a csatlakozodugasz megfeleloen be van-e dugva az elektromos halozat tali aljzataba. 

A masolat kepe tul halvany 

• Kezzel allitsa a masolat kontrasztjat sotetebbre. 

• Ellenorizze a toner szintjet, es ha szukseges, cserelje ki a tonert. 

• Ellenorizze, hogy nem nedves-e a papir (magas paratartalom eseten ne hagyja a papirt a tobbfunkcios 
egysegben). 

• Vizsgalja meg, hogy a fenykep, szoveg vagy novelt kontrasztos mod hasznalata szukseges-e. 

• Ellenorizze a surusegeltolas beallitasat. 

A masolat kepe tul sotet 

• Kezzel allitsa a masolat kontrasztjat vilagosabbra. 

• Vizsgalja meg, hogy a fenykep, szoveg vagy novelt kontrasztos mod hasznalata szukseges-e. 

• Ellenorizze a surusegeltolas beallitasat. 

A masolat kepe nem tiszta, vagy pottyos 

• Az eredeti dokumentumok legyenek tisztak, mert a szennyezodesek is atkerulnek a masolatra. 

• Tartsa tisztan az uveglapot es a dokumentumfedel belso oldalat. 

• Ha az uzenetteruleten megjelenik a „Hivj on segitseget" uzenet, hivjon szakembert. 

• Ellenorizze a kontrasztbeallitast, es ha szukseges, tegye vilagosabba. 

A masolopapir elakad masolas kozben 

• A masolopapirt a pondorodo oldalaval a megfelelo iranyba nezve toltse be. Ne lepje till a talcakhoz megadott 
kapacitaskorlatot. 

A masolat kepe letorolheto 

• Ellenorizze a masolopapir vastagsagat. Ha a papir siilya igenyli, hasznalja a nehez papir modot. 

A meretaranyt nem lehet modositani 

• Az eltolasos kicsinyites mod nem egyeztetheto ossze a meretezessel. 

• Nyomja meg a VISSZAALLITAS gombot, es adja meg a kivant masolasi beallitasokat az eltolasos kicsinyites 
hasznalata nelkul. 

Nem lehet kijelolni a ketoldalas modokat 

• Csukja be teljesen az automatikus lapadagolot, majd ismet jelolje ki a ketoldalas modot. 

Gyenge a masolas minosege 

• Ellenorizze, hogy nem nedves-e a papir, es ha szukseges, cserelje ki. 

A masolas nem kezdodik meg az INDITAS gomb megnyomasat kovetoen 

• Helyezze be, illetve igazitsa meg azt a talcat, amely a kijelolt masolatmeretnek megfelelo papirt tartalmazza. 

• Csukja be teljesen a dokumentumfedelet. 

• Csukja be teljesen az elso ajtokat es a toner szerelonyilasat a tobbfunkcios egysegen. 

• Csukja be teljesen a befejezoegyseg ajtajat. 
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A masolas nem indul ujra a papi'relakadas elharitasat kovetoen 

• Ellenorizze, hogy az erintokepernyon, a tobbfunkcios keszuleket mutato abran lathato-e mas elakadas. 



Az eredeti papir elakadt vagy elfordult a lapadagoloban 

• Az eredetiknek meg kell felelniuk az ajanlott meret- es sulyertekeknek. 

• Nezze meg, hogy nincsenek-e osszetuzve az eredetik. 

• Rendezze el egyenletesen az eredetiket az automatikus lapadagoloban. 

• Ellenorizze, hogy a papirvezetok a kulonbozo meretu eredetik szelessegenek megfeleloen vannak-e 
beallitva. 

A masolat kepe el van fordulva az 1. talca hasznalatakor 

• Ellenorizze, hogy a papir egyenesen van-e behelyezve. 

Masolasellenorzes hasznalatakor nem lehet masolni a jelszo beirasat kovetoen 

• Ellenorizze, hogy nem jelent-e meg a Tullepi a hatart uzenet. 

• Forduljon a fo kezelohoz a hatarertek alaphelyzetbe allitasa erdekeben. 

Nem mukodik a befejezoegyseg 

• Erintse meg az OPCIOK menugombot. 

• Nezze meg, hogy nem akadt-e el a papir, es ha szukseges, tavolitsa el. Csukja be teljesen a befejezoegyseg 
ajtajat. 

Az automatikus lapadagolo jelzofenye nem vilagit a VISSZAALLITAS gomb 
megnyomasa utan 

• Csukja le teljesen az automatikus lapadagolo fedelet. 

Villog az automatikus lapadagolo jelzofenye 

• A lapadagolo keszen all az eredetik fogadasara. 

• Helyezze az eredetiket az automatikus lapadagolo talcajara, es nyomja meg a VISSZAALLITAS, majd az 
INDITAS gombot. 

Megjelenik a Cserel je ki a tonerpalackot uzenet. 

• Uj tonert kell behelyezni. Kovesse a toner kicserelesere vonatkozo utmutatast. 

Az uzenetteruleten megjelenik a Megelozo karbantartas hivasa uzenet 

• A megelozo karbantartas elvegzese erdekeben forduljon a szervizhez. 

Az automatikus papirvalasztas funkcio nem a megfelelo meretu papirt valasztja ki 

• A papirvezetoket pontosan az eredetik meretere kell beallitani. 

Vegyes eredeti modban megjelenik egy uzenet, amely egy konkret papirmeret 
betolteset keri, pedig ilyen meretu papir van betoltve a talcak egyikebe 

• A talcakba betoltott papirok meretenek egyeznie kell a talcapoziciohoz rendelt merettel, kulonben villog a 
talcagomb a fokepernyon. 

A fokepernyon nem a kezikonyvben ismertetett modon jelennek meg a beallitasok 

• Forduljon a fo kezelohoz, mivel lehet, hogy az eredeti beallitasok megvaltoztak. 
Ellenorizze az eredeti meretet 

• Ez az uzenet akkor jelenik meg, amikor a tobbfunkcios keszulek nem szabvanyos meretu papirt eszlel az 
uveglapon. 

• Valassza ki a masolat meretet, majd nyomja meg az INDITAS gombot. A keszulek automatikusan 
az 1,00 meretaranyt valasztja. 

• Ha ez az iizenet a masolat meretenek kivalasztasa utan is megjelenik, valassza ki az 1 ,00 meretaranyt, akkor 
is, ha egyebkent is ez lathato a kijelzon, majd nyomja meg az INDITAS gombot. Ha azt szeretne, hogy ilyen 
esetben az 1 ,00 meretarany legyen az alapertelmezett beallitas, kerje meg a szervizszakembert, hogy allitsa 
ezt be. 
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A lap beillesztese nem az elvart modon tortenik 

• Ores beillesztes: figyeljen arra, hogy az eredeti kezirat ne tartalmazzon mar eleve Ores lapokat az ures 
beillesztesre kijelolt helyeken. 

• Masolat beillesztese: annak erdekeben, hogy 1 \2 modban a fejezetek cimlapja mindig a kesz sorozat jobb 
oldalara essen, a beillesztett lapokat az oldalbeallitasi kepernyon paratlan oldalszamunak kell megadni, nem 
parosnak. Ha szukseges, az eredetileg paros oldalszamu oldalt tegye paratlanna. Ehhez szurjon be ele egy 
ures lapot, igy az ures lap lesz paros, a beillesztett lap pedig paratlan oldalszamu. 

A befejezoegyseg tuzo funkcioja nem az elvart modon mukodik 

• A 2 tuzesi hely csak fuggolegesen (alio helyzetben) betoltott papir eseten hasznalhato. 

A masolatok elfordulnak az osszetuzott sorozatokban 

• Ellenorizze, hogy nem pondorodik-e nagyon a papir a talcaban. 

• Toltse be ujra a papirt ugy, hogy a masik oldala nezzen lefele. 

Nem lehet a masolatokat kilyukasztani 

• Ellenorizze, hogy megjelent-e a Lyukasztoegyseg hulladektarolo megtelt uzenet. 

• Uritse ki a hulladektarolot. 

A masolatokat nem lehet a megfelelo helyen tuzni vagy lyukasztani 

• Ellenorizze, hogy az oldalso vezetok teljesen a papirhoz vannak-e igazitva a hasznalando talcaban. 
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A termek neve: 
Konfiguracio 
Fotoreceptor 
Miikodes alapelve 
Toner 

Javasolt uzemeltetesi kornyezet 
Bemelegedes 

Alapallapotba visszaallitas 
Elso masolat elkeszitese 

Masolasi sebesseg 



Folyamatos masolas 

Feszultseg 

Foldeles 

Energiafogyasztas 
Automatikus modok 

Meretaranyok 
3 felhasznaloi beallitas 
Kicsinyitesi/nagyitasi tartomany 
Eredetik az uveglapon 



Papirforras 

Papirkimeneti talca 
Papir sulya 

Tuz6-/k6tegel6egyseg es tobbfunkcios 
befejezoegyseg (Q3633A/Q3634A) 

Tuzokazetta 

Boritekbahelyezo egyseg (Q3636A) 



hp LaserJet 9055mfp/9065mfp 
konzol masolouveggel 
OPC nyomtatodob 
lezeres elektrosztatikus 
fekete, palackos tipus 

10° - 30°C (50° - 86°F); 10 80 szazalek relativ paratartalom 

9055: kb. 5,5 perc 20° C (68°F) homerseklet es 50 szazalek relativ 
paratartalom mellett 

9065: kb. 6 perc 20° C (68°F) homerseklet es 50 szazalek relativ 
paratartalom mellett 

ki/30 mp/1 perc/1,5 perc/2 perc/2,5 perc/3 perc/3,5 perc/4 perc/4,5 
perc/5 perc 

az uveglaprol: 

9055: kb. 3,4 mp Letter meret mellett 

9065: kb. 3,1 mp Letter meret mellett 

9055: 55 lap/perc Letter/A4 

27 lap/perc: Ledger/A4 

9065: 65 lap/perc Letter/A4 

36 lap/perc: Ledger/ A3 

1 -9999 masolat 

120V± 10 szazalek, 15A 60Hz±2,5Hz 
szigetelese javasolt 
maximum 1800 W 

automatikus meretezes; automatikus megvilagitas (9 szintu kezi 
surusegbeallitassal); 

az automatikus papirvalasztas erzekeli a szabvanyos mereteket 

elore beallitott meretaranyok; 0,50, 0,65, 0,77, 0,93, 1,21, 1,29, 1,55, 2,00 

0,25 - 4,00, a to kezelo allitja be 

0. 25-4,00 1 szazalekos lepesekkel 
maximalis meret: Ledger/ A3 

a hasznalhato papirmeretekrol es vastagsagokrol lasd: „ Papir", 35. oldal. 
legfeljebb 100 lap (20 lb, 75 g/m 2 ) betoltesi/kiadasi kapacitas 
a hasznalhato papirmeretekrol es vastagsagokrol lasd: „ Papir", 35. oldal. 
2/3/4. tobbfunkcios talcak; 500/500/1500 lap (felhasznalo altal allithato) 
HCI 5. talca; 4000 lap (szervizben allithato) 

1. talca: 100 lap 

100 lap (20 lb, 75 g/m 2 ) 

a hasznalhato papirmeretekrol es vastagsagokrol lasd: „ Papir", 35. oldal. 
aramforras: a tobbfunkcios keszulek 

a hasznalhato papirmeretekrol es vastagsagokrol lasd: „ Papir", 35. oldal. 
5000 kapocs/kazetta 
aramforras: befejezoegyseg 
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a hasznalhato papirmeretekrol es vastagsagokrol lasd: „ Papir", 35. oldal. 

Lyukasztoegyseg (Q3689A, Q3635A, Q3690A, aramforras: befejezoegyseg 
Q3691A) 

a hasznalhato papirmeretekrol es vastagsagokrol lasd: „ Papir", 35. oldal. 

Nagy kapacitasu adagolotalca (Q3637A, aramforras: a tobbfunkcios keszulek 

Q3638A) 

a hasznalhato papirmeretekrol es vastagsagokrol lasd: „ Papir", 35. oldal. 
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Targymutato 



Szamok 

1 . keszenleti mod 50 

1. masolasmonitor adatok szerkesztese, fo kezeloi mod 172 

2. keszenleti mod 50 

2. nyelv kivalasztasa, fo kezeloi mod 169 
2. oldali lencsek allitasa, fo kezeloi mod 185 
erintokepernyo 31 

A 

ADF-egyseg 

hasznalat 37 
ALA-egyseg 

tarolas mod 68 
AppleTalk halozatok 141 
adatok beallitasa, fo kezeloi mod 176 
alapmuveletek 53 
automatikus duplexegyseg, papir 41 
automatikus elrendezes 116 

rovid leiras 159 
automatikus energiatakarekossag 50 
automatikus energiatakarekossag feloldasa 50 
automatikus felismeresi mod 113 
automatikus kikapcsolas 50 
automatikus lapadagolo 

uveg tisztitasa 196 
automatikus lapadagolo (ADF) 37 
automatikus meretezes 59 
atfedes 123 
atfedesi memoria 124 
attekintes, tobbfunkcios keszulek 2 

B 

belyegzo 120 

belyegzo/atfedes, rovid leiras 160 
be-/kikapcsolas 

kezeles 50 
beepitett webszerver 127, 134 

eleres 136 

hasznalat 136 
befejezes, kezi 85 
befejezo 

modok 73 
befejezoegyseg 

beallitas, fo kezeloi mod 185 

tipus 74 
beillesztes 

lap/borito 99, 155 

mod 99 

tiizokazettak 195 
bevezetes 1 

biztonsaggal kapcsolatos informaciok 5 
anyagbiztonsagi adatlap 10 
lezer 13 
rutin 16 

tisztitoanyagok 16 
biztonsagi cimkek 6 
boritekbahelyezo egyseg 75, 83 

papir 44 
brosiira, rovid leiras 156 
brosuratalca 75 
brosiirak nyomtatasa 104 



c 

csoportositasi mod 78 
D 

datum beallitasa, fo kezeloi mod 168 
dokumentumuveg, tisztitas 197 

E 

ElO-illesztok 140 
ElO-konfiguracio 140 
EMI-nyilatkozat (Korea) 14 
egysegek, opcionalis 23 
eleres 

beepitett webszerver 136 
elakadas, elharitas 201 
elektromos adatok 12 
elharitas, hordozoanyag elakadasa 201 
elhelyezes 

eredetik 38 

vegyes eredetik 38 
ellenorzo es probanyomat 70 
eloirasok 13 

EMI-nyilatkozat (Korea) 14 

FDA 13 

Kanadai DOC-szabalyozas 13 
lezerbiztonsag 13 

lezerbiztonsagi nyilatkozat Finnorszag szamara 13 

megjegyzes az FCC A osztalyu besorolasaval kapcsolatban 13 

Tajvani eloirasok az A osztalyu eszkozokre vonatkozoan 14 
elozo feladat beallitasainak elohivasa 55 
elrendezes, vezerlopanel 30 
eltavolitas, szoftver 133 
eltolasos rendezes, fo kezeloi mod 169 
elulso borito mod 99 
elsodleges talca 74 

csoportositasi mod 78 

nem rendezeses mod 76 

rendezeses mod 77 

tuzo/ rendezeses mod 77 
eredeti forma 95 
eredetik 91 , 94 

elhelyezes 38 

irany 92 

vegyes 94 

z-hajtott 95 

F 

Folia betetlap 105 
FDA-eloirasok 13 
Frissites 128 

folia betetlap, rovid leiras 156 
fenykep mod 92 
fejezet 101 

fejezet, rovid leiras 155 

feladat beallitasai, elozo elohivasa 55 

feladatelohivas 145 

feladatmemoria 143 

feladatmemoria formanyomtatvany 145 

feladatmemoria zarolasa/torlese, fo kezeloi mod 174 

feladattarolas 144 

felhasznaloi beallitasi mod, fo kezeloi mod 170 
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forditott kep 112 

rovid leiras 158 
fo kezeloi funkciok 2 
fo kezeloi mod 163 

1. datum/ido beallitasa 168 

1. masolasmonitor adatok szerkesztese 172 

2. nyelv kivalasztasa 169 

2. oldali lencsek allitasa 185 
adatok beallitasa 176 
attekintes 164 

befejezoegyseg beallitasa 185 
eleres 164 

eltolasos rendezes 169 

feladatmemoria zarolasa/torlese 174 

felhasznaloi beallitasi mod 170 

felhasznaloi surusegbeallitasok 170 

keszulek kezelesi listajanak nyomtatasa 185 

kezdeti rendszerbeallitas 168 

kijelzo kontraszt/gombhang beallitasa 176 

kimeneti mod 169 

masolo kezdeti beallitasa 169 

masolasmonitor altalanos szamlalojanak visszaallitasa 173 
masolasmonitor funkciobeallitasa 171, 174 
menuterkep 165 

merevlemez-kezelesi beallitas 186 

nem kepi terulet torlesenek beallitasa 1 87 

papirtipus/kulonleges meret beallitasa 175 
fokepernyo 32, 54 
funkciok 

alapveto 53 

heti idozito 51 
funkciok, tobbfunkcios keszulek 2 
fijggoleges/vizszintes nagyitas/kicsinyites 61 
fuggoleges/vizszintes szelesseg beallitasi modja 112 

G 

gepkezelesi lista nyomtatasa, fo kezeloi mod 185 
gombok, SUGO 190 

H 

HPeszkoztar 135 
hasznalat 138 

tamogatott bongeszoprogramok 138 

tamogatott operacios rendszerek 138 
HP illesztoprogram elore konfiguralasa 128 
HP Jetdirect nyomtatoszerverek 140 
HP LaserJet segedprogram 130 
hajtas 

mod 80 

rovid leiras 154 
hasznalat 

1 . talca 57 

ADF-egyseg 37 

beepitett webszerver 136 

HPeszkoztar 138 

nem rendezeses mod 76 

vegyes eredeti mod 37 
hasznalati utasitasok 6 
hasznalatkezeles 52 
halozati konfiguralas 139 
halozatok 

AppleTalk 141 

NetWare 140 

UNIX/Linux 141 

Windows es Windows NT 141 
haromszoros hajtasi mod 82 
hatso borito mod 99 



hellyel kapcsolatos kovetelmenyek 28 
heti idozito funkcio 51 
hibakereses 

tandem mod 150 

tippek 202 

tobbfunkcios keszulek 199 

segitseghivas 200 
hordozoanyagok 

meretek 62 
hozzaferes-kezeles 51 
hulladektarolo kiuritese 196 
hulladektarolo, kiuritese 196 

I 

ido beallitasa, fo kezeloi mod 168 
idozitomegszakitas 51 

illesztoprogram automatikus konfiguralasa 128 
illesztoprogramok, nyomtato 128 
ismetles mod 113 

J 

javitas 2, 197 

jelszo, masolasmonitor 51 

K 

Kanadai DOC-szabalyozas 13 
kep eltolasa 1 1 7 
kep ismetlese 1 1 2 

rovid leiras 158 
kepbeilleszt.es 106 
kepbeillesztes, rovid leiras 157 
kepeltolas/kicsinyites es eltolas, rovid leiras 159 
kepernyo, ki-/bekapcsolas 201 
ketoldalas mod 56 
kezi befejezes 85 
kezi kikapcsolas 50 
keszenlet mod 17, 50 
keszulek 

belso 22 

javitas 197 

karbantartas 189 

kellekanyagok 189, 197 

konfiguracio 19 

kulso reszek 20 

suly 29 

specifikaciok 205 

szerviz 197 
keszulek belso reszei 22 
keszulek kulso reszei 20 
karbantartas 189 

megelozo 196 
kellekanyagok 2, 189, 197 
keret/hajtas torlese 115 

rovid leiras 159 
kezdeti rendszerbeallitas, fo kezeloi mod 168 
kezeles 

be-/kikapcsolas 50 

hasznalat 52 

hozzaferes 51 

tobbfunkcios keszulek 49 
kidobas, tobbfunkcios keszulek 17 
kijelzo kontraszt/gombhang beallitasa, fo kezeloi mod 176 
kimenet a nyomtatott oldallal felfele 89 
kimenet a nyomtatott oldallal lefele 88 
kimenet, a nyomtatott oldallal felfele 89 
kimenet, nyomtatott oldallal lefele 88 
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kimeneti funkcio 97 
belyegzo 120 
brosiira 104 
fejezet 101 
kombinacio 103 
konyvmasolas 108 
menu 98 

programozott feladat 109 
kimeneti mod 

befejezoegyseg nelkul 87 

fo kezeloi mod 169 

masodlagos talca 79 
kivalasztas, nyomtato-illesztoprogram 129 
kombinacio 103 
kombinaciok 

rovid leiras 156 
konfiguracio 

ElO-konfiguracio 140 

keszulek 19 
konfiguralas 

halozat 139 

parhuzamos 139 
kontraszt 57 

kontraszt novelese mod 93 

korlatozott hasznalat, tobbfunkcios keszulek 200 

konyvmasolas 108 

rovid leiras 1 57 
kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 9 
kotesi mod 64 
kovetelmenyek 

tapellatas 14 

telepites 14 

L 

Linux halozatok 141 
lezerbiztonsag 13 

lezerbiztonsagi nyilatkozat Finnorszag szamara 13 
lap/borito beillesztese 99 

rovid leiras 155 
lencsemod 58 
lyukasztoegyseg 75 

hulladektarolo kiuritese 196 

papir 44 
lyukasztasi mod 81 

M 

Macintosh szoftver 130 
mod 

automatikus lapadagolos tarolas mod 68 
befejezo 73 
fo kezelo 163 
hajtas 80 

haromszoros hajtas 82 
ketoldalas 56 
keszenlet 50 

kimenet befejezoegyseg nelkul 87 
kotes 64 
lencse 58 
lyukasztas 81 
megszakitas 68 
nagyitas 61 
tarolas 67 
uveges tarolas 67 
vegyes eredetik hasznalata 37 
siigo 71 
masodlagos talca 75 
kimeneti modok 79 



masolo kezdeti beallitasa, fo kezeloi mod 169 

masolasmonitor altalanos szamlalojanak visszaallitasa, fo kezeloi mod 173 
masolasmonitor fo kezeloi formanyomtatvany 188 
masolasmonitor funkciobeallitasa 
eleres 171 

fo kezeloi mod 171, 174 
megelozo karbantartas 196 
megfelelosegi nyilatkozat 11 

megjegyzes az FCC A osztalyu besorolasaval kapcsolatban 13 

megszakitasi mod 68 

memoriatulcsordulas 200 

menu, kimeneti funkcio 98 

menuterkep, fo kezeloi mod 165 

merevlemez-kezelesi beallitas, fo kezeloi mod 186 

N 

NetWare halozatok 140 
nagyitas mod 61 

nagyitas/kicsinyites, fuggoleges/vizszintes 61 

nem kepi terulet torlesenek beallitasa, to kezeloi mod 187 

nem kepi terulet torlese 1 1 0 

rovid leiras 158 
nyomtato-illesztoprogramok 127, 128 

operacios rendszerek 128 

tovabbi 129 

siigo 129 
nyomtatoszerverek, HP Jetdirect 140 
nyomtatas, brosiirak 104 

o 

opcionalis egysegek 23 
ismertetes 24 

P 

PPD-k 130 
papir 35 
1 . talca 41 

a HCI egysegben (Q3637A) 40 
a HCI egysegben (Q3638A) 40 
az automatikus duplexegysegben 41 
betoltes 190 

boritekbahelyezo egysegben 44 

elakadas, elharitas 201 

elhelyezes az uveglapon 36 

informacio 35 

lyukasztoegyseg 44 

nem hasznalhato 38 

papirmeret-atszamitasi tablazat 36 

tuz6-/k6tegeloegysegben 41 

tobbfunkcios befejezoegysegben 41 

tobbfunkcios egyseg talcai 39 

sulykompatibilitasi tablazat 47 
papir betoltese 1 90 

rovid leiras 160 

tepofules lapok 193 
papirmeret-atszamitasi tablazat 36 

papirtipus/kulonleges meret beallitasa, fo kezeloi mod 175 
parhuzamos konfiguralas 139 
programozott feladat 109 
rovid leiras 157 

R 

rartalek feladat beallitasa, rovid leiras 154 
rendezeses mod 77 
rovid leirasok 153 
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T 

Tajvani eloirasok az A osztalyu eszkozokre vonatkozoan 14 
tulcsordulas, memoria 200 
tiizes es hajtas 

mod 80 

rovid leiras 154 
tuz6-/k6tegeldegyseg, papir 41 
tiizo/rendezeses mod 77 
tuzokazettak, behelyezese 195 
tepofules lapok, betoltes 193 
tandem mod 147 

beolvasas/nyomtatas leallitasa 150 

hibakereses 150 

megszakitas 150 
tartalek 65 

tablazat a kulonleges meretaranyokhoz 60 
talcak 

az 1 . talca hasznalata 57 

brosiira 75 

elsodleges 74 

masodlagos 75 

papir a keszulekben 39 

papir az 1 . talcaban 41 
tapellatas 

ki-/be kepernyo 201 

kovetelmenyek 14 
tarolas 

lapadagolobol beolvasott eredetik 154 

uveglaprol beolvasott eredetik 154 
tarolas mod 67 
telepites, szoftver 130 
teljes kepi terulet 117 

rovid leiras 159 
tippek, hibakereses 202 
tisztitas 

automatikus lapadagolo uvege 196 
dokumentumtiveg 197 
fedel 197 
toner betoltese 
194 

rovid leiras 161 
toner, betoltes 161 , 194 
tobbfunkcios befejezoegyseg, papir 41 
tobbfunkcios keszulek 

attekintes 2 

biztonsagi cimkek 6 

funkciok 2 

hasznalati utasitasok 6 
hibakereses 199 
kezeles 15, 49 
kidobas 17 

korlatozott hasznalat 200 
tisztitas 15 
szoftver 128 

u 

UNIX halozatok 141 

u 

uveges tarolas mod 67 
uveglap, eredetik elhelyezese 36 

V 

vegyes eredetik 94 

elhelyezes 38 

rovid leiras 155 
vezerlopanel elrendezese 30 



w 

Windows halozatok 141 

z 

sugo 

gomb 190 

mod 2 
sugo mod 71 

sulykompatibilitasi tablazat, papir 47 
zajkibocsatas 12 
z-hajtott eredetik 95 
specifikaciok 

elektromos 12 

keszulek 205 

tuzd-/kotegel6egyseg 74 

tobbfunkcios befejezoegyseg 74 

zajkibocsatas 12 
szamlalolista 52 
szerviz 2, 197, 200 
szerzoi jog ii 
szoftver 127 

beepitett webszerver 134 

egyeb osszetevok 135 

eltavolitas 133 

Frissites 128 

HPeszkoztar 135 

HP illesztoprogram elore konfiguralasa 128 
HP LaserJet segedprogram 130 
HP Web Jetadmin 134 
halozathoz 134 

illesztoprogram automatikus konfiguralasa 128 
Macintosh 130 
PPD-k 130 
telepites 130 

telepites Macintosh rendszereken 131 

telepites Windows rendszereken 130 

telepites Windows rendszeren halozati mukodeshez 131 

tobbfunkcios keszulek 128 

UNIX 134 

segedprogramok 134 

szolgaltatasok 128 
szoveg mod 92 
szoveg/kep javitasa 92 
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